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はじめに 

EOS M は、有効画素数約 18 日日万画素•高精細 CM 日 S センサー、 D にに 
5、高精度•高速31点 AF 、 最高約 4.3 コマ/秒連続撮影、フル八イビジョン 
(Full HD ) 動画撮影機能を搭載した、レンズ交換式高性能デジタルー眼力 
メラです。 

本機は、いつでをすぐに撮影でさる優れた機動性、高度な撮影に最適対応 
する豊富な撮影機能など、さまざまな特長を備えています。 

操作しなび！5本書を参照すると理解び深まります 

デジタルカメラは、撮影した結果をその場ですぐに見ることびでさます。 
本書を読みなびら実際に撮影し、その結果を確認しなびら理解を深め、操作 
に慣れてください。 

なお、撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、はじめに別紙の『安全上のご 
注意』、および阳スり扱い上のご注意』 （16 〜19ページ）をお読みください。 

試し撮りと撮影内容の補償について 

撮影後は画像を再生して、画像び正常に記録されていることを確認してく 
ださい。万一、カメラ（本機）やメモ IJ ーカードなどの不具合により、画像 
の記録やパソコンへの画像の取り込みびでさなかつた場合の記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 


著作権について 

あなたびカメラ（本機）で記録した画像やメモ IJ ーカードに取り込んだ音 
楽および音楽付き画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権 
利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などのうちには、 
個人として楽しむなどの目的であってを、撮影を制限している場合びありま 
すのでご注意ください。 


勞 


このカメラでは、 SD メモ U —カードと SDHC メモ U —カード、および 
SDXC メモリーカードをお使いいただけます。本書では、これらを「カー 
ド」と表記しています。 

《画像を記録する カードは付属していません。 別途ご購入ください。 


動画び記録できるカードについて 

動画を撮影するときは、大容量で、 SD スピードクラス日 「 CLASS 盾」じ(上の力一 
ドを使用して ください ( P .177)。 
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カゾラとまな付属品 

使用する前に、 i ^ TF のをのびすベてそろっているか確認してください。万 
一、足りないをのびあるとさは、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



カメラ 

(ボディキャップ付さ） 


電池 巧電器 

バツテリーノ くツク バツテリーチヤージヤー 

LP - E 12 LC - E 12 

(保護カバー付さ） 



ネックストラップ インターフエースケーブル 

EM -100 DB 


) ( (® ) 

EOS D に ITAL 使用説明書 

Solution Disk 

(ソフトウエア） 

~7①使用説明書基本編 
/③お客様ご相談窓口、修理受付窓口 
7 一覧/ま全上のごミ主意 

① ③ 



ソフトウェア 
使用説明書 


※キットによっては、レンズ、スト□ボやマウントアダプター EF-EOS M も付属して 
いるか、確認してくださし、。 
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本使用説明書の表記について 


本文中の絵文字について 

〈類〉 :電子ダイヤルを回します。 

〈▲&/鸟]〉/〈▼ ra 〉 /〈ィ乂〉/〈►因〉 

:電子ダイヤルの上下左ちを押します。 

:電子ダイヤルの中むを押します。 

:操作ボタンから指を離したあとに、ボタンを押 
した状態をそれぞれ4砂/6砂/]日秒/] 6砂 
間保持します。 

b その他、本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンや液晶モニターの表示 
など、カメラに使われている絵文字を使用しています。 


〈囚 /SET〉 

を4/る6/る10/ろ16 


(P.* *) 

園 

举 

ブ 


: 〈 MENU 〉 ボタンを押して設定します。 

:ページタイトルちに励！]びあるときは、応用撮影ゾーン ( P .25) 
限定です。 

:参照ページです。 

:撮影に不都合び生じる恐れのある注意事項です。 

:補足説明や補足事項です。 

:上手に使ラためのヒントや撮影のポイントです。 

:困ったとさの手助けになる情報です。 


操作説明について 

電源び入っていて （ P .37)、 メニュー機能やカスタム機能は初期状態 
で説明しています。 

本文中のイラストは、 EF - M 18-55 mm F 3.5-5 .目に STM レンズを 
取り付けた状態で説明しています。 
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宣目次 

デジタルー眼カメラを初めてお使いになるちは、1章、2章までの説明で、 
このカメラの基本的な操作-撮影方法びわかるようになっていまず。 



はじめに 

2 

1 

撮影前の準備と基本操作 

31 

1 

シーンインテリジェントオート+かんたん撮影ゾーンと画像確認 

65 

3 

カメラまかせか 5 —歩進んだ撮影 

101 

4 

もっとカメラを使いこなす 

141 

夕 

動画を撮影する 

177 

〇 

知っていると便利な機能 

203 

7 

画像の再生 

229 

〇 

撮影した画像を再生中に加工する 

259 

； 

画像の E |] 刷 

265 

10 

カメラの機能を自分好みに変更する 

281 J 

11 

資料 

289 ■ 

12 

パソコンに画像を取り込む/索引 

337 J 
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ィ咽圓 画 

やりたいこと目次 

撮影 


カメラまかせで簡単に撮影したい 

P.6 已〜 87 (かんたん撮影ゾーン） 

背景をぼかした写真を撮りたい 
背景まで鮮明な写真を撮りたい 

P .7 已 （回ク U エイティブオート） 

連続して写真を撮りたい 

P .133 ( 国連続撮影） 

自分も写真に写りたい（記念写真） 

P .136 (& セルフタイマー） 

動きを止めた写真を撮りたい 
流動感のある写真を撮りたい 

P. 142 ( Tv シャツター優先 AE ) 

クリエイティブオートよりち、 

背景をもっとぼかした写真を撮りたい 

P .144 ( Av 絞り優先 AE ) 

いろいろな効果をつけて撮影したい 

P .94 (ク U エイティブフィルター） 

写真の明るさ（露出）を調整したい 

P .1 己 3 (露出補正） 

暗いところで撮影したい 

P .69、 138 け スト□ボ撮影） 

P .109 (に〇感度設定） 

巧义を撮影したい 

P .1 已〇 (バルブ撮影） 

動画を撮りたい 

P .177 (*■ 動画撮影） 

画質 


撮るものに合った仕上びりにしたい 

P .114 (ピクチャースタイル還択） 

写真をあとで大きく印刷したい 

P .10 已 ( JL , Ml , m ) 

たくさん写真を撮りたい 

p . io 已 ( JS 1, JS 1, S 2, S 3) 


ん圓鬥画 国圈画 
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ピント合わせ 

ピントを合わせる位置を変更したい 

P .1 16 (AF フレーム選択） 

動いている被写体を撮影したい 

P .81、 131(ヴーボ AF ) 

再生 


写真をカメラで見たい 

P .98 ( 囚再生） 

写真を素早<探したい 

P .231 (インデックス表示） 
P .232 ( 曲 画像送り） 

お気に入り度を設定したい 

P .234 (レーティング） 

大事な写真を誤って 
消さないようにしたい 

P .2 已 2 ( 囚プ□テクト） 

不要な写真を消したい 

P .2 已 4 ( 雨消去） 

写真や動画を自動再生したい 

P .243 (スライドシヨー） 

写真や動画をテレビで見たい 

P .247 (ビデオ出力） 

液晶モニターの明るさを調整したい 

P . 207 (液晶モニターの明るさ） 

撮影した写真にいろし巧な効果をつけたい 

P . 260 (クリエイティブフィルター) 

印刷 


写真を簡単に印刷したい 

P .26 己 （ダイレクトプリント） 
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機能目;夕 


電源 


画質 


電池 


記録画質 

P.10 己 

-充電 

P.32 

ピクチャースタイル 

P.1 14 

-入れ方/取0出し方 

P.34 

ホワイトバランス 

P.172 

-電池チエック 

P.39 

色空間 

P.17 巨 

家庭用電源 

P . 290 

画質向上機能 


節電機能 

P.38 

-オートライティング 


力ード 


オプティマイヴ 
-レンズ周辺光量補正 

P.1 己 9 
P.1 巨 3 

入れ方/取り出し方 

P.34 

-色収差補正 

P.164 

カード初期化 

P . 己 7 

-長秒時露光ノイズ低減 

P.161 

カードなしレリーズ 

P . 204 

-高感度時ノイズ低減 

P.160 



-高輝度側-階調優先 

P.28 己 

レンズ 


AF 


取り付け/取り外し 

P.44 


ズーム 

P.4 己 

AF 動作 

P.130 

手ブレ補正 

P.46 

AF フレーム選択 

P .6 巨 

AF/MF ①切り換え 

P.1 16 

手動ピント合わせ 

P.12 巨 

基本設定 


ドライブ 


言語 

P.43 

ドライブモード 

P.24 

エ U ァ/曰付/時刻 

P.40 

連続撮影 

P.133 

電子音 

P . 204 

セルフタイ 7 — 

P.13 巨 



連続撮影可能枚数 

P.106 

液晶モニター 


撮影 


明るさ調舊 

P . 207 


タッチパネル 

P.61 

撮影モード 

P.2 己 



旧 0 感度 

P.109 

画像記録 


機能ガイド 

P.60 

フォルダ作成/選択 

P . 208 

バルブ 

P.150 

画像番号 

P.210 

測光モード 

P.151 



リモコン 

P.291 



クイック設定 

P . 己0 



クリエイティブフィルター 

P.94 
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機能目次 


P.1 己 3 
P.1 己己 
P.1 己 7 


P.292 
P . 220 
P.223 
P.140 


再生 


撮影直後の表示時間 

P.20 己 

1 枚表示 

P.98 

撮影情報表示 

P.2 己巨 

インデックス表示 

P.231 

画像送り（ジャンプ表示） 

P.232 

拡大 

P.231 

回転 

P.233 

レー テイング 

(お気に入り） 

P.234 

動画再生 

P.239 

スライド シヨー 

P.243 

テレビで見る 

P.247 

プ□テクト（保護） 

P.2 己 2 

消去 

P.2 己 4 

クイック設定 

P.23 巨 

画像加工 

クリエイティブフィルター 

P.2 巨 0 

リサイズ 

P.2 巨 2 

印刷 

PictBridge 

P.2 巨 8 

E 口刷指定 （ DP 0 F ) 

P.27 己 

フォトブック指定 

P.279 

カスタマイズ 

カスタム機能 （ C . Fn ) 

P.282 

7ィメ ニュー 

P.288 

ソフトウェア 

P.337 


露出調整 
露出補正 
AEB 
AE □ック 

ストロボ 
が部スト□ボ 
外部スト□ボ制御 

-ワイヤレススト□ボ 

曰中シンク □ 

ライブビュー撮影 

ピント合わせの方式 
( AF 方式） 

ピント合わせの動作 
( AF 動作） 

タッチシャッター 
アスペクト比 
グリッド 
クイック設定 

動画撮影 
動画撮影 
録音 

ビデオスナップ 
マニュアル露出 
静止画撮影 
クイック設定 
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0 5 8 5 
3 2 0 0 0 
1 1112 5 
P P P P P P 


7 7 9 0 4 6 
7 9 8 8 8 8 

d. d. d. d. d. d 
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目次 


シーンインテ U ジェントオート+ 

かんたん撮影ゾーンと画像確認 目己 

匹 f 全自動で撮る（シーンインテリジェントオート） . 66 

が全自動を使いこなす（シーンインテリジェントオート） ........ 71 

撮影モードを選ぶ . 74 

画クリエイティブオートで撮る . 75 

み人物を写す（ポートレート） . 78 

54風景を写す（風景) . 79 

A 花やル物を大さく写す（ク□ーズアップ） . 80 

^動さのあるちのを写す（スポーツ） . 81 

因夜景と人物を写す（夜景ポートレート）（兰脚を使ラ） . 83 

匹夜景を写す（手持ち夜景） . 8曰 

ぶ 逆光シーンを写す （HDR 逆光補正） . 86 

囚かんたん撮影とシーンインテリジェントオートの 

クイック設定について . 88 

雰囲気を選んで撮影する . 89 

明かりや状況にあわせて撮影する . 92 

%クリエイティブフィルターを使って撮影する . 94 

因画像を再生する . 98 

カメラまかせか6—歩進んだ撮影 101 

P: プ□グラム AE 撮影 . 102 

記録画質を設定する . 10曰 

ISO イソ：明るさに応じて感度を変える . 109 

被写体に最適なピクチャースタイルを選ぶ . 114 

ピント合わせのち式を変える . 116 

巧タッチシャッターで撮影する . 12曰 

MF :手動でピントを合わせる . 126 
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目次 


AF: ピント合わせの動作を変える . 130 

鸟 J 連続撮影する . 133 

&セルフタイマー撮影 . 136 

ちスト□ボを使って撮る . 138 

もっとカメラを使いこなず 141 

Tv: 被写体の動さを表現する . 142 

Av: ピントの合ラ範囲を変える . 144 

M: 露出を自分でミ夫めて撮る . 148 

区]明るさの測り方を変える . 1曰1 

自分の好みに明るさを調整する . 153 

明るさを自動的に変えて撮る . 155 

乂明るさを固定して撮る （AE □ック） . 157 

明るさ-コントラストを自動補正する . 1曰目 

ノイズ低減機能を設定する . 160 

レンズの周辺光量/色収差を補正する . 163 

ピクチャースタイルを自分の好みに調整する . 166 

好みのピクチャースタイルを登録する . 170 

WB: 明かりにあわせて撮影する . 172 

班明かりに対する色あいを補正する . 174 

色の再現範囲を設定する . 176 

動画を撮影する 177 

動画を撮影する . 178 

自動露出で撮影する . 178 

マニュアル露出で撮影する . 180 

撮影機能の設定 . 186 
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目次 


動画記録サイズの設定 . 187 

ビデオスナップを撮る . 189 

動画メニュー機能の設定 . 197 

知っていると便利な機能 203 

普段使う上で便利な機能 . 204 

電子音が鳴5ないよラにする . 204 

カードの入れ忘れを防止する . 204 

撮影直後の画像表示時間を設定する . 205 

画面にグリッドを表示する . 205 

節電機能（液晶の消な、カメラのパワーオフ）を設定する ....... 206 

液晶モニターの明るさを調整する . 207 

フオルダの作成と選択 . 208 

画像番号の付けちを設定する . 210 

著作権情報の設定 . 212 

縦位置で撮影した画像の自動回転表示の設定 . 214 

カメラの設定内容を確認する . 21曰 

カメラの機能設定を初期状態に戻す . 216 

撮影機能の設定画面の色を変える . 219 

外部スト□ボの機能を設定する . 220 

わ*撮像素子の自動清掃 . 22曰 

ゴミ消し情報を画像に付加する . 227 

画像の再生 229 

もタッチパネルで再生する . 230 

曲画像を飛ばして表示する（ジャンプ表示） . 232 

国回転させる . 233 

お気に入りのレベルを設定する . 234 

囚再生時のクイック設定 . 236 
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印刷の準備をする . 266 
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取り扱い上のご注意 

カメラについて 

カメラは精密機器です。落としたり衝撃をちえたりしないでください。 

レンズをカメラに取り付けて、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱で 
カメラの内部び損傷する恐れびあります。 

このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用でさません。万一水 
に濡れてしまったときは、早めに最寄りの修理受付窓□にご相談ください。また、 
水滴び付いたときは乾いたきれいな巧で、潮風にあたったときは固くしぼったき 
れいな巧でよくみさとってください。 

カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気び発生する装置の近<に、絶対に置か 
ないで<ださい。また、電波塔などの強い電波び発生しているところで使用した 
り、放置したりしないで<ださい。電磁波により、カメラび誤動作したり、記録 
した画像データび破壊されることびあります。 

直射日光下の車の中などは予想じ(上に高温になります。カメラの故障の原因にな 
ることびありますので、このよラな場所にカメラを放置しないでくださし、。 
カメラには精密な回路び内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでくだ 
さい。 

指などでシャッターの動作を阻害しないで<ださい。故障の原因になります。 
レンズなどにゴミび付いているときは、市販のブ□アーで吹き飛ばすだけにして 
ください。カメラボディおよびレンズは、有機溶剤を含むク U —ナーなどでふか 
ないで<ださい。特にちれびひどいとさは、最寄りの修理受付窓□にご相談<だ 
さい。 

カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因になることびありま 
す。腐食するとカメラび作動不良を起こすことびあります。 

カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露 
(水滴）び発生することびあります。カメラを寒いところから、急に暑いところ 
に移すとさは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の□を 
閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。 

結露び発生したとさは、故障の原因になりますので、カメラを使用しないで<だ 
さい。レン又カード、電池をカメラから取り外し、水滴び消えるまで待ってか 
ら、カメラを使用してください。 

カメラを長期間使用しないとさは、カメラから電池を取り出し、風通しび良く、 
涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でち、とさどさシャッター 
を切るよラにして作動することを確認してください。 

カメラの保管場所として、実験室などのよラな薬品を扱ラ場所は、さび•腐食な 
どの原因になるため避けてください。 
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取り扱い上のご注意 


長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用して<ださい。長期間 
使用しなかったあとや、海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄り 
の修理受付窓 □ 、またはご自身でチエックしてからご使用ください。 

このカメラではレンズを取り外すと、撮像素テび見えます。撮像素テの損傷のお 
それびありますので、撮像素テには触らないでください。 


17 


取り扱い上のご注意 


液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%政上の有効 
画素びありますび、0.0の画素欠けや、黒やホなどの点び現れたままに 
なることびあります。これは故障ではありません。また、記録した画像には影響 
ありません。 

液晶モニターを長時間点打したままにして、同じ画面び表示されていると、表示 
していた内容の像び残ることびあります。この残像は一時的なわので、カメラを 
数曰間使用しないでおくと自然に消えます。 

液晶の特性で低温下での表示反応びやや遅<なったり、高温下で表示び黒<なっ 
たりすることびありますび、常温に戻れば正常に表示されます。 

液晶の明るさ設定を変更すると、被写体によって画面び少し粗<見えることびあ 
りますび、故障ではありません。また、記録した映像には影響はありません。 

カードについて 

カードとその中に記録されているデータを保護するために、次の点にを意して<だ 
さい。 

「落とさない」、「曲げない」、「強い力や衝撃、振動を加えない」、「濡らさない」。 
カードの接点に指や金属び触れないよラにする。 

カード表面にシールなどを貼らないで<ださい。 

テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたわのや、静電気の発生しやすいと 
ころで保管、使用しない。 

直射曰光のあたる場所や、暖房器具の近<に放置しない。 

ケースなどに入れて保管する。 

温度の高いところ、ほこりや湿気の多いところに保管しない。 
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取り扱い上のご注意 


レンズについて 

レンズを取りがしたとさは、接点やレンズ面を傷つけないよ 
ラに、取り付け面を上にして置さ、ダストキャップを取り付け 
て < ださい。 

長時間使用時のご注意 

連続撮影を長時間繰り返したり、ライブビュー撮影や動画撮 
影を長時間行ラと、カメラの温度び高くなることびあります。こ 
れは故障ではありませんび、長時間皮膚び触れたままになって 
いると、低温やけどの原因になることびありますので、ごを意 
<ださい。 

撮像素子の前面に付着する巧れについて 

撮像素テの前面には、外部から入り込むゴ S のほかに、ご<まれにカメラ内部の潤 
滑剤などび付着することびあります。撮像素テの自動清掃後に汚れび画像に写り込む 
とさは、でさるだけ別紙の修理受付窓□に撮像素テの清掃をお申し付け<ださい。 

レンズマウントについて 

カメラ本体とレンズのマウント部分を、定期的に市販のレンズク U —ナー（巧製） 
で拭くことをおすすめします。 


接点 
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ずぐ撮影ずる 





レンズを取り付ける （ P .44) 

レンズの取り付け指標とカメラ側の取 
り付け指標を合わせて取り付けます。 



電源ボタンを巧して電源を入れ、 
〈が〉（シーンインテリジェント 
才ート）にする （ P .6 目） 

撮影に必要な設定びすべて自動設定 
に。 


液晶モニターにエ U ア、曰付/時刻の設 
定画面び表示されたとさ； 40 ページ 
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すぐ撮影する 



ピントを合わせる （ P .49) 

写したいをのを画面中央に配置しま 
す。 

シャッターボタンを軽く押すと、ピン 
卜び合います。 


6 



撮影する （ P .49) 

さらにシャッターボタンを押して撮影 
します。 



撮影した画像を確認する ( p .205) 
撮影した画像び液晶モニターに約2砂 
間表示されます。 

〈囚〉ボタンを押すと、をう一度画像 
び表示されます ( p .98 )o 


今までに撮影した画像を確認したいとき：『画像を再生する』 （ P .98) 
撮影した画像を消去したいとさ：『消去する』 ( P .254) 

撮影び終了したら、レンズ保護のためレンズキヤップを取り付けてくだ 
さい。 
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各部の名拖 


太字は、『シーンインテ U ジェントオート+かんたん撮影ゾーンと画像確 
認』までの説明に使用する各部の名称です。 

スピーカー ( P . 239) 〈み〉撮像面 マー ク （ P . 80) 


電源ボタン ( P . 37) 


シャッターボタン 

( P .49) 

モードダイヤル 

( P .2 已） 



シンク□接点 

アクセヴ U - シュ ー( P . 292) 
マイク ( P . 17日） 

セルフタイ7—/ 
AF 補助光ランプ 

( P .1 3白/] 32) 


1」モコン受信部 
( P .291) 


i 子カパー 


グ U ップ 

EF-M レンズ取り付け指標 

( P .44) 



接点 ( P .19) 

レンズマウント 

レンズ□ックピン 

〈 MIC 〉 外部マイク入力端子 
( P .197) 


〈HDMI 0 UT〉HDMI ミニ出力端子 
( P .247) 


レンズ□ック 
解除ボタン ( P . 4己） 


ボディキャップ ( P . 44) 


〈 A / V 0 UT / DIGITAL 〉 

映像/音声出力 • デジタル端子 
( P .2 已1、266、338) 


I II 心 L 心 


IIM 
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各部の名称 


液晶モニター/タッチパネル ( P . 已4、已日、207/目1、230、240) 

電源/アクセスランプ ( P . 3巨） 

〈1\/1[りいメニューボタン ( P . 已 4) 

〈♦〉動画スタート/ストップボタン 
( P .178) 

〈囚〉再生ボタン 

( P .98) 


〈囚 / SET 〉 

クイック設定/ 

設定ボタン 

(P. 已0、88、 

] 86、23巨/已 4) 

〈 INFO .〉 インフォボタン 
(P. 已0、已9、70、 
98、] 82) 


-端子カバー ( P .290) 


力ード/電池室ふた ( P .34) 

〈猫〉電子ダイヤル ( P . 日 4) 

ドライブモード選択ボタン (P. 133、 136) 

<▼!> 消去ボタン ( P . 2已 4) 

〈◄*〉 AE □ック / FE □ックボタン ( P .1 已 7) 

〈►因〉絞り数値/露出補正ボタン (P. 148/1已 3) 


力ードス□ット （ P .34) 


電池室 (P. 34) 
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各部の名称 


画面の見かた（応用撮影ゾーン時/ P .25) 

撮影可能枚数 


W 巨ブラケティング時の 
撮影可能枚数 

セルフタイマー作動表示 

ク U エイティブフィルター 

(口. 94) 撮影モード 

AF 方式 ( P .1 1 6) 

AFi ;; V+ 追尾優先 AF 
AFC ) ライブ多点 AF 
afd ライブ]点 AF 

AF 動作 ( P .130) 

ONE SWT 

ワンシヨツト AF 

SERVO 

ヴーボ AF 

MF マニュアルフォーカス 
記録画質 (P. 10已） 

L ラージ/ファイン 
L ラージ/ノーマル 
M ミドル/ファイン 
M ミ ドル/ノーマル 
S1 スモール1/ファイン 
IS 1 スモール1/ ノーマル 
S2 スモール2(ファイ：/) 

S3 スモール3(ファイソ 
旺皿+ j L 

□ウ+ラージ/ファイン 

ESD □ウ 

タッチシャッター (P. 12日) 一 
ドライブモード （P. 133、] 3日) 一^ 

□ 1 枚撮影 
鸟1連続撮影 

!&セルフタイマー: 10 秒/ 

リモコン撮影 
&2 セルフタイマー :2 秒 
& C セルフタイマー:連続撮影 
シャッター速度 
* : Eye-Fi 力ード装着時に表示 
状況に応じた部分のみ表示されます。 


連続撮影可能枚数 (バース ト撮影枚数） 
f - 電池チェック （ P . 3 日） 

3 。〜I d 11 口 I 

4 h 八イスピードシンク IIKFP 発光） 

け FE □ック /FEB 撮影中 

Eye-Fi 通信状態* ( P . 294) 

ピクチャースタイル （P.1 ]4) 
回クイック設定 
ホワイトバランス 
(P.172) 

邮叫 才ート 

米太陽光 
ttk 日陰 
A くち0 
ホ 白熱電球 
说白色堂光灯 
ちスト□ボ 
bSd マニュアル 
し オートライティング 
オプティマイヴ (P.1 已 9) 
し 測光モード （P .1 已 1) 
圆評価測光 
回部分測光 
[•] スポット測光 
H] 中央部重点平均測光 
L 露出シミユレーシヨン 
拡大 

AEB/FEB 撮影 
旧0感度 (P .109) 

高輝度側•階調優先 (P.28 已） 
GPS 接続表示 
電子コンパス 
露出レベル表示 
露出補正量 (P .1 已 3) 

AEB レべ J レ (P.1 已已） 

— 手ブレ補正:切(手 ブレ瓶機能のあるレンズを取り付けたときのみ） 
電子ダイヤルガイド 
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各部の名称 


モードダイヤル 

〈が〉シーンインテ IJ ジェントオート、〈〇〉静止画、〈•■〉動画を切 


り換えます。 



がん， 


〈匹 r 〉 と〈〇〉で静止画を、 〈■ W 〉 で動画を 
撮影します。 

〈が〉シーンインテ U ジェントオートでは、 
シャッターボタンを押すだけで、被写体やシー 
ンに合わせたカメラまかせで静止画を撮影でさ 
ます。 

〈〇〉静止画では、応用撮影ゾーンとかんた 
ん撮影ゾーンび選べます。 


応用撮影ゾーン 

設定することで思いどおりのさまざまな撮影びでさます。 


Tv ,P 


回网 

マニュアル霊出 

シャツター巧度とおりな値を自分で 
組み合わせて、自由な写真表現び 
でさます 


マニュアル露出 （ P .148) 
絞り優先 AE ( P .144) 

シャツター優先 AE ( P .142) 
プ□グラム AE ( P .1 日 2) 
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各部の名称 


かんたん撮影ゾーン 

基本操作はシャッターボタンを押すだけです。被写体やシーンに応じて力 
メラまかせの撮影びでさます。 


國聞国围 


1 クリエイテイフオート 

画像の巧るごや背景のぼかし具合、 
スト□ボの発光などを 
簡単に変更でさる自動撮影モードです 


1 


台 


因園國圈 


スポーツ 
動いているちのの撮影に 
適しています。被写体にピントを 
合わせ続けて連続撮影します 
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クリエイティブオート （ P .75) 
ポートレート （ P .78) 

風景 （ P .79) 

クロースアップ ( P .8 日） 
スポーツ （ P .81) 

夜景 ポートレート (P .83) 
手持ち 夜景 （ P .85) 

HDR 逆光補正 （ P .86) 


動画 

〈•が 


動画では、自動露出とマニュアル露出び選べます。 

>■ :動画自動露出 
•が：動画マニュアル露出 


•■1 » hM 


動画自動霊出 

シャツター速度と絞 y 数値が自動で 
設定される動画モードです 
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各部の名称 


レンズ 

EF-M レンズの例 

(フオーカスモードスイッチ、手ブレ補正スイッチび付いていないレンズ) 


フォー カスリング 
( P .1 17.126) 

ズーム リング （ P .4 已） 
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各部の名称 


EF 、 EF-S レンズの例 

(フオーカスモードスイッチ、手ブレ補正スイッチび付いているレンズ） 

* EF 、 EF - S レンズを取り付けるためには、マウントアダプター EF - E 日 S M び必要です。 
フード取り付け部 



マウント アダプター EF-EOS M 
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各部の名称 


バツテリーチヤージヤー LC - E 12 

バッテ IJ - パック LP - E 12 を充電します （ P .32)。 


電池取り付け部 



ま意 

指定外の電池を使ラと、爆発などの危険びあります。 

使用済の電池は、各自治体のルールにしたびって処分するか、最寄りの電池 U サイ 
クル協力店へお持ちください。 



• 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの 
電池 U サイクル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人 J 目 RC 
のホームページをご参照<ださい。 

ホームぺージ； http :// www . jbrc.com 
• プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁して<ださい。 

• 被覆をはびさないでください。 

• 分解しないで < ださい。 
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このカメラは何より、写真を楽しむための力 
メラです。 

そして、その写真からその時に感じた感覚や 
気持ちび伝わります。 

写真は楽し<、素晴らしい！ 


撮影前の準備と基本操作 


この章では、撮影に入る前にあ！5かじめ準備しておくことと、操 
作の基本について説明しています。 


ストラップの取り付け方 

ストラップの金具をカメラのストラップ取り付け部にはめ込 
み、コインのよラなをのでネジ部を時計方向に止まるまで回転さ 
せます（指標び合います)。ストラップ金具に遊びびないことを確 
認します。ストラップの長さを調節でさます。 






















電池を巧電ずる 



充電完了ランプ 
充電ランプ 


保護 カバーを 外す 


電池をしっかり取り付ける 

電池の ◄ とバッテ U —チャージヤーの 
►を合わせます。 

取り外しは逆の手順で行います。 


電源プラグを起こす 

充電器のプラグを矢印の方向に起こし 
よ9 〇 


巧電ずる 

プラグをコンセントに差し込みます。 
充電び始まり、充電ランプびオレンジ色 
に点なします。 

充電び完了すると、充電完了ランプび緑 
色に点なします。 


使い切った電池の充電に要ずる時間は、 
常温（+23で）で約2時間でず。なお、 
充電時間は、周囲の温度や残容量によっ 
て大きく異なりまず。 

安全に充電を行ラために、低温下 
(+ 己む〜+1日で）では、充電時間び長 
くなります（最長約4時間)。 
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電池を充電する 


部:電池と巧電器の上手な使い方 

ご購入時、電池はフル巧電されていません 

充電してからお使いください。 


充電は、使用する当曰か前日にする 

充電して保管していてを、自然放電により少しずつ電池の容量び少な 
<なっていさます。 

巧電び終わった5、電池を取り外し、プラグをコンセントか5巧く 

カメラを使わないときは、電池を取り出しておく 

電池を長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の電流び流れて 
過放電状態になり、電池寿命短縮の原因となります。電池の保護カバー 
(付属）を取り付けて保管してください。なお、フル充電して保管する 
と、性能低下の原因になることびあります。 

充電器は海がでも使えまず 

充電器は、家庭用電源の AC ] 日日〜24日 V 已日/6日 Hz に対応していま 
す。プラグの形状び異なることびありますので、お使いになる国や地域 
に対応した、市販の電源プラグ変換アダプターを使用してください。な 
お、充電器び故障する恐れびありますので、海外旅行用の電子変圧器な 
どに接続しないでください。 

フル充電したのにずぐ使えなくなるときは、電池の寿命でず 

新しい電池をお買いまめください。 


W 充電器をコンセントから取り外したとさは、約3秒間、充電器のプラグに触れ 

ないよラにして < ださい。 

バッテ U -パック LP - E 1 2じ(外は充電しなし、でください。 

バッテ U —パック LP - E 12 は、キヤノン製品専用です。指定外の充電器、お 
よび製品と組み合わせて使用した場合の故障、事故に関しては一切保証でさ 
ません。 
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電池とカードを入れる/取り出ず 

充電したバッテ U- パック LP-E12 をカメラに入れます。力ード（別売） 
は、 SD/SDHC/SDXC メモ IJ— 力ードび使えます。また、 UHS-I 対応の 
SDHC/SDXC メモ U —カードを使えます。撮影した画像は、カードに記録 
されます。 

II 力ードの書き込み禁止スイッチび上側（書き込み/消去可能位置）に 
セツトされていることを確認してください。 


入れ方 



ふたを開ける 

矢印の方向にスライドさせて、ふたを開 
けます。 


電池を入れる 

バッテ IJ 一の 「 Canon 」 の文字びカメラ 
の正面にくるよラにして、電池接点の方 
から入れます。 

「カチッ」と音びして□ックされるまで 
しっかりと入れてください。 


書さ込み禁止スイッチ 3 



カードを入れる 

力ードの表をカメラの正面側にします。 

まっすぐに、突さ当たるまで差し込みま 
す。 
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電池とカードを入れる/取り出す 



ふたを閉める 

「カチッ」と音びするまで、ふたを押し 
ます。 

電源を 〈ON〉 にすると、液晶モニター 
に撮影可能枚数 （P.39) び表示されま 
す。 


撮影可能枚数 


取 D 出し方 

1 電源を 〈 OFF 〉 にする 
2 ふたを開ける 

液晶モニターと電源/アクセスランプび 
消えていることを確認して、ふたを開け 
まず。 

「書さ込み中」と表示されたとさは、ふ 
たを閉じて < ださい。 

3 電池を取り出す 

①電池□ックレバーを矢印ち向に押し 
て□ックを外し、③電池を取り出しま 
す。 

ショート防止のため、電池に保護カバー 
(付属/ P.32) を必ず取り付けてくだ 
さい。 

/ I カードを取り出す 

カードを軽く押し込んで離すと、出てさ 

On 〇 

カードをまっすぐ取り出します。 
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電池とカードを入れる/取り出す 


5 ふたを閉じる 

参 「カチッ」と音びするまで、ふたを押し 
ます。 


U カード/電池室ふたは、開いた状態から無理に巧し開かないでください。 

ヒンジ部分び壊れる恐れびあります。 

W 電源/アクセスランプがオレンジ色で点滅しているときは、力ードへの記録/ 

読み出し中や、消ま中、データ転送中でず。カード/電池室ふたを開けないで 
ください。また、電源/アクセスランプがオレンジ色で点滅しているときに次 
のことを行ラと、画像データが壊れたり、カードやカメラ本体が損傷する原 
因になりますので、絶対に行わないでください。 

-カードを取り出す 
•電池を取り出す 

-カメラ本体に振動や衝撃を与える 

画像び記録されているカードを使用すると、撮影した画像の番号び00 0] か 
ら始まらないことびあります ( p .210 )o 

液晶モニターにカードのトラブルに関するメッセージび表示されたときは、 
カードの抜さ差しを行って<ださい。それでわ改善しないとさは、別のカー 
ドに交換してください。 

なお、パソコンでカードの内容び読み取れるとさは、カード内のデータをす 
ベてパソコンに保存したあと、カメラで力ードを初期化してください （ P . 已7)。 
正常な状態に戻ることびあります。 

カードの接点に、指や金属び触れないよラにま意して<ださい。 
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電源を入れる 

電源を 〈ON〉 にしたときに、 エリア設定、曰付/時刻の設定画面び表示 
されたときは、40ぺージを参照してエリア、日付/時刻を設定してくださし、。 



電源ボタンを押すたびに 〈ON〉、〈OFF〉 
び切り換わります。 


電源 〈OFF〉 で 〈因〉 ボタンを 2 砂し U 上 
押すと、再生モードになります。 

EF-M レンズを取り付けていると、電源 
び切れているとさは、カメラ内部保護の 
ため、絞りを絞り込んでカメラ内部に光 
び入らないよラにしています。そのた 
め、電源を 〈ON〉、〈OFF〉 したときに 
絞りび動く小さな音びします。 


撮像素子の自動清掃について 


電源を 〈ON〉〈OFF〉 にしたときや、 [電源オフまで] で電源び切れたと 
さに、撮像素テの自動清掃び行われます（ルさな音び鳴ることびありま 
す）。電源を 〈OFF〉 にしたときは、清掃中に、液晶モニターに〈*打〉 
び表示されます。 

電源の 〈ON〉〈OFF〉 を短い時間で繰り返すと、〈*打〉び表示されな 
いことびありますび、故障ではありません。 

撮像素テの自動清掃は、メニューで [する/しない] を選択でさます 
( P .225)。 
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電源を入れる 


mm 節電機能について 

電池の消耗を防ぐため、何を操作しないと自動的に液晶モニターび消な 
し、さらに、操作しない状態び続くと、自動的に電源び切れます。液晶 
モニターび消なしたとさは、いずれかのボタンを押すか、液晶モニター 
にタッチすると液晶モニターび点なします。電源び切れたとさは、電源 
ボタンを押すか、〈囚〉ボタンを約2砂 iU 上押し続けると電源び入りま 
す。 

画面び消なするまでと、電源び切れるまでの時間を[>2:節電機能]の 
[液晶の消 I 打]と[電源オフまで]で変更できます （ P .206)。 


51 力ードへの画像記録中に電源を 〈OFF〉 にすると、 [書き込み 中…] び表示され、画 
像記録び終了してから電源び切れます。 
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電源を入れる 


mm 電池チェックについて 

電池の残量は、電源を入れたとさに、4段階で表示します。 



電池の残量は十分です。 

C ^： 電池の残量び少なくなってさまし 
たび、まだ使用でさます。 

亡^:まをなく電池切れになります。 
(点滅表示） 

C つ：電池を充電してください。 


撮該可能枚数の目安 [約糊 


温度 

常温（+23で） 

低温（ぴ〇 

撮影可能枚数 

230 

200 


フル充電のバッテ U- パック LP-E12 使用、 CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験 
基準によります。 


0 下記の操作を行ラと、撮影可能枚数び少なくなります。 

. シャッターボタン半押し状態を長く続ける （AF 動作だけを行って撮影しな 
い操作を頻繁に行ラ） 

-レンズの手ブレ補正機能を使用する 

実際の撮影条件により、撮影可能枚数び少なくなることびあります。 

レンズの動作にはカメラ本体の電源を使用します。使用するレンズにより、撮 
影可能枚数びかなくなることびあります。 
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MENU 


エリア / 曰付/時刻を設定ずる 


初めて電源を入れたとさは、エ U ア、曰付/時刻の設定画面になりますの 
で、エ U ア、曰付、時刻の順まで設定してください。 

撮影画像には、設定した撮影日時の情報び付加されますので、必ず設定し 
て < ださい。 


ェ y アを設定する 


初期状態では、エ U アは[□ンドン]に設定されています。 

1 メニューを表示する 

〈 MENU 〉 ボタンを押します。 

2 け 2] タブの[エリア設定]を選ぶ 

電子ダイヤルの 〈◄乂 〉/ 〈►因〉 ボタ 
ンを押して[>2]を選びます。 

電子ダイヤルの〈▲&/马]〉/〈▼1〉ボ 
タンを押して[エリア設定]を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 




エリアを設定する 

電子ダイヤルの〈◄*〉/〈►因〉ボタ 
ンを押して、エリアを選べる状態にしま 
す。 

〈囚 / SET 〉 を押して、〈□〉の状態にし 
ます。 

電子ダイヤルの〈▲&/鸟]〉/〈▼1〉ボ 
タンを押してエ IJ アを選び、〈囚 / SET 〉 
を押します。 

電子ダイヤルの〈◄*〉/〈►因〉ボタ 
ンを押して [0 K ] を選び、〈囚 / SET 〉 を 
押します。 
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mm エリア/曰付/時刻を設定する 


B 1 メニュー機能の設定操作は、已4、已日ページを参照してください。 

画面のち下に表示される時間は、世界標準時との時差です。設定したいエ U 
アびないとさは、時差を参考にエ U アを選択して<ださい。 

エ U ア設定を変更したとさは、曰付/時刻び正し<表示されているか確認して 
<ださい。 

サマータイムは [>2:エリア設定] で設定することわでさます。 

[>2:エリア設定] と [ V 2: 日付/時刻] のヴマータイムの設定は、連動して切り 
換わります。 


曰付/時刻を設定する 



1 メニューを表示する 

〈 MENU 〉 ボタンを押します。 



[ 92 ] タブの[日付/時刻]を選ぶ 

電子ダイヤルの 〈◄乂 〉/ 〈►因〉 ボタ 
ンを押して[>2]タブを選びます。 
電子ダイヤルの〈▲&/马]〉/〈▼ ra 〉 ボ 
タンを押して旧付/時刻]を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 



日付/時刻を設定する 

電子ダイヤルの〈◄為■〉/〈►因〉ボタ 
ンを押して項目を選びます。 

〈囚 / SET 〉 を押して、〈草〉の状態にし 
ます。 

電子ダイヤルの〈▲攻/马]〉/〈▼ ra 〉 ボ 
タンを押して設定し、〈囚 / SET 〉 を押し 
ます «□> の状態に戻ります)。 
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mm エリア/曰付/時刻を設定する 



サマータイムを設定する 

必要に応じて設定します。 

電子ダイヤルの〈◄*〉/ 〈►因〉 ボタ 
ンを押して [論] を選びます。 

〈囚 / SET 〉 を押して、〈草〉の状態にし 
よ9 〇 

電子ダイヤルの〈▲&/ 马 ]〉/〈▼ ra 〉 ボ 
タンを押して [み] を選び、 〈囚 / SET 〉 
を押します。 

サマータイムを[み]にすると、手順3 
で設定した時刻び、]時間進みます。 
[論] にするとサマータイムび解除され、 
] 時間戻ります。 


2012 . 05 . 31 15 : 30 : 00 

年/月/日冻； 


I 0 K I キャンセル 


設定を終了する 

電子ダイヤルの〈◄*〉/〈►因〉ボタ 
ンを押して [0 K ] を選び、〈囚 / SET 〉 を 
押します。 

‘ 曰付/時刻、サマータイムび設定され、メ 
ニューに戻ります。 


W カメラから電池を取り出したり、電池残量びなくなったとさに、エリア、曰付/ 
時刻の設定び U セットされることびあります。そのとさは再度設定してくださ 
い。 

Bl 秒を合わせるときは、時計び0秒のときに、手順已で〈囚 /SET〉 を巧してください。 
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MENU 


表示言語を選ぶ 



メニューを表示する 

〈 MENU 〉 ボタンを押します。 


[ V 2] タブの[言語顔]を選ぶ 

電子ダイヤルの 〈◄乂 〉/ 〈►因〉 ボタ 
ンを押して[>2]タブを選びます。 
電子ダイヤルの 〈▲攻 / 马 ]〉/〈▼ ra 〉 ボ 
タンを押して、 [言語 履](上から5番目 
の項目）を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 


言語廣 



[ 

曰本語 
English 

简体中文 

□ 

BOOK 


言語を設定する 

電子ダイヤルの〈▲&/鸟]〉/〈平^〉ボ 
タンを押して言語を選び、〈囚 / SET 〉 を 
押します。 

表示言語び切り換わります。 
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レンズを取り付ける/取りかず 

このカメラでは、 EF - M レンズ、 EF レンズ、 EF - S レンズを使用でさます。 
EF レンズ、 EF - S レンズを取り付けるとさは、マウントアダプター EF-EOS 
M び必要です。 


取 D 付け方 




キャップを夕+す 

レンズのダストキヤップとボディ 
キャップを矢印の方向に回して外しま 
す。 


レンズを取り付ける 

レンズの取り付け指標とカメラ側の取 
り付け指標を合わせ、レンズを矢印の方 
向に「カチッ」と音びするまで回します。 


レンズキャップを夕+す 


ゴミやほこりについて、普段か5じ(下のことに注意してください 

レンズの交換は、ほこりの少ない場所で素早<行ラ。 

レンズを取り外してカメラを保管するとさは、ボディキャップを必ずカメラに 
取り付ける。 

ボディキャップは、づミやほこりを落としてからカメラに取り付ける。 
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レンズを取り付ける/取りがす 


取 D かし方 



レンズ□ツク解除ボタンを巧しなが 
6、レンズを矢 EP の方向に回す 

回転び止まるまで回してから、取り外し 
よ g 〇 

取り外したレンズにダストキヤップを 
取り付けます。 



ズーム操作は、レンズのズーム U ングを 
手で回します。 

ズーム操作は、ピント合わせの前に行い 
ます。ピントを合わせたあとでズーム操作 
を行うと、ピントびズレることびありまず。 


W レンズで太陽を直接見ないでください。失明の原因になります。 

自動ピント合わせのときに、レンズの先端（フオーカスリング）び動くレン 
ズは、動いている部分に触れないでくださし、。 

本機では、一部のレンズのフオーカスプ U セット機能は使えません。また、パ 
ワーズーム EF3 已 -80mm F4-5.6 POWER ZOOM を装着してもパワーズ ー 
ムは動作しません。 

S レンズの焦点距離（撮影画角）について 

撮影画面は、3已 mm 判カメラの撮 
影画面よりルさいため、装着したレ 
ンズの焦点距離（有効撮影画角）は、 

「表記焦点距離 X 約].日倍」相当に - 

なります。 

例：18-已已 mm の焦点距離のレンズは3已 mm 判カメラ換算で約 29-88mm にな 
ります。 


撮影画面（約） 

(22.3 X 14.9mm) 

3已 mm 判フィルム撮影 
画面 (36 X 24 mm ) 
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レンズの手ブレ補正機能について 

IS レンズに内蔵された手ブレ補正機能を使用すると、撮るとさのわずか 
なカメラの動さ（手の揺れ）を補正して、鮮明な写真を撮影でさます。 

* には 、 Image Stabilizer (イメージスタビライヴー)の略で、手ブレ補正機能のこ 
とです。 


EF - M レンズ（メニューで操作するレンズ）の場合 


メニュー*で設定します。ご購入時は「入」に設定されています。 



〇〇〇因囚トトト> 

AF 方な ライプ1点 AF 

コンテイニユアス AF しない 
フオーカスモード AF 

-レンズの手プレ巧正 玉 
レンズ光学補正 



1 


1 



メニューを表示する 

〈 MENU 〉 ボタンを押します。 


[02] タブの[レンズの手ブレ補正] 
を選ぶ 

〈◄乂〉/〈►因〉ボタンを押して、 [02] 
タブを選びます。 

〈▲&/鸟ボタンを押して[レ 

ンズの手ブレ補正]を選び、〈囚 / SET 〉 を 

押します。 


[入]を選ぶ 

〈▲&/鸟 j 〉/〈'? i 〉 ボタンを押して[入] 
を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 
〈 MENU 〉 ボタンを押します。 


メニューは手ブレ補正機能びある EF - M レンズを取り付けたときに表示されます。 
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レンズの手ブレ補正機能について 


EF - M なかのレンズ（スイツチで操作するレンズ）の場合 


レンズにある手ブレ補正スイッチで操作します。 



手ブレ補正機能を使って撮影する 

1 シャッター ボタンを半巧しずる 

手ブレ補正機能び働さます。 

y 撮影ずる 

液晶モニターに見える像びま定したこ 
とを確認してから、シャッターボタンを 
全押しして撮影します。 



W 被写体び動いてしまラ「被写体ブレ」は補正でさません。 

バルブ撮影時は、手ブレ補正を 〈 OFF 〉 にしてください。 〈 ON 〉 で撮影する 
と、手ブレ補正機能び誤作動することびあります。 

大さ<揺れ動<乗り物などから撮影するとさは、手ブレ浦正効まび十分に得 
られないことびあります。 

B 1 手ブレ補正機能は、どのフオーカスモードでも働さます。 

手プレ補正を 〈 OFF 〉 にすると液晶モニターに ((ザが F び表示されます。 

兰脚使用時に手ブレ補正び 〈 ON 〉 でち問題な<撮影でさますび、電池の消耗 
を防ぐため、手ブレ補正を 〈 OFF 〉 にすることをおすすめします。 

一脚を使用した撮影でわ、手ブレ補正効まび得られます。 
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撮露の基本操作 


カメラの構え方 

手ブレのない鮮明な画像を撮るために、カメラび動かないよラにしっかり 
構えて撮影します。 



①ち手でグ IJ ツプを包むようにしっかりと握ります。 

③左手でレンズを下から支えるように持ちます。 

③ ち手人差し指の腹をシャツターボタンに軽くのせます。 

④ 脇をしっかり締め、両ひじを軽く体の前に付けます。 

⑥片足を軽く踏み出して、体を安定させます。 

動画撮影時には、マイクをふさびないよ 
うにしてください。 
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撮影の基本操作 


シャッターボタン 

シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを浅く押す 
ことを 伴押し」といいます。半押しからさらに深く押すことを「全押し」 
といいます。 




半巧し 

自動でピントと露出を調整します 
(シャッター速度と絞り数値を調整しま 
す)。 

露出値（シャッター速度と絞り数値）び、 
表示されます（を16)。 

全巧し 

シャツ ターび切れて撮影します。 


手ブレしにくい撮影のしかた 

手にしたカメラび撮影の瞬間に動くことを「手ブレ」といい、全体びぼや 
けたよラな写真になります。鮮明な写真を撮るために、次の点に注意してく 
ださい。 

•前ページの『カメラの構え方』のように、カメラび動かないようしっか 
り構える。 

. シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、ゆっくりシャツ 
ターボタンを全押しする。 


B 1 シャッターボタンを一気に全押ししたり、半巧し後すぐに全巧しすると、一 

瞬の間を置いてから撮影されます。 

メニュー画面表示中、画像再生中、画像記録中でわ、シャッターボタンを半 
巧しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります。 
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クイック設定 

液晶モニターに表示されている撮影機能を直接選択して、直感的な操作で 
機能を設定でさます。この操作を「クイック設定」といいます。 

クイック設定には、囚クイツク設定と INFO . クイック設定の2種類びあり 
ふ 9 〇 



囚クイック設定 

♦ 画面の[囚]をタッチする。または〈囚/ 
SET 〉 を押します。 

INFO . クイック設定 

次ページの INFO . クイック設定画面び出 
るまで 〈 INFO .〉 ボタンを押します。 

-► クイック設定の画面になります。 


2 機能を設定する 

♦ 設定する項目をタッチします。 

選んだ機能の内容と、機能ガイドび画 
面に表されます。 

表示される画面で機能をタッチして設 
定します。 

〈 INFO .〉 ボタンを押して、詳細設定する 
機能をあります。 

設定する項目を選んだり、機能を設定す 
るのは電子ダイヤルの〈◄為■〉/〈►因〉 
ボタンを押す、〈▲&/鸟]〉/ 〈▼" i 〉 ボ 
タンを押す、ダイヤルを回す、でを操作 
でさます。 
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クイック設定 


シーンインテ IJ ジェントオート 

囚クイック設定 






3 撮影ずる 

: シャッターボタンを押して撮影します。 


B 1 シーンインテ U ジェントオートとかんたん撮影ゾーンで設定でさる機能につい 
ては、88ページを、応用ゾーンで設定でさる機能については已2ページを、動画 
モードで設定できる機能については] 8日ページ、再生モードで設定できる機能に 
ついては236ページを参照してください。 
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クイック設定 


クイツク設定で設定でをる機能 



AF 方式 （P. 1 ] 日) 


ホワイトバランス 
( P .172) 


ピクチャースタイル 
( P .114) 


オートライティング 
オプティマイヴ 
( P .159) 


AF 動作 （ P .130) 


記録画質 （ P .10 己) 
クリエイティブ 
フィルター 
( P .260) 


測光モード （ P .1 已 1) 


シャツター速度 ( p .142) 絞り数値 （ P .144) 

撮影モード 高輝度側 • 階調優先 （ P .28 已） 

( P .2 已、 26) 

露出巧正/ AEB 設定 
( P .1 己3、 ] 已已） 

ホワイトバランス補正 
( P .174) 

ホワイトバランス 
( P .172) 

AF 方式 （ P .1 1日） 

AF 動作 （ P 1 30) 撮影可能枚数 ( p .39) 



ホワイトバランスブラケティング 
( P .17 已） 

ドライブモード （ P .133、136) 


ピクチャースタイル （ p . l ] 4) 
測光モード （ P .1 已 1) 
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クイック設定 


設定画面について 
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MENU 


メニューの操作と設定 


このカメラでは、記録画質や曰付/時刻など、さまざまな設定をメニュー 
で行います。メニューの操作は、 ( MENU ) ボタン、電子ダイヤル、〈囚 / SET 〉 
を使って行います。 



メニユー画面 

撮影モードによって、使い方に合わせたメニューび用意されています。 


シーンインテ IJ ジェントオート 




口 1 d d 囚因> t 


記録画質 

化 

グリッド 

表示しない 

撮影時ヒストグラム 

切 

カードなしレリース 

ON 

撮影画像の巧認時間 

2巧 



应> 〇， 



a a a 囚囚卜 \ 

，:卜; . V ;; 

グリッド 

表示しない 

撮影時ヒストグラム 

切 

力ードなしレリース 

ON 

撮影画像の確認時間 

2巧 
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( Mn メニューの操作と設定 


応用撮誘ゾーン 


囚再生 



な撮影 


>機能設定 

★マイメニユー 


PT ： -1^1^1^1 - 1~1 - ' 

L 己! d d d 囚おみ-み"み" ★ 一 

f 記録画質 ^ 

f 化 ^ 

アスペクト比 

3:2 

グリッド 

表示しない 

撮影時ヒストグラム 

切 

カードなしレリーズ 

ON 

撮影画像の確認時間 

2妙 

、外部スト□ボ制御 j 

V ゾ 


メニュー項目 メニュー内容 


動画撮影 




動画記録ヴイズ 1920 x 1 080同） 

録音 オート 

ビデオスナツフ 撮影しない 

勤画 ヴーボ AF しない 

動画記録中のシャツターボタン AF OFF 
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HQ メニューの操作と設定 


メニュー機能の設定操作 


己 1 〇 〇 〇囚回 1 

V V- V" ★ 

1 記録画質 

ii 1 

アスペクト比 

3:2 

グリッド 

表示しない 

撮影時ヒストグラム 

切 

カードなしレリース 

ON 

撮影画像の確認時間 

2 巧 

タト部スト□ボ制御 1 

1 oi 己 i ゴ山 おお 卜 ’ fr " ★ 

露出補正/ AEB 設定 

-2..1..0..1. づ 

じ〇感度 

オート 

ISO 才ート 

上限6400 

オートライティングオフティマイ國1 

測光モード 

固 

測光タイマー 

16巧 

タツチシャツター 

しない 

tai c3i rf d' E H V V V V' ★ 


ISO 才ート 

上限400 


> 上限800 


上限1卵0 
上限32邮 


上限6の0 


2 


3 

4 


メニューを表示する 

〈 MENU 〉 ボタンを押します。 

タブを選ぶ 

<◄*> /〈►因〉 ボタンを押してタブ 
(系統）を選びます。 

例えば、本文中の [03] タブは、〇 
(撮影）タブの左から 3 番目〔0=0を選 
んでいる画面のことです。 

項目を選ぶ 

〈▲&/马]〉/ <?1> ボタンを押して項 
目を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 

内容を選ぶ 

〈▲&/马 j 〉/〈' Tra 〉 ボタンまたは〈◄*〉 
/ 〈►因〉 ボタンで内容を選びます。 
( 〈▲&/鸟]〉/ <?1> ボタンで選ぶ内 
容と、 〈◄乂 〉/ 〈►因〉 ボタンで選ぶ 
内容びあります） 

• 現在設定している内容は青色になりま 


す。 


oi oi ゴ oi ' おお 

9 < V fr ★ 

露出補正/ AEB 設定 

•づ 

ISO 感度 

オート 

ISO 才ート 

上胁00 1 

オートライティンクオフティ7イ單|» 

測光モード 

咳] 

測光タイマー 

16秒 

タツチシャツター 

しない 


内容を設定する 

• 〈囚 / SET 〉 を押すと設定されます。 

設定を終了する 

• 〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示び消え、撮 
影機能の設定画面に戻ります。 


IS ♦ 手順2では〈類〉を回してタブを選ぶこともできます。 

• 手順2〜已は、液晶モニターをタッチして操作することわでさます （ P . 目])。 
• 操作の途中でキャンセルするときは、 〈 MENU 〉 ボタンを巧します。 

• メニューの内容は、300ページを参照してください。 
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MENU 


カードを初期化ずる 


新しく買ったカードや、他のカメラ、パソコンで初期化したカードは、こ 
のカメラで正しく記録でさるよラに、初期化（フォーマット）してください。 

か力ードを初期化ずると、力ードに記録した内割ホ、画像だけでなくすべ 
て消去されます。プ□テクトした画像も消去されますので、記録内容を 
十分に確認してか5初期化してください。必要な記録内容は、初期化ず 
る前に必ずパソコンなどに保存してください。 



カード巧巧化 

カードを巧巧化します 
すべてのデータ抓肖去されます 


3.76 G 日使用 3.81 GB 

uiiaaLJ 物理フオ_マツト 


3.76 GB ^ 3.81( 

IE 面！ 埋フォーマット 

キャンがレ [ OK 1 


1 [力ード初期化]を選ぶ 

i [>1]タブの 访ード初期化] を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 


2 巧期化ずる 

争 [ OK ] を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 

■ 初期化び終了すると、メニューに戻りま 
す。 


物理フオーマットを行ラとさは、 〈 INFO .〉 
ボタンを押して、 [物理フオーマット] の横 
に〈>/〉び付いた状態で [ OK ] を選び 


よ9 〇 


57 














mm カードを初期化する 


卷こんなとをに[力ード初期化]を行いまず 

新しく購入したカードを使うとき 
他のカメラやパソコンで初期化されたカードを使うとき 
カードの中び画像やデータでいっぱいになったとさ 
力ードエラーび表示されたとき （ P .323) 


物理 フォーマツ トとは？ 

物理フォーマットは、カードへの記録/読み出し速度び遅くなったと感じたとき 
や、データを完全に消去するとさなどに行います。 

物理フォーマットは、カード内の全記憶領域にミ度って初期化を行うため、通常の 
カード初期化よりわやや時間びかかります。 

物理フォーマット中に [キャンセル] を選ぶと、初期化を中止でさます。中止した 
場合でわ、通常の初期化は完了しているため、カードはそのまま使用でさます。 


U カード内のデータは、初期化や削除をしてち、ファイルの管理情報び変更さ 
れるだけで、完全には消去されません。譲ミ度•廃棄するとさは、ま意してく 
ださい。カードを廃棄するときは、物巧フォーマットを行ったり、カードを 
破壊するなどして個人情報の流出を防いで<ださい。 

新しい Eye-Fi 力ードを使用するときは、力ード内のソフトウェアをパソコン 
にインスIルしてか5、カメラでカードを初期化してください。 

Bl カード初期化画面に表示されるカードの総容量は、カードに表記されている 

容量よりちかなくなることびあります。 

本機器は、 Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。 
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液晶 モニターの 表示切り換え 


INFO . クイック設定 



〈 INFO .〉 ボタンを押すたびに、ライブ 
ビュー画面、 INFO . クイック設定 
( P .5 日）び切り換わります。 


メ ニユー 


•. 

記録画質 

IL 

グリッド 

表示しない 

撮影時ヒストグラム 

切 

カードなしレリーズ 

ON 

撮影画像の確認時間 

2巧 


〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示さ 
れ、をう一度押すと、ライブ 
ビュー画面に戻ります。 


撮影した画像 



〈因〉ボタンを押すと表示され、 
をラー度押すと、ライブビュー画 
面に戻ります。 


0 メニューや撮影した画像び表示されている状態でわ、シャッターボタンを巧す 
と、すぐに撮影でさます。 
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機能ガイドについて 

撮影モードを変更したとさや、静止画撮影/動画撮影/再生時のクイック 
設定時に、撮影モードや機能-項目の簡単な説明（機能ガイド）び画面に表 
示されます。クイック設定のときは、機能•項目を選ぶと説明び表示されま 
す。表示中に、操作を続けると説明は消えます。 


撮影モード （例) 


@1 み：4化 

クリエイティフオート 
画像の巧るごや背 S のぽかし具合、 
スト□ボの発光などを 
苗単にをまでさる自動摄巧モードです 


M Av Tv 回 

フ□グラム AE 

シャツター速度とお y 巧値び自留)設定 
ごれます。その他の機能は自由に設定 
でさます 

ご 


クイック設定 （例) 



撮影機能 



HD 機能ガイド表示を消ず 



[機能ガイド]を選ぶ 
1>3]タブの [機能ガイド] を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 [表示しない] を選び 
〈囚 / SET 〉 を押します。 
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b タッチパネルと電子ダイヤルで操作する 

液晶モニター（タッチパネル）に指で触れて操作でさます。 

また、背面にある電子ダイヤルは、回転して選ぶ、上下左ち4方向と中む 
を押す、の機能を持っています。 

このカメラでは、液晶モニターに表示されている項目を直接タッチする、 
電子ダイヤルを操作（回す、上下左ちを押す）して項目を選び中むのボタン 
を押す、のどちらでを操作でさます。 


タッチ八ネル 
タッチ 

画面例（クイック設定) 




液晶モニターに、指を触れて、指を離し 
ます。 

液晶 モニターに 表示され るメニューや 
アイコンなどを選択するとさに使いま 
す。 

タッチ操作びでさるアイコンは、枠で表 
示されます（メニュー画面を除く）。 

[^]をタッチすると、元の画面に戻り 
ふ 9 〇 


タッチでできる操作 

〈 MENU 〉 ボタンを押したあとのメニュー機能の設定 
クイック設定 

〈▲&/回〉/ 〈▼ ra 〉/ 〈ィ乂〉/〈►因〉ボタンを押したあとの機能設定 
タ ツチシャッ ター 
再生の操作 
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b タッチパネルと電子ダイヤルで操作する 


ドラッグ 

画面例（メニュー画面) 



画面例（目盛り表示) 


暗< 


スト□ボ発光置を変若 
巧写体の巧るご； 


B 月る< 


讚％ 


液晶モニターに、指を触れたまま動かし 
ます。 


ドラッグでできる操作 

〈 MENU 〉 ボタンを押したあとのメニュー画面のタブや項目の選択 
目盛り表示の設定 
クイック設定 
再生の操作 


62 





むタッチパネルと電子ダイヤルで操作する 


HD タッチ操作時の電子音を消す 

[>3:電子音]を[タッチ音切]または[切] 
に設定すると、タッチ操作時の電子音び鳴 
りません。 



HD タッチ機能を設定する 



[タッチ操作]を選ぶ 
[>3]タブの[タッチ操作]を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 


タッチ機能を設定する 

通常は[標準]を選びます。 

[敏感]は[標準]に比べ、画面に触れた 
とさの反応びよくなります。操作してみ 
て、使いやすい方を選んでください。 


U タッチパネル操作時のごを意 

感圧式ではありませんので、のやボールペンなど、先のとびったわので操作 
しないで < ださい。 

濡れた指で操作しないで < ださい。 

液晶モニターに水滴びついていたり、濡れた指で操作すると、反応しな<なっ 
たり、誤動作することびあります。カメラの電源を一旦切ってから、巧など 
でふさ取ってください。 

液晶モニターに、市販の保護シートやシールを貼らないでください。タッチ 
の反応び悪くなることびあります。 
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b タッチパネルと電子ダイヤルで操作する 


電子ダイヤル 



回転させたり、上下左ち 4 方向に押すこと 
で、機能を選びます。 

中/こ\の〈囚 / SET 〉 を押すことで、選んだ機 
能を設定します。 
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カメラと一緒だと、今まで気び付かなかった 
風景び見えてきます。 

膝をついてちいいよラに、気軽な服装で、力 
メラを片手に出かけましよう。 

最初は、「面白い」と感じる被写体探しから。 


シーンインテリジェントオート+ 
かんたん撮影ゾーンと画像確認 


この章では、シーンインテリジェントオートとかんたん撮影 
ゾーンを使って撮影する方法と、撮影した画像の確認ち法を説明 
しています。 

かんたん撮影ゾーンでは、「シャッターボタンを押すだけ」び基 
本ですび、背景をぼかしたり （ P .77)、 雰囲気をつけたり （ P .89)、 
さらに明かりや状況に合わせたりする （ P .92) ことで、少し工夫 
して、自分だけの写真を撮影でさます。 



0才ートライティングオプティマイザ機能について 

かんたん撮影ゾーンでは、撮影結まに応じて、画像を好ましい明るさ、 
コントラストに自動補正するオートライティングオプティマイヴ機能 
( P .1 已 9) び働きます。応用撮影ゾーンでわ初期状態で機能します。 
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がミ自動で i る（シ-ンインテリジ I ントトト） 

〈が〉はカメラまかせの全自動撮影びできるモードでず。カメラび撮影 
シーンを解析し、シーンに適した設定を自動的に行いまず。 

シーンインテ U ジェントオートでは、ピント合わせはすべて自動です。メ 
ニューやクイック設定で 3 つの AF 方式から選べます。 

[V 願）+追尾優先 A 円 を選ぶと、人の顔を検知してピントを合わせます 
(P.118 )。 [ライブを 点 A 円 は動いている被写体にピントを合わせやすい AF 
です （ P . 12 日)。 [ライブ 1 点 AF] では]つのフレームで狙った被写体にピント 
を合わせられます （ P.121 )。 

ここでは、 [V (顔） + 追尾優先 AF] での撮影のしかたを説明します。 



モードダイヤルを〈匹 r 〉 にする 



AF フレームを 確認する 

顔を検知すると、ピント合わせを行ラ 
AF フレーム <：：> び顔の部分に表示さ 
れます。 

画面をタッチして、顔または被写体を選 
ぶことをでさます。顔じ(外のとさは C :〉 
び表示されます。 

顔び検知されないとさや、画面をタッ 
チして顔または被写体を選択しなかつ 
たときは、ライブ多点 AF の自動選択 
( P .120) に切り換わります。 
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匹[全自動で撮る（シーンインテリジェントオート） 



ピントを合わせる 

参 シャッターボタンを半押しすると、ピン 
卜を合わせます。 

ピントび合うと AF フレームび緑色に変 
わり、「ピピッ」と電子音び鳴ります。 



■ 





撮影ずる 

ごノゎぃ/ 


シャッターボタンを全押しします。 

液晶モニターに撮影した画像び約2秒間 
表 7 J \ されます。 


[51 〈が〉モードで、自然や屋外シーン、または夕景シーンを撮ると、より印象 
的な色あいの写真になります。なお、好みの色あいにならなかったとさは、応 
用撮影ゾーンで、〈區到〉政外のピクチャースタイルを選んで撮影してくださ 
い （ P .1 14)。 

映像の視野率は、約 99% (記録画質 JPEG JL 時）です。 

連続撮影時は、]枚目の露出で2枚目攻降を撮影します。 

カメラを操作しない状態び続くと、 [>2:節電機能] の [液晶の消な] の設定時 
間で、自動的に液晶モニターび消灯します。液晶モニター消打後、 廣源オフま 
で] の設定時間で、自動的に電源び切れます。 

別売のステレオ AV ケーブルや、別売の HDMI ケーブルを使用すると、撮影中 
の映像をテレビに表示できます （ P .247、 2己1)。 
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が全自動で撮る（シーンインテリジェントオート） 


?こんなとをは 

AF フレームび緑色に変わ5ず、ピントび合わない 

明暗差（コントラスト）のある部分に AF フレームを合わせ直して 
シャッターボタンを半押ししてください。また、近づさすざているとピ 
ントび合わないことびあります。離れて撮影してください。 

複数の AF フレームび緑色になる 

緑色になったすべてのフレームの位置にピントび合っています。被写 
体に合わせた AF フレームを緑色になっているときは、そのまま撮影して 
<ださい。 

シャッターボタンを半押ししてもピント合わせをしない 

EF 、 EF - S レンズ使用時は、レンズのフオーカスモードスイッチび 
< MF > (手動ピント合わせ）になっていると手動ピント合わせになりま 
す。フオーカスモードスイッチを < AF > (自動ピント合わせ）にしてく 
ださい。 
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匹[全自動で撮る（シーンインテリジェントオート） 


スピードライト 90 EX を取り付けているとき （ pi 38) 

(スト□ボ撮影では、シャッターボタンを全巧ししてから撮影するまでかし時間びかか 
ります） 

明るい日中なのにスト□ボ撮影になった 

逆光状態の撮影では、被写体の影を和らげるためにスト□ボ撮影にな 
ることびあります。スト□ボを発光させたくないとさは、スト□ボの電 
源を 〈 OFF 〉 にしてください。 

スト□ボび発光して、かなり明るい写真になった 

被写体から離れて撮影してください。スト□ボ撮影時に、被写体び近 
いと、かなり明るい写真になることびあります。 

スト□ボび発光したのに暗い写真になった 

被写体から離れすざています。『スト□ボ撮影でさる距離の目ま』 
( P .139) を参考にして撮影してください。 

スト□ボ撮影した5、画面の下側び不自然に暗くなった 

被写体に近づさすざて、レンズの影び写り込んでいます。 ]miU 上離 
れて撮影してください。また、レンズ先端にフードび付いているときは、 
外して撮影してください。 
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が全自動で撮る（シーンインテリジェントオート） 


撮影中の表示画面について 


〈 INFO .〉 ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容び切り換わります。 


AF 方式 — 

.AFilH : V + 追尾優先 AF 
. AF 〔） ；ライブを点 AF 
• AF □:ライブ 1 点 AF 

撮影モード 

記録画質 


タツチソヤッター 


- 撮影可能枚数 

■電池チェック 



囚クイック設定 


露出シミュ 
レー シヨ ン 

拡大 


ドライブモード 


に0感度 


S1 〈面画〉び白く表示されているとさは、実際の撮影結まに近い明るさで映像び 
表示されています。 

〈 EM 〉 び点滅しているとさは、低輝度、高輝度条件下で映像び適切な明るさ 
で表示されていないことを示しています。ただし、撮影を行ラと、露出設定 
どおりに記録されます。 

グリッド [グリッド1#] または [グリッド2 稱]で格子線を表示できます。水 
平、垂直の傾さを確認しなびら撮影でさます （ P .20 己）。 
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が能動を肋になす（シ-ンインテリジ I ントオ-卜） 

デジタルカメラでは、少し多めの容量のカードを用意するのびコツ。構図 
やモード選びに迷ったら、思い切って両方を撮ってみましよラ。少しぶれて 
しまった写真でを、気持ちの伝わるをのをあります。失敗したり、イメージ 
と違った写真は後から消せばしん V 7) で、気軽に撮影しましよう。 


構図を変えて撮該ずる 



シーンによっては、被写体を中央ではなく、画面のちや左に配置して、背 
景を入れることで、バランスをとれて、奥行さのある写真になります。 

止まっている被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを半押しし 
ている間、ピントをその被写体との距離に固定(□ック）します。そのまま、 
ちや左にカメラを動かして、シャッターボタンを全押しして撮影します。こ 
れを「フォーカス□ック撮影」といいます。かんたん撮影ゾーンの他のモー 
ドでをフオーカス□ック撮影びでさます«^>スポーツを除く）。 
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が全自動を使いこなす（シーンインテリジェントオート） 


シーン判別のアイコンー貴 

〈が〉モードで撮影するとさは、カメラび判別したシーンアイコンび表 
示されます。 



\ 被写体 

人物* 1 

人がの被写体 


背景 


動いてい 
るとを 

自然や 
屋夕 1 シーン 

動いてい 
るとを 

近いとさで 

背景色 

明るい 

只 

巧 

団 

巧 

の 

灰色 


逆光 

X 

た 

mb 


化 

青空を含む 

巧 

巧 

団 

巧 

の 

水色 


逆光 


函 

& 

mb 

mb 

夕景 

*3 

巧 

*3 

オレンジ色 

スポットライト 

因 

U 

m 


暗い 


団 

の 

組色 


= 脚使用時 

が 5 

*3 

田* が日 

*3 



*1 : AF ち式を [X+ 追尾優先 AF] に設定しているときのみ表示されます。それじ(外の AF 
方式を設定しているとさは、人物を検知しても「人似外の被写体」のアイコンび表 
示されます。 


*2: 距離情報を持っているレンズを使用しているとさに表示されます。なお、エクステ 
ンシヨンチューブやク□ーズアップレンズ併用時は実際のシーンと異なるアイコ 
ンび表示されることびあります。 

*3; 判別可能なシーンから選ばれたアイコンび、適宜表示されます。 

*4: 撮影シーンび暗いとさや、夜景を撮影するとさに、兰脚などでカメラを固定すると 
表示されます。 

<一次のページに続く> 
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が全自動を使いこなす（シーンインテリジェントオート） 


* 已：下記のレンズ使用時に、表示されます。 
- EF24mm F2.8 に USM 
- EF 300 mm F2.8L IS II USM 
- EF 已〇 0mm F4L に II USM 
- EF-S18 -已已 mm F3 .己-己.日 IS II 
- EF-S 已已 -2 已 0mm F4 -己日にII 


- EF28mm F2.8 IS USM 
- EF 400 mm F2.8L IS II USM 
- EF 日00 mm F4US II USM 
- EF-Sl8-13 已 mm F3 .己-己.日に STM 


- 2012年政降に発売されたにレンズ 
シーンによっては、実際のシーンと異なるアイコンび表示されることびあります。 


ファイナルイ メージ シミ ユレー シヨンについて 

ファイナルイメージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト 
ノ くランスなどの効果を映像で確認でさる機能です。 

下記に示した機能の設定効果び、自動的に反映されて表示されます。 

ピクチャースタイル 

* シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定び反映されます。 

ホワイトバランス 

ホワイトバランス補正 

雰囲気を選んで撮影 

明かりや状況にあわせて撮影 

ク IJ エイティブフィルター(ソフトフオーカスとジオラマ風では「絞り 
込み」ボタン日 N 時）* 

測光モード 
露出 

被写界深度（「絞り込み」ボタン日 N 時）* 

オートライティングオプティマイヴ 
周辺光量補正 
高輝度側-階調優先 
アスペクト比（撮影範囲確認） 

* メニューのカスタム機能で C.Fn- 日を「絞り込み」に設定しているとき。 


0ファイナルイメージシ S ュレーシヨンでは、効まを映像で確認でさますび、液晶 
モニターに表示される色は撮影される画像と完全には一致しません。 
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撮該モードを選ぶ 



固み 


クリエイティホ 

li 像の旧るごか肖まのほ Siil 、 

スト□ボの発光などを 

簡単に変まできる自動撮影モードです 


画面左上の撮影モードアイコンをタツ 
チする 

撮影モード選択画面び表示されます。 


画面をタッチしてモードを選ぶ 

INFO . クイック設定でを設定でさます。 


〇の場合 

画面両端の矢印をタッチすると、画面び左ちに切り換わります。 

撮影モードの画面は3ページあり、応用撮影ゾーンび1ページ、かんたん 
撮影ゾーンび2ページです。 

応用撮影ゾーン 

M :マニュアル 、 Av ;絞り優先 AE、Tv :シャッター優先 AE、P :プ 
□グラム AE から選びます。 

かんたん撮影ゾーン 

画：ク IJ エイティブオート、み：ポートレート、54 :風景 、 A :ク □- 
ズアップ、咬：スポーツ、因：夜景ポートレート、匹：手持ち夜景、ぶ： 
HDR 逆光補正 

の場合 

:自動露出、•が：マニュアル露出 
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画クリエイティブオートで撮る 

〈画〉モードでは、かんたんな操作で背景をぼかしたり、ドライブモー 
ド、取り付けたスト□ボの発光を簡単な操作で変更でさます。また、どんな 
雰囲気に写真を仕上げたいかを、選んで撮影でさます。なお、ご購入時の設 
定は、〈が〉モードと同じです。 

* CA は、 Creative Auto (ク U エイティブオート）の略です。 

1 モードダイヤルを〈〇〉にして、画 
面で〈画〉を選ぶ 


2 クイック設定画面を表示させる 

度 e 景をぼかす/ くっきり] じ(外の囚クイツ 
ク設定では効果を確認しなびら設定で 
さます。 


3 機能を設定する 

機能を選び、[台]をタッチします。 
選んだ機能の内容と、機能ガイド 
( P . 目日）び画面に表示されます。 

機能の設定方法と内容については、76、 
77ページを参照してください。 

4 撮影ずる 

シャッターボタンを押します。 



0撮影モードを変えたり、電源を 〈OFF〉 にすると、この画面で設定した内容びご 
購入時の状態に戻ります。ただし、 AF 方式、記録画質、セルフタイマー、 U モコ 
ンの設定、および設定可能な撮影モードであればク U エイティブフィルターの設 
定はそのまま保持されます。 
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回クリエイティブオートで撮る 



① 

③ 


③ 


電池チェック 


画 

咖 標準設定 - 

① 




画..！..画- 

③ 


□ が一 

④ 

甲 ,L [ 514] 



撮影可能枚数 


記録画質 


① 雰囲気を選んで撮影ずる（囚 クイック設定/ INFO . クイック設定) 
どんな雰囲気に写真を仕上げたいかを選んで撮影でさます。 
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回クリエイティブオートで撮る 


② 背景をぼかす/くっきりさせる（囚 クイック設定/ INFO . クイック設定) 



カーソルを左に動かして撮影すると、被写体の背景をぼかした写真に 
なります。ちに動かして撮影すると、被写体の背景をくっさりさせた写真 
になります。背景をぼかしたいとさは、78ページの『人物を写す』を参 
考にして撮影します。 

なお、使用レンズや撮影条件によっては、ぼけた写真にならないこと 
びあります。スト□ボ撮影時は設定び無効になります。 

③ ドライブモード （ INFO . クイック設定） 

<□> 1 枚 撮影： ] 枚だけ撮影します。 

〈写!]〉連続撮影：シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。 

1秒間に最高約 4.3 枚を連続して撮影でさます。 

〈！&〉 セルフタイマー： 10 秒/リモコン： 

シャッターボタンを押すと、 ] 日秒後に撮影します。 IJ モ 
コン撮影を可能です。 

〈&2〉 セルフタイマー： 2 秒： 

シャッターボタンを押すと、2砂後に撮影します。 

〈& C 〉 セルフタイマー： 連続撮影： 

[▲]/[▼] をタッチして撮影する枚数に〜]日）を設 
定します。シャッターボタンを押すと、 ] 日砂後に設定し 
た枚数を連続撮影します。 

④ 90 EX を取り付けたときのスト□ボの発光 
(囚クイック設定/ INFO . クイック設定） 

〈が〉 スト□ボ自動発光 ：必要に応じて自動的に発光します。 

〈4〉 スト□ボ発光 ：常時スト□ボび発光します。 

〈⑤〉 スト□ボ発光禁止 ：スト□ボは発光しません。 

* 90 EX 政外のスト□ボを取り付けたときは、強制発光になります。 


園 


セルフタイマー撮影については、 
<ださい。 


137ページの151(ノート）を参考に撮影して 
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み人物を写ず（ポートレート） 

背景をぼかして人物を浮さ立たせた写真を撮りたいとさに。肌や髪の毛 
の感じび柔らかな写真になります。 



根撮影のポイント 

人物と背景びできるだけ離れている場所を選ぶ 

人物と背景び離れているほど、背景のボケ方び大さくなります。また、 
背景びすつさりしていて暗いほど人物び浮さ立ちます。 

望遠レンズを使用ずる 

ズームレンズのとさは、レンズを望遠側にして、人物の上半身び画面 
しりぱいに入るよう人物に近づさます。 


顔にピントを合わせる 

ピント合わせのとさに、顔の位置にある AF フレームび緑色になったこ 
とを確認して撮影します。 


Bl 初期設定では、〈写！)〉（連続撮影）び設定されています。シャッターボタンを 
巧し続けると、連続撮影 （1 秒間に最高約 4.3 枚）して表情やポーズの変化を 
写すことびでさます。 

ポートレートモードでは、スピードライト 90 EX などのスト□ボ使って撮影 
することをおすすめします。 
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u 風景を写ず（風景） 

広びりのある風景など、近くから遠くまでピントの合った写真を撮りたい 
とさに。空や緑び鮮やかで、とてをくっさりした写真になります。 



根撮影のポイント 

ズームレンズは広角側にずる 

ズームレンズのときは、レンズを広角側にすると、近くから遠くまで 
ピントの合った写真を撮影でさます。また、風景の広びりを表現でさま 
す。 


夜景を撮影ずるときは 

〈54〉ではスピードライト9日 EX を取り付けていても発光しないため、 
夜景を撮影でさます。手持ち撮影では手ブレしますので、兰脚を使用し 
て撮影します。 
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A 巧やか巧を大をく写す（クローズアップ） 

花やル物などに近づいて大きく写したいときに。別売のマク□レンズを 
使用すると、ルさなをのをより大さく写すことびでさます。 



根撮影のポイント 

ずっきりした背景を選ぶ 

背景に花や葉などびなく、すっさりしているほど、花やル物び浮さ立 
ちます。 

写したいものに、できるだけ近づく 

最を近づくことびでさる距離（最短撮影距離）は、使用しているレン 
ズで確認してください。レンズによっては、 〈 A 0.25 m /0.8 ft 〉 というよ 
うに書かれているものもありますにの例では、 25 センチまで近づけま 
す)。なお、最短撮影距離は、アクセサ U —シューのち側に刻印されてい 
る〈み〉（撮像面マーク）から被写体までの距離です。近づさすざると 
ピントび合いません。 

ズームレンズは望遠側にずる 

ズームレンズのとさは、望遠側にすると大さく撮影でさます。 
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動をのあるちのを写ず（スポーツ) 

動いているをのにピントの合った写真を撮りたいとさに。 



根撮影のポイント 

連続撮影ずる 

シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせび始まると同時に AF 
フレーム枠び固定されます。 

ピントを合わせている間、電子音び鳴り続け、ピントび合わないと AF 
枠びオレンジ色になります。 

シャッターチャンスびきたらシャッターボタンを全押しします。その 
ままシャッターボタンを押し続けると、ピントを合わせ続けなびら連続 
撮影して動さの変化を写すことびでさます。 

連続撮影するときの1砂間の最高撮影枚数は、レンズによって異なりま 
す。 

-約1 .7 枚/砂： EF - M ] 8-已已 mm F 3 .己-己6 IS STM 使用時 
-約1 .2 枚/砂： EF - M 22 mm F 2 STM 使用時 
-約 4.3 枚/砂： EF 、 EF - S レンズ使用時 


W を意事項に関しては] 3] ページを参照してください。 
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^ 動をのあるちのを写す（スポーツ） 


U 手ブレしやすい暗い場所では、左下の数値（シャッター速度）び点滅します。力 
メラび動かないようにしっかり構えて撮影してくださし、。 
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曰願と人おを写ず版景ポ-トレ-卜） (5 脚を使ぅ） 

スピードライト 9 日 EX を取り付けて、人物と、その背景にある美しい夜の 
街並みや夜景を明るくされいに写したいとさに。 



根撮影のポイント 

広角レンズと兰脚を使用ずる 

ズームレンズのとさは、レンズを広角側にすると、広い範囲の夜景を 
撮影でさます。また、手持ち撮影では手ブレしますので、兰脚を使用し 
て撮影します。 

人物も写真に入れるときは 

スト□ボの電源を 〈 ON 〉 にしていると、暗い場所ではスト□ボび自 
動発光して人物をされいに写します。 

撮影した画像はその場で再生し、画像の明るさを確認することをおす 
すめします。人物び暗いとさは、近づいて撮影してください。 

なお、スト□ボの届く距離は『スト□ボ撮影でさる距離の目ま』 
( P .139) を参照してください。 

スト□ボを使用しないとさは、人物のいない夜景の撮影に使います。 

ほかの撮影モードでち撮影しておく 

ブレた写真になりやすいので、〈匹 f 〉 と〈匹〉でを撮影しておくこと 
をおすすめします。 
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因夜景と人物を写す（夜景ポートレート）（兰脚を使ラ） 


Bl スト□ボび発光してもすぐに動かないよラに、写される人に声をかけてくだ 

さい。 

セルフタイマー併用時に、スト□ボび発光するとさは、撮影終了時にセルフ 
タイマー / AF 補助光ランプび一瞬光ります。 

夜景など、点状の光源び画面内にあるとさは AF でピントび合いにくい場合び 
あります。このよラな場合は、 AF 方式で [ライブ 1 点 AF ] を選んで撮影するこ 
とをおすすめします。それでもピントび合いにくい場合は、フォーカスモー 
ドを [M 円 にして手動でピントを合わせてくださし、。 
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因巧景を写ず（手持ち巧景） 

カメラを手で持ったまま夜景を撮影するとさに。]回の撮影で4枚連続撮 
影して、手ブレを抑えた明るい静止画を1枚記録します。 



部:撮影のポイント 



カメラをしっかり構える 

撮影中、カメラび動かないよラにしっかり構えます。手ブレなどによ 
り、画像のズレ量び大さいと、画像の位置合わせび正確に行われないこ 
とびあります。 


スピードライト 90 EX を取り付けているときは 


夜景だけを撮るときはスト□ボの電源を OFF に 

夜景だけを撮るとさはスト□ボを使わないで撮影します。 

人物も一緒に撮るときはスト□ボの電源を ON に 

人物をされいに写るよラ、初めの]枚びスト□ボ撮影になります。4 
枚撮影し終わるまで人物び動かないようにを意してください。また、人 
物との距離は『スト□ボ撮影でさる距離の目安』 （ P .139) を参照して 
ください。 


W を意事項は、87ページを参照してください。 
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ぶ逆光シーンを写ず （ HDR 逆光補正） 

明るいところと暗いところび混在する逆光シーンなどを撮影するときに。 
1回の撮影で明るさの異なる3枚を連続撮影し、白とびや黒つぶれを抑えた 
静止画を1枚記録します。 


図哩固圆 

HDR 逆光船 

B 月お差の大さいシーンで白とびや 
黒つぶれを経巧します。 

3か連規括をごれます 



私撮影のポイント 


カメラをしっかり構える 

撮影中、カメラび動かないよラにしっかり構えます。手ブレなどによ 
り、画像のズレ量び大さいと、画像の位置合わせび正確に行われないこ 
とびあります。 


U AF 補目力光は光ります。 

スト□ボ撮影はでさません。 

を意事項は、87ページを参照して<ださい。 






w 〈匹〉①注意事項 

夜景など、点状の光源では AF でピントび合いにくい場合びあります。このよ 
うな場合は、フォーカスモードを [M 円にして手動でピントを合わせてくだ 
さい。 

スト□ボ撮影時に、「人物と背景び近く、背景にわスト□ボ光び当たっている 
とさ」、「明かりび少ない夜景を撮影するとさ」は、画像の位置合わせび正確 
に行われず、ブレた写真になることびあります。 

スト□ボ撮影時に、被写体び近いとかなり明るい写真（露出オーバー）にな 
ることびあります。 

照射角を自動で切り換えるスト□ボでは、レンズのズーム位置に関係なく、ス 
卜□ボのズーム位置びワイド（広角）端に固定されます。 

照射角を手動で切り換えるスト□ボでは、発光部をワイド（広角）側にして 
撮影してくださし、。 

〈ぶ〉のま意事項 

グラデーションび滑らかに再現されなかったり、ムラやノイズび発生するこ 
とびあります。 

極端に強い逆光シーンや、明暗差び大さいシーンでは、補正効まび十分に得 
られないことびあります。 

順光シーンなど、被写体びわとわと明るいシーンでは、 HDR 効まで不自然な 
画像になることびあります。 

〈匹〉〈ぶ〉の共通ま意事項 

他の撮影モードより、撮影される範囲び狭<なります。 

晒！ 3+4し 晒! a は選択できません。他の撮影モードで、晒! 3+4 L または晒！ a 
び設定されていたとさは、かしになります。 

動いている被写体を撮影すると、被写体の動さび残像のよラに写ることびあ 
ります。 

格テ模様、ストライプ模様のよラな繰り返しパターンや、画面全体び平坦で 
単調なとさ、また手ブレなどにより画像のズレ量び大さいとさは、画像の位 
置合わせび正確に行われないことびあります。 

通常の撮影よりわ、カードに画像び記録されるまでの時間び長<なります。画 
像処理中は 「BUSY」 び表示され、処理び終わるまで次の撮影はでさません。 
撮影時のクI」エイティブフィルターは使用できません。 

ファイナルイメージシミュレーションはでさません。 

撮影モードび 〈因〉 と〈ぶ〉に設定されていると、ダイレクトプ U ントでき 
ません。撮影モードを他のモードに変更してから、ダイレクトプ U ントをし 
て < ださい。 
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囚かんたん臟とシ-ンインテリジ I ントオ-卜のクイック醜について 

例：ポートレートモード 



クイック設定でをる機能 

囚：囚クイック設定、 INFO . : INFO . クイック設定、 • ：初期設定 


項目 

が 

( P . 日日） 

画 

(P.75) 

み 

(P.78) 

(P.7 目） 

化 

れ日 0) 

蓋) 

因 

(P.83) 

巧 

(P.85) 

ぶ 

( P .8 日） 


□ : 1枚撮影 

INFO . 

(•) 

INFO . 

(•) 

INFO . 

INFO . 

(•) 

INFO . 

(•) 

INFO . 

INFO . 

(•) 

INFO . 

(•) 

INFO . 

(•) 

ドライブ 

モード 

鸟 1 : 連続撮影 
( P .133) 

INFO . 

INFO . 

INFO . 

(•) 

INFO . 

INFO . 

INFO . 

(•) 

INFO . 

INFO . 

INFO . 

セルフ 

タイマー 

巧 

か 

INFO . 

INFO . 

INFO . 

INFO . 

INFO . 

INFO . 

INFO . 

INFO . 

INFO . 


( P .136) 

か 










スピード 

フイ 

90 EX の 
発光 

が：自動発光 

• 

囚+ 

INFO . 

(•) 

• 

- 

• 

- 

• 

- 

- 

ち：常時発光 

- 

旧 + 

INFO . 






• 

- 

⑤：発光禁止 

- 

囚+ 

INFO . 

- 

• 

- 

• 

- 

- 

• 

雰囲気を選んで撮影 （ P .8 日） 

- 

囚+ 

INFO . 

囚+ 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

囚+ 

INFO . 

- 

明かりや状況にあわせて 撮 
影 ( P .92) 

- 

- 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

囚+ 

INFO . 

- 

- 

- 

背景：ぼかす/くっさり 
( P .77) 

- 

旧 + 

INFO . 








ク U エイティブフィルター 

- 

旧 

旧 

旧 

旧 

旧 

旧 

- 

- 

記録画質 

囚 

旧 

囚 

囚 

囚 

旧 

旧 

囚 

囚 

AF ち式 

V + 追尾優先 AF 
ライブを点 AF 
ライブ]点 AF 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

旧 + 

INFO . 

囚+ 

INFO . 

囚+ 

INFO . 


撮影モードを変えたり、電源を 〈 OFF 〉 にすると、初期設定に戻ります （ AF 方式、 
記録画質、セルフタイマー、 U モコンの設定、および設定可能な撮影モードであれ 
ばク IJ エイティブフィルターの設定はそのまま保持されます)。 

ク U エイティブフィルターは応用撮影ゾーンの M 、 Av 、 Tv 、 P でも操作できます。 
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雰囲気を選んで撮露ずる 

かんたん撮影ゾーンの〈ぶ〉を除く撮影モードでは、どんな雰囲気に写 
真を仕上げたいかを、選んで撮影でさます。 


雰囲気 

回 

み 


化 

咬 

曰 

巧 

雰囲気の効果 

劑 D 標準設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

設定なし 

PV くっきり鮮やかに 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

弱め/標準/強め 

Fs ふんわりやわらかく 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

弱め/標準/強め 

PW 暖か<やさし< 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

弱め/標準/強め 

" n しっとり深みのある 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

弱め/標準/強め 

■" C ほの暗くひっそりと 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

弱め/標準/強め 

明るく 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

少し/ちう少し/さらに 

ro 暗く 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

少し/ちラ少し/さらに 

Fm モノクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

青/白黒/セピア 


1 〈ぶ〉似外のかんたん撮影モードを 
選ぶ 



クイック設定で雰囲気を選ぶ 

クイック設定画面を表示させます。 

図の[嘲 D 標準設定]をタッチし、画面に 
[雰囲気を選んで撮影]び表示された状態に 
します。 

[◄]/[►] をタッチして雰囲気を選び 


よ 9 〇 


囚クイック設定では、液晶モニターで、 
選んだ雰囲気の仕上びりイメージを確 
認でさます。 
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雰囲気を選んで撮影する 



雰囲気の効果を設定ずる 

図の項目をタッチし、画面の下側に[雰 
囲気の効果]び表示された状態にします。 
効果のレベル-内容をタッチして選びま 
す。 


4 撮影する 

シャツターボタンを押します。 

撮影モードを変えたり、電源を 〈 OFF 〉 
にすると、[戰 D 標準設定]に戻ります。 


W 液晶モニターで表示される雰囲気の仕上びりイメージは、撮影される画像と 

完全には同じになりません。 

スト□ボ撮影のときは、雰囲気の効まびルさくなることびあります。 

明るい屋外で見る液晶モニターの映像は、実際に撮影される明るさや雰囲気 
と異なることびあります。 [>2:液晶の明るさ] で液晶モニターの明るさを目盛 
4の位置にして、周りの光の影響を受けないよラにして、液晶モニターの映像 
を見てください。 
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雰囲気を選んで撮影する 


各雰囲気の画像設定について 

FItd 標準設定 

各撮影モードの標準的な設定です。なお、〈み〉は人物撮影、〈54〉は 
風景撮影に適した画像になります。各雰囲気は、それぞれの撮影モード 
の標準設定をベースに画像設定び変わります。 

酵V くっきり鮮やかに 

被写体をくっさりさせる印象的な設定で、 [ P^TD 標準設定]よりを印象的 
な写真にしたいとさに効果的です。 

Fs ふんわりやわ5か< 

被写体の強調感をおさえた設定で、人物やペット、花などを撮影する 
とさに効果的です。 

PW 暖かくやさしく 

被写体の強調感をおさえた暖色系の設定で、人物やぺットなどを暖か 
みのある雰囲気で撮影するとさに効果的です。 

F| しっとり深みのある 

全体的な明るさを少しおさえなびら被写体を強調した設定で、人や生 
物をを在感ある雰囲気で撮影するとさに効果的です。 

酵(：ほの暗くひっそりと 

全体的な明るさを少しおさえた寒色系の設定で、影の中にある被写体 
を、静かで印象的な雰囲気で撮影したいとさに効果的です。 


酵8明るく 

明るい写真になります。 

Fb 暗く 

暗い写真になります。 


酵 M モノクロ 

モノク□の色は、白黒、セピア、青の3色から選択でさます。 
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明か 0 やが況にあわせて撮影ずる 

かんたん撮影ゾーンの 〈み〉 心 < A > 〈咬〉では、明かりや状況にあ 
わせた設定で撮影でさます。通常は[画 標準設定] で十分ですび、明かりや 
状況にあわせた設定にすることで、より見た目の印象（記憶した色）に近い 
写真にでさることびあります。 


明かりや状況 

み 


化 

咬 

画]標準設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

圃日なた 

〇 

〇 

〇 

〇 

国日かげ 

〇 

〇 

〇 

〇 

函くもり 

〇 

〇 

〇 

〇 

圃電球 

〇 


〇 

〇 

圆堂光巧 

〇 


〇 

〇 

匹）夕焼け 

〇 

〇 

〇 

〇 


1 かんたん撮影モードの〈み〉 
<»> 〈咬〉を選ぶ 



クイック設定で明かりや状況を選ぶ 

クイック設定画面を表示させます。 

図の[画]をタッチし、画面に [明か 
りや状況にあわせて撮影] び表示された状 
態にします。 

[◄]/[►] をタッチして明かりや状況 


を選びます。 

囚クイック設定では、液晶モニターび、 
選んだ明かりや状況の仕上びりイメー 
ジになります。 


3 撮影する 

シャッターボタンを押します。 

撮影モードを変えたり、電源を 〈 OFF 〉 
にすると、[画 標準設定] に戻ります。 
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明かりや状況にあわせて撮影する 


W スト□ボ撮影のとさは、[画 標準設定] に切り換わります（ただし、撮影情報 

は設定した明かりや状況び表示されます)。 

[雰囲気を選んで撮該] と組み合わせるとさは、設定した雰囲気の効まび活かせる 
適切な「明かりや状況」を設定してください。特に [夕焼け] は、暖かみのあ 
る色あいになりますので、設定した雰囲気の効果び活かせないことびありま 
す。 


各設定の効果について 

画 標準設定 

標準的な設定です。 

圆 日なた 

曰なたにある被写体を撮影するとさに。青空や緑をより自然に写した 
いとさや、淡い花の色などを再現したいとさに効果的です。 

困 日かば 

曰かげにある被写体を撮影するとさに。肌び青白く写るとさや、淡い 
花の色などを再現したいとさに効果的です。 

函くもり 

くをり空の下で撮影するとさに。肌や風景の色び実際よりをくすんで 
写るとさや、淡い花の色などを再現したいとさに効果的です。 

围 電球 

白熱電球下で撮影するとさに。白熱電球の赤色をおさえたいとさに効 
果的です。 

國 堂光な 

壁光な下で撮影するとさに。堂光なの種類に関係なく撮影でさます。 

國 夕焼け 

夕焼けの印象的な色を残して撮影したいとさに。 
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f ) クリエイティブフィルタ-を使って撮影する 

シーンインテ U ジェントオート、手持ち夜景、 HDR 逆光補正、動画を除 
く撮影モードで、効果と構図を確認しなびら、ク U エイティブフィルターを 
使って撮影でさます。撮影時には、ク IJ エイティブフィルターを使った画像 
のみ保をされます。ク U エイティブフィ j レターを使わない画像を保をしたい 
とさは、再生中にク IJ エイティブフィルターを使ってください （ P .2 目日)。 

1 〈匹 r 〉 、〈因〉、〈ぶ〉、動画似外 
の撮影モードを選ぶ 

) 囚クイック設定でクリエイティブ 
フィルターを 選ぶ 

[クリエイティブフィルター] をタッチしま 
す。 

撮影に使ラフィルターをタッチします。 
フィルターの特徴は96、97ページを参 
照してください。 

液晶モニターで、選んだフィルターのイ 
メージを確認でさます。 




フィルターの効果を調整する 

ジオラマ風似外では、効果を調整でさま 
す。フィルターをタッチするとフィル 
夕一の下にレ•日](トイカメラじ(外）ま 
たは [□■□] (トイカメラ）び出ますの 
で、液晶モニターで効果を確認しなびら 
、 [« ム™]をタッチしま 
す。 


ジオラマ風では、[台]をタッチして囚 
クイック設定の表示を消すと、くっさり 
見せたい部分を示す白い枠び出ます。液 
晶モニターで確認しなびら、ドラッグし 
て枠を移動させます。 

[ i : 己] をタッチす ることで 白枠の縦/横を 
切り換えられます。 
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f ) クリエイティブフイルターを使って 撮影す る 


4 撮影ずる 

シャッターボタンを押します。 


W クリエイティブフィルターを使って撮影するとさは、ドライブモードを連続撮影 
(马 )/& C ) に設定していても1枚撮影になります。 

Bl 記録画質を 晒の +4 L または 晒のに しているときは、設定できません。また、 

AEB (Auto Exposure Bracketing ). W 巨巨 (White Balance Bracketing ) 
を設定しているとさ、「高感度撮影時のノイズ低減」びマルチショットのとさ 
ち、設定でさません。 

ク U エイティブフィルターを使って撮影するときには、ヒストグラムは表示 
されません。 
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f ) クリエイティブフイルターを使って撮影する 


各クリエイティブフィルターの特徴について 

&ラフモノクロ 

ざらついた感じの白黒写真になります。コントラストを調整すること 
で、白黒の感じを変更でさます。 

皇ソフト フォー カス 

やわらかい感じの写真になります。ぼかし具合を調整することで、や 
わらかさの感じを変更でさます。 

a 魚眼風 

魚眼レンズで撮影したよラな効果です。タル型にゆびんだ写真になり 
ます。なお、フィルター効果のレベルによって、画像周辺のカットされ 
る領域び変わります。また、フィルター効果により画面中央び拡大され 
るため、記録画素数によっては、画面中央の解像感び低下することびあ 
りますので、画像を確認しなびら設定してください。なお、魚眼風では、 
AF は任意]点中央固定になります。 

で油彩風 

油絵のよラな写真で、被写体の立体感び強調されます。効果を調整す 
ることで、コントラストや彩度を変更でさます。なお、空や白壁のよラ 
なシーンのグラデーションび滑らかに再現されなかったり、ムラやノイ 
ズび発生することびあります。 

<水彩風 

水彩画のような写真で、やわらかい感じの色になります。効果を調整 
することで、色の濃度を変更でさます。なお、夜景や暗い撮影シーンの 
グラデーションび滑らかに再現されなかったり、ムラやノイズび発生す 
ることびあります。 


96 


f) クリエイティブフィルターを使って撮影する 


回トイカメラ風 

トイカメラ（おちちゃのカメラ）で撮影したよラな独特の色調で、画 
面の四隅び暗い写真になります。色調によって、色の感じを変更でさま 
す。 


感ジオラマ風 

ジオラマ（ミニチュア模型）風の写真になります。くっきり見せたい 
部分を変えることびでさます。表示される白い枠の中央にピントび合い 
ます。なお、ジオラマ風では、 AF は表示される白い枠のライブ1点中央 
固定になります。 


S1 ラフモノク□では、液晶モニターに表示される映像と撮影される画像でざら 

つさ感び異なります。 

ソフトフオーカスとジオラマ風では、液晶モニターに表示される映像と撮影 
される画像でぼかし具合び異なることびあります。かんたん撮影モードと動 
画じ(外では、メニューのカスタム機能で C.Fn- 日を [絞り込み] に設定して 
( P .287) 〈▼雨〉ボタンを巧すことで、撮影される画像のぼかし具合を確認 
でさます。 
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回 画像を再生ずる 

ここでは、一番手軽に画像を再生する方法を説明します。再生方法に関す 
る詳しい説明は、229ページを参照してください。 



画像を再生する 

〈囚〉ボタンを押します。 

最後に撮影した画像、または最後に再生 
した画像び表示されます。 

電源び 〈 OFF 〉 のときに〈因〉ボタン 
を2砂上押すと、電源び 〈 ON 〉 にな 
り、再生画面び表示されます。 



2 画像を選ぶ 

〈◄*〉ボタンを押すと、最後に撮影し 
た画像から順番に画像び表示されます。 
〈►因〉 ボタンを押すと、最初に撮影し 
た画像から順まに表示されます。 

# 〈 INFO .〉 ボタンを押すたびに、表示する 


内容び切り換わります。 



ヒストグラム 


撮影情報 
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因画像を再生する 


3 再生を終了する 

♦ 〈囚〉ボタンを押すと再生び終了し、ラ 
イブビュー画面に戻ります。 


■ 
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撮影になれてさたら、正面からだけではなく、 
かし上や下、左やちからわ見てみましよラ。 
被写体び違ラ表情になったり、影の形び変 
わったり、意外な面白さびあります。 
シャッターを切る前にいろいろ試してみるの 
わ、いい写真を撮るコツです。 


カメラまかせか6 
—ホ進んだ撮影 


シーンインテリジェントオートやかんたん撮影モードでは、気 
軽でかんたんに撮影でさるよラ、いろいろな機能を変更でさない 
ようになつていましたが、 〈 P 〉 （プ□グラム AE ) モードでは、さ 
まざまな機能を組み合わせ、一歩進んでイメージどおりに撮影で 
さます。 

< P > モードでは、標準露出になるように、シャッター速度と 
絞り数値を自動的に設定します。 

かんたん撮影ゾーンと 〈 P 〉 モードの撮影機能の組み合わせの 
違いについては、296ページを参照してください。 

この章で説明する機能は、4章で説明する 〈 Tv 〉< Av > < M > 
モードでを、組み合わせて撮影でさます。 

ページタイトルちの励!]マークは、応用撮影ゾーン （ P .25) 限 
定です。 

*〈 P 〉 は 、 Program (プ□グラム）の略です。 

* A 曰ま 、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー） の略で自動露出のこ 
とです。 
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P : プログラム AE 撮該 

被写体の明るさに応じて、カメラびシャッター速度と絞り数値を自動的に 
設定します。これをプ□グラム AE といいます。 



Im ] IAv Tv ip 

フ□グラム AE 

シャッター速度と絞 y 巧植び自動設定 
されます。その他の煤能は自由に設定 
できます 

13 


応用撮影モードで 〈 P 〉 を選ぶ 

(P.74) 


ピントを合わせる 

選択した AF フレームを被写体に合わ 
せ、シャッターボタンを半押しします。 
ピントび合ラと、ピント合わせを行った 
AF フレームび緑色になります（ワン 
ショット AF 時)。 

シャッター速度と絞り数値び自動的に 
ミ夫まり、表示されます。 



表示を確認する 

シャッター速度と絞り数値び点滅して 
いなければ、適正露出です。 


4 撮影ずる 

構図をミ夫め、シャッターボタンを全押し 
します。 


102 








P ： プ□グラム AE 撮影 


部:撮影のポイント 

旧0感度を変える。スピードライト 90 EX のスト□ボを使う 

被写体や周囲の明るさに応じて IS 日 感度 （ P .1 日 9) を変えたり、ス 
ピードライト9 日 EX ( P .138) を使います。 〈 P 〉 では、スピードライ 
卜 90 EX のスト□ボは自動的に発光しませんので、室内や暗い場所では、 
スピードライト9 日 EX の電源を 〈 ON 〉 にして、 [〇1:夕 1 部スト□ボ制御] 
で [スト□ボの発光] を [する] にしてください。 

プ□グラムを変えることびできる（プ□グラムシフト） 

シャッターボタンを半押ししたあと、〈類〉を回すと、シャッター速 
度と絞り数値の組み合わせ（プ□グラム）を変えて撮影でさます。プ〇 
グラムシフトは、撮影すると自動的に解除されます*。なお、スト□ボ使 
用時はシフトでさません。 

* 露出ネ甫正表示に〈户 S 〉 び表示されているとさは、 〈►因〉 ボタンを巧して表示を 
消してから〈類〉を回してください。 

被写巧深度を確認ずる 

応用撮影ゾーンでは、カスタムフアンクシヨン C . Fn - 目で〈▼^〉ボタ 
ンを [絞り込み] に設定しておくと、被写界深度を確認できます。 


シャッター速度の「30"」と小さな絞り数値び点滅すると 
さは、被写体び暗すざます。に0感度を上げるか、スト □ 
ボを使用して < ださい。 

シャッター速度の「4000」と大さな絞り数値び点滅すると 
きは、被写体び明るすざます。に0感度を下げてください。 


园 〈 P 〉 と〈が〉（シーンインテリジェントオート）の違いについて 

〈が〉 モードでは、 AF 動作など、多くの機能び自動的に設定され、変更できる機 
能び限定されています。それに巧して 〈 P 〉 モードでは、自動的に設定されるの 
はシャッター速度と絞り数値だけで、 AF 動作などの機能は自由に設定でさます 
(P.296 )。 
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P ： プ□グラム AE 撮影 


クイック設定 


応用撮影ゾーンでは、 AF 方式/ AF 動作/ドライブモード/記録画質/ホ 
ワイトバランス/ク U エイティブフイルター/ピクチャースタイル/オー 
トライティングオプテイマイヴ/測光モードなどを設定でさます。 




Bl 測光モードの内容は、]已1ページを参照してください。 
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JVIENU 


記録画質を設定ずる 


記録する画素数と、その画質を選べます。記録画質は、 JL 、 JL 、 JM 、 

JM 、 JS 1、 JS 1、 S 2、 S 3、皿 a + JL 、 皿;！]の 1 日種類です。 



記録画質を選ぶ 

[〇1]タブの 間録画質] を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 



記録画質を設定ずる 

画面上に表示される「記録画素数」と、 
「撮影可能枚数」を目まに選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 


記録画質を選ぶときの目ま（約) 


記録画質 

記録画素数 

ファイル 
サイズ （ MB ) 

撮該可能枚数 

連続撮該 
可能枚数 


局画質 


約] 790万 

6.4 

1140 

]已 (17) 

Ml 


(18 M ) 

3.2 

2240 

2240 (2240) 

MM 

中画質 


約800万 

3.4 

2] 已〇 

2150に1已 0) 

MM 


(8 M ) 

1.7 

4200 

4200 (4200) 

1 S 1 



JPEG 

約450万 

2.2 

33已〇 

33已〇 (33 已 0) 

"1 



(4 .已 M ) 

1.1 

巨360 

6360 (6360) 

S 2 

低画質 


約2已〇万 
(2 .已 M ) 

1.3 

已已70 

已已70 (已已 70) 

S 3 




約3已万 
(0.3 已 M ) 

0.3 

2] 已60 

2] 已60 (2] 已 60) 

H)+JL 

局画質 

約1790万 

23.已+巨.4 

230 

3 (3) 


(18 M ) 

23.已 

290 

日（日） 


* ファイルサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準 8 GB カードを使 
用し、当社試験基準（アスペクト比3: 2、に0]00、ピクチャースタイル；スタン 
ダード設定時）で測定したものです。 これ 5 の数値は、被写体やカードの銘柄、アス 
ぺクト比 JSO 感度、ピクチャースタイル、カスタム機能などの設定により変動します。 

* 連続撮影可能枚数の （） 内の数値は、当社試験基準 UHS - I 対応、 8 GB カード使用 
時の枚数です。 
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HQ 記録画質を設定する 


?こんなとをは 

印刷ずる用紙サイズで記録画質を選びたい 

図を目安に記録画質を選んでください。 
撮影後に卜 U ミング（画像の切り抜さ）を 
するとさは、記録画素数の多い J し JL 、 
晒！ a + jL 、 晒！ a をおすすめします。 

なお、 S 2 は市販のデジタルフオトフレー 
ムでの再生にを適しています。 S 3 は電子 
メールで画像を送るとさや、ホームページ 
での使用などに適しています。 

A4 (29.7X21 cm) 

L 判 （ 12.7X8 召 cm) 

4、 J の違いは？ 

圧縮率による画質の違いを表しています。同じ記録画素数のときは、 
j の方びされいです。 J を選ぶと画質は少し落ちますび、 j よりをカード 
に多く記録できます。なお、 S 2、 S 3 はともに J (ファイン）の画質です。 

表記されている撮影可能枚数よりもを<撮影できた 

数値は目まです。撮影条件によっては、表記の枚数よりを多く撮影で 
さることびあります。逆に、撮影でさる枚数び少なくなることをありま 
す。 


用紙サイズ 


A2 ( 已 9.4 X 42cm) 

A3 (42 X 29.7cm) 

Ml 

皿 a +化 
H] 

S2 

4S1 

JS1 

MM 


連続撮影可能枚数（バースト撮影枚数）は、カメラに表示される？ 

連続撮影可能枚数は]〜9枚のとさに撮影可能枚数のちに表示されま 
す （1 日枚似上撮影可能なとさには表示されません)。 

皿；3はどういうときに使うの？ 

M はパソコンで処理び必要な画像です。詳しくは、次ページの『晒の 
について』と『皿 a + jL について』をお読みください。 
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HQ 記録画質を設定する 


皿 a について （ RAW : □ウ、英語で r 未加工 J の意味でず） 

晒！;!]は、 JL などの画像を作り出す前の生データです。付属ソフトウェア 
の Distal Photo Professional (デジタルフオトプ□フェツシヨナル/ 
P.340) などを使わないとパソコンで見ることびでさませんび、 JL などで 
はでさないさまざまな画像調整を行ラことびでさます。 ] 枚の作品をじっく 
り創り上げたいとさや、大切な撮影で使ラと効果的です。 

晒！ a + jL にごいて 

晒!3+ JL を選んだとさは、]回の撮影で晒のと JL の画像をカードに同時 
に記録します。2つの画像は、同じフオルダに同じ画像番号け広張テは 
JPEG : JPG、RAW : .CR2) で保存されます。 JL は付属ソフトウェア 
の入っていないパソコンで見たり、印刷したりでさます。 



画像番号 拡張子 


0市販のソフトウエアでは、撮影した RAW 画像を表示できないことびあります。付 
属ソフトウエアの使用をおすすめします。 
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mm 記録画質を設定する 


アスペクト比 

画像のアスペクト比（横縦比率）を [3:2] [4:3] [16： 9][1:1] 
から選択できます。 [4:3] [16： 9][1:1] のときは、撮影範囲外び黒 
く マスキングされた状態で液晶モニターに表示されます。 

JPEG 画像は、設定したアスぺクト比で保をされます。 RAW 画像は、 
常に [3:2] のアスペクト比で保をされます。 RAW 画像には、設定した 
アスペクト比情報び付加され、付属ソフトウてアで現像する際に、撮影 
時に設定したアスペクト比で画像を生成でさます。なお、 [4:3] [16： 
9][1:1] では、再生時にアスペクト比を示した線び表示されますび、 
この線は撮影画像には記録されません。 


記録画質 

アスぺクト比と記録画素数 

3:2 

4:3 

1 巨： 9 

1:1 

L 

已] 84 X 34 已6 
(1800 万） 

4608 X 3456 
(1 日00万） 

已] 84 X 29 T 2* 
(1 己10万） 

34已 6 X 34 已6 
(1 190万） 

M 

34已 6 X 2304 
(800 万） 

3072 X 2304 
(70 日万） 

34已 6 X 1944 
(日70万） 

2304 X 2304 
(已3日万） 

S1 

2已 92 X 1728 
(4 已〇万） 

2304 X 1728 
(400 万） 

2已 92 X 14 已 6* 
(380 万） 

1728 X 1728 
(300 万） 

S2 

] 920 X 1280 
に已〇万） 

]696 X 128 び 
に20万） 

] 920 X 1080 
に10万） 

] 280 X 1280 
(1日0万） 

S3 

720 X 480 
(3 已万） 

640 X 480 
(31 万） 

720 X 400* 
(29 万） 

480 X 480 
に3万） 


W 「*」印の付いた記録画質は、正確なアスペクト比になりません。 

「*」印び付いたアスぺクト比の撮影範囲表示は、実際に撮影される範囲よりも 
わずかに広い範囲び表示されます。撮影結まを確認しなびら撮影して<ださ 
い。 

アスペクト比]: ] で撮影した画像を、他のカメラでダイレクトプリントする 
と、正常に印刷されないことびあります。 


測光タイマー 

露出値の表示時間 （AE □ック時の保持時間）を変更でさます。 
かんたん撮影モードや、外部スト□ボを取り付けて FE □ックしたとさ 
には、 ] 目秒固定になります。 
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JVIENU 


1^6: 明るをにな;じて感度を変える 


IS 日感度（撮像素テの感度）は、撮影場所の明るさに応じて設定します。 
かんたん撮影ゾーンでは、 IS 日感度は自動設定になります (p.l 12)0 
IS 日感度は、①ライブビュー画面上のに日表示、③メニューのカスタム機 
能で設定した〈▼1〉ボタン、③メニュー画面、④ INFO. クイック設定画面 
で設定でさます。 



ライブビユー画面上の旧〇表示か6設定する 

1 旧0感度を選ぶ 

液晶モニターのち下にある IS 日表示を 
タッチします。 



旧0感度を設定する 

IS 日感度表示をタッチして、 IS 日感度を 
選び、 [ S ] をタッチします。 

[AUTO] を選ぶと、 ISO 感度は自動設定 
になります （ P .] ]2)。 


メニユーのカスタム機能で < T 1> ボタンを [旧日感度] に設定ずる 


C . FnW : 操作-その他 6 

▼雨ボタンの埼壁_ 

0:通常 ( AF フレー厶中央戻し） 
1:絞り込み ■ 

■ 2: じ 0 感度 _ T 

3:調光補正 
C.Fn IV : 111 till 

EOOK 


C.Fn-6 で 〈▼"i〉 ボタンを IS 日感度に設 
定でさます （ P .287)。 
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HQ ISO : 明るさに応じて感度を変える® 


メニユー画面か6設定する 


C 3 i a 占 di ' おお 

V V V V ★ 

露出補正/ AEB 設定 

-2..1..0..1•づ 

じ〇感度 


ISO 才ート 

上限6400 

オートライティンクオプティマイ圏 1 

測光モード 

囚 

測光タイマー 

16秒 

タツチシャツター 

しない 


AUTO 
1600 3200 


400 

100 200 [ 400 J 800 


[旧0感度]を選ぶ 

[03] タブの [ISO 感度] を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 


旧0感度を設定する 

<◄*> /〈►因〉ボタンでに日感度を 
選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 

[ AUTO ] を選ぶと、に日感度は自動設 
定になります （ P .] ]2)。 


INFO . クイツク設定画面で設定する 



旧0感度を選ぶ 

INFO . クイック設定画面で、液晶モニター 
のち上にある IS 日表示を選びます。 


旧0感度を設定する 

IS 日感度表示をタッチして、 IS 日感度を 
選び、[亡]をタッチします。 

[ AUTO ] を選ぶと、 IS 日感度は自動設定 
になります （ P .] ] 2)。 
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HQ ISO : 明るさに応じて感度を変える® 


旧〇感度を選ぶとまの目ま 


旧0感度 

撮影シーン 

(スト□ボなし） 

スト□ボ撮該でさる距離 

100〜400 

晴天時の屋外 

に0感度の数値び大さいほど、 

スト□ボ撮影でさる距離び長 
くなります （ P .139)。 

400〜1600 

曇り空、夕方 

] 600〜12800 、 H 

暗い屋内、夜景 


* に0感度の数値び大さい（高に0感度）ほど、画像のヴラツキ感び増します。 


0 [V 4 : カスタム機能に Fn ) ] の [2: 旧0感嵐広張] を [1 : する] に設定すると、 
「 H 」 （ IS 02 已日00相当）わ選択できるようになります （ P .284)。 

に0感度を低く設定してち、暗い場所では液晶モニターの映像にノイズび多く 
表示されることびありますび、撮影を行ラとノイズのかない画質で撮影され 
ます（液晶モニターの映像と撮影した画像の画質は異なります)。 

W [>4:カスタム機能 （ C . Fn )] の [3: 高輝度側•階調優先] を [1: ずる] に設定する 

と、 ISO ] 00と 「 H 」 （ IS 02 已日00相当）は選択できなくなります （ P .28 已）。 
高温下で撮影すると、画像のヴラツキ感びやや増すことびあります。さらに、 
長時間露光の条件で撮影を行ラと、画像に色ムラび発生することびあります。 
高に0感度で撮影すると、ノイズ（輝点、搞など）び目立つことびあります。 
高に0感度で近距離の被写体をスト□ボ撮影すると、露出オーバーになること 
びあります。 

に012800、 「 H 」 （に02已日00相当）設定時は、撮影可能枚数/連続撮影可 
能枚数び大幅に少なくなります。 

「 H 」 （ IS 02 已目00ネ目当）は掘:張 ISO 感度のため、通常よりもノイズ（輝点、 
搞）や色ムラび多<なり、解像感ち低下します。 

静止画撮影と動画撮影（マニュアル露出時）では、設定でさるに0感度の上限 
値び異なるため、動画撮影に切り換えたとさ、設定していたに0感度び変更さ 
れることびあります。そのあと静止画撮影にしても、元のに0感度には戻りま 
せん。また、 [>4 : カスタム機能 （ C . Fn )] の [2: 旧0感度}広張] の設定によって、 
設定でさる ISO 感度の上限値び異なります。 

- [0: しなし リ設定時：静止画でに012800を設定し、動画撮影に切り換える 
と、に0日400に変更されます。 

- [1: ずる] 言受定時：青き止画で ISO ] 2800 /H ( IS 02 已600ネ目当）を言受定し、 
動画撮影に切り換えると、 「 H 」 （ ISO 12800相当）に変更されます。 
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HQ ISO : 明るさに応じて感度を変える® 


ISO 感度の自動設定 [ AUTO ] について 


オート 

[AUTO I [100」[2〇〇] [400]「800」 
1600 3200 6400' 12800 


ISO 感度の設定を [ AUTO ] にして 
シャッターボタンを半押しすると、そのと 
さの IS 日感度の数値び表示されます。 IS 日 
感度は、撮影モードに応じて下記のように 
自動設定されます。 


撮影モード 

旧0感度設定 

匹 T / 画/み/; 4/ A / 咬/因/ぶ 

IS 日]日日〜 64 日日 自動設定 

巧 

IS 日]日日〜] 28 日日 自動設定 

P / Tv / Av / M*i 

IS 日]日日〜 64 日日 自動設定*2 

スト□ボ撮影時 

IS 日 4 日日 固定つ W 曰 


*1 :バルブ撮影時は、 ISO 400固定 
*2 :上限値の設定による 

*3; 日中シンク□で露出オーバーになる場合は、最低に0]00となる « M > モードを 


除 <) 

*4 :应 IV 因/因を除< 

*5 :回/み/54/|»/«^、および 〈 P 〉 モードで、外部スト□ボをバウンスしたときは 
130400-1600 (または上限値まで）の範囲で自動設定 


Bl 「 AUTO 」 のときのに0感度表示は]段ステップですび、実際はより細かく制御さ 
れています。そのため、撮影情報 （ P .2 已日）でに0感度を確認すると、に0]2已 
や日40などと表示されることびあります。 
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HQ ISO : 明るさに応じて感度を変える® 


mm 旧日感度 [ AUTO ] 時の上限値設定について圆司 

IS 日 感度 オート 時に自動設定され る 感度の上限値を 、 IS 日 4 日日〜 64 日日の 
間で設定でさます。 


〇〇日囚回トトト 


じ〇オート 上限400 

上限800 
上限1600 
上限3200 
t 上限6400 


[03] タブの[旧〇才ート]を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 IS 日感度を選び〈囚/ 
SET 〉 を押します。 
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巧写曲こ最適なピクチヤ-スタイルを選ぶ 

写真表現や被写体に合わせて選べる、効果的なピクチャースタイルび6種 
類あり、さらに細かく設定でさます。 



クイック設定を表示させる 

囚クイック設定では、効果を確認しな 
びら設定でさます。 


[區到]をタッチする 


3 スタイルをタッチして選ぶ 

詳細設定するとさは、 〈 INFO .〉 ボタンを 
押します。 


各スタイルについて 

國才ート 

撮影シーンに応じて、色あいを自動調整します。特に自然や屋外シー 
ン、夕景シーンでは、青空、緑、夕景び色鮮やかな写真になります。 

Bl [オート]で好みの色あいにならなかったとさは、他のスタイルに変更して撮影し 
て < ださい。 

區哥スタンダード 

鮮やかで、くっさりした写真になります。通常はこの設定でほとんど 
のシーンに対応でさます。 
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ミこ；被写体に最適なピクチャースタイルを選ぶ® 


I ミこ; PI ポートレート 

肌色びされいで、ややくっさりした写真になります。人物をアップで 
写すとさに効果的です。 

] 目8ページの [色あい] を変えると、肌色を調整でさます。 

I ミこ; L | 風景 

青空や緑の色び鮮やかで、とてをくっさりした写真になります。印象 
的な風景を写すとさに効果的です。 

區到ニュートラル 

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。自然な色あいで、メ U 
八 U をおさえた落ち着いた写真になります。 

I ミこ; F | 忠実設定 

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。52日日 K (色温度）程 
度の環境光下で撮影した写真び、測色的に被写体の色とほぼ同じになる 
よラに色調整されます。メ U 八 U をおさえた落ち着いた写真になります。 

區 la モノク〇 

白黒写真になります。 

W 晒！31；^外の記録画質で撮影した画像は、カラー写真に戻すことびでさませ 
ん。[モノク印に設定したまま、カラー写真のつもりで撮り続けないよう 
にを意してください。 

ユーザー設定1〜3 

[ポートレート] や [風景]、 ピクチャースタイルファイルなどの基本スタ 
イルを登録し、好みにあわせて調整でさます （ P . 17日）。登録していな 
いとさは、 [才ート] の初期設定と同じ設定になります。 
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ピント合わせの方式を'密える 



シーンインテリジェ 
ントオート 

かんたん撮影モード、 
応用撮影モード 

フオーカスモード* 

メニュー 

( AF のみ） 

AF 、 MF 、 AF+MF 

AF 方式 

メニュ ー 、 
クイック設定 

V + 追尾優先 AF 、 ライブ多点 AF 、 ライブ] 
点 AF 

コンテイニユアス AF 

メニュー 

する、しない 


r フオーカスモード」は EF - M レンズを取り付けたとさに表示されます。 



ピント合わせの方式を選ぶ 

[02] タブの[フ ォーカ スモード]、 [ AF ち 
式]、[コンティニュアス A 円を選びます。 
設定する項目を選んで、〈囚 / SET 〉 を 
押します。 

[ AF 方式]は、クイック設定でを設定でさ 
ます。 
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ピント合わせのち式を変える 


EF-M レンズ 2 

(メニユーで操作する 
レンズ）の場合 


フオーカスモード 

AF (自動） 

「AF I MF AF+MF 


GO OK 


「AF」 にする 

< [02] タブの [フオーカスモード] を選び 

よ 9 〇 

' [ AF ] を選びます。 

[フオーカスモード] で [ AF+M 円を選ぶと 
AF 後にシャッターボタンを半押しして 
いるとさに、フオーカス U ングで手動ピ 
ント合わせ ( MF ) びでさます。 


EF-MJ^U 外のレンズ 
(スイッチで操作する 
レンズ）の場合 


虐 ^ 日 ^ 

圆 


f AF, 

ffl 

STAB 11 

rM^ 

の 

LIZER イ 


レンズのフオーカスモードスイッチを 
< AF > にする。 
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ピント合わせのち式を変える 


V 願）+追尾優巧 AF : 

人の顔を検知してピント合わせを行います。顔び動くと AF フレーム C ]〉 
を動いて顔を追尾します。 


圓 


2 ピントを合わせる 

シャッターボタンを半押しすると、ピン 
卜を合わせます。 

ピントび合うと AF フレームび緑色に変 
わり、 r ピピッ」と電子音び鳴ります （[AF 
動作] を [SERVO AF ] に設定していると 
さは、白色のままです。また、電子音は 
鳴りません)。 

ピントび合わないとさは、 AF フレーム 
びオレンジ色に変わります。 

3 撮影する 

シャツターボタンを全押しします 
(P.67 )。 




1 AF フレームを確認する 

顔を検知すると、ピント合わせを行ラ 
AF フレーム <：：> び顔の部分に表示さ 
れます。 

画面をタッチして、顔または被写体を選 
ぶことをでさます。顔じ(外のとさは C :〉 
び表示されます。 

顔び検知されないとさや、画面をタッ 
チして顔または被写体を選択しなかつ 
たときは、ライブ多点 AF の自動選択 
(P.120) に切り換わります。 
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ピント合わせのち式を変える 


W ピントび大きく外れていると、顔を検知できません。 [コンティニュアス AF ] を 
[ずる] に設定すると、ピントび大きく外れないようにできます。 

顔政外の被写体を顔として検知することびあります。 

「顔び画面に巧して極端にルさい/大きい」、「顔び明るすざる/暗すざる」、 
「顔の一部び隠れている」とさは、顔を検知でさません。 

ピント合わせを行ラ〈：：〉び、顔全体ではな<、顔の一部分にだけ表示され 
ることびあります。 

B 1 〈▼雨〉ボタンを押すと、画面中央に AF フレーム <：：> び表示され、ドラッ 
グすることで AF フレームを移動できます。再度、〈▼雨〉ボタンを押すと、検 
知した被写体に AF フレームび移動します。 

画面の端のほラで検知された顔は AF でさないため、<：：> び灰色で表示され 
ます。その状態でシャッターボタンを半押しすると、ライブ多点 AF の自動還 
択でピント合わせび行われます。 
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ピント合わせのち式を変える 


ライブ多点 AF : AFC ) 

最大31点の広いエ IJ アでピント合わせびでさます（自動選択)。また、そ 
のェ U アを9つのゾーンに分けてピント合わせ（ゾーン選択）することをで 
さます。 



ェ U ア枠 


AF フレームのゾーンを 選ぶ 励 D 

<?1> ボタンを押すたびに、自動選択 
とゾーン選択び切り換わります。なお、 
かんたん撮影ゾーンでは、自動選択に自 
動設定されます。 

画面をタッチして、ゾーンを選択しま 
す。〈▼ " i 〉 ボタンを押すと、中央のゾー 
ンに戻ります。 

ゾーン選択時に、画面のじ]: b ] をタッ 
チすると、自動選択に切り換わります。 



2 


ピントを合わせる 

AF フレームを被写体に合わせ、シャツ 
ターボタンを半押しします。 

ピントび合うと AF フレームび緑色に変 
わり、 r ピピツ」と電子音び鳴ります （ [AF 
動们を [SERVO AF ] に設定していると 
さは、白色のままです。また、電子音は 
鳴りません)。 

ピントび合わないとさは、 AF フレーム 
びオレンジ色に変わります。 



3 撮影する 

シャツターボタンを全押しします 
(P.67 )。 
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ピント合わせのち式を変える 


W 自動選択時に、意図したところにピントび合わないとさは、ゾーン選択また 

は[ライプ1点 AF ] に変更してピントを合わせなおしてください。 

アスペクト比の設定によって、 AF フレーム数は異なります。 [3:2] のとさは 
3] 点、 [1:1] [4:3] のときは2已点、 [16： 9] のときは 2] 点になります。 
また、 [16:9] のとさはゾーンび3つになります。 

動画時は、 AF フレームび21点 （[640 X 480] 設定時は2已点)、ゾーンび3つ 
([640 X 480] 設定時は9つ）になります。 

ライブ1点 AF : AFa 

1点の AF フレームでピント合わせを行いますので、狙った被写体にピン 
卜を合わせられます。 



AF フレームを 動かす 

ピントを合わせたい位置に、画面をタツ 
チして動かします（画面の一ま端までは 
動さません）。 〈▼ ra 〉 ボタンを押すと、 
AF フレームび画面中央に移動します。 


AF フレーム 



ピントを合わせる 

AF フレームを被写体に合わせ、シャツ 
ターボタンを半押しします。 

ピントび合うと AF フレームび緑色に変 
わり、 r ピピツ」と電子音び鳴ります （[AF 
動們を [ SERVOAF ] に設定していると 
さは、白色のままです。また、電子音は 
鳴りません)。 

ピントび合わないとさは、 AF フレーム 
はオレンジ色に変わります。 

撮影ずる 

シャッターボタンを全押しします 
( P .67)。 
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ピント合わせのち式を変える 


[ i •(顔）+追尾優先 AF ] [ライブ多点 AF ] [ライブ1点 AF ] について 


AF の動作について 

ピントび合った状態でを、シャッターボタンを半押しすると、再度ピン 
卜を合わせます。 

AF 中と AF 後で、映像の明るさび変わることびあります。 

AF 中に光源（照明光）び変化すると、画面びちらついてピントび合いにく 
いことびあります。その場合は、撮影する光源下で AF を行ってください。 
[ライブを点 A 円設定時は、画面の [ QJ をタッチすると、ゾーンの中央 
部分（自動選択時は画面の中央部分）び拡大表示されます。シャッター 
ボタンを半押しすると、通常表示に戻ってピントを合わせます。 

[ライブ1点 A 円設定時は、画面の [ QJ をタッチすると、 AF フレームの 
部分び拡大表示されます。シャッターボタンを半押しすると、拡大表示 
のままピントを合わせます （ AF 動作で SERVO AF を選んでいるときは、 
通常表示に戻ってピントを合わせます)。カメラを兰脚に取り付けて厳密 
にピント合わせしたいとさに効果的です。なお、拡大表示でピントび合 
いにくいときは、通常表示に戻して AF を行ってくださし、また、 AF の 
速度は、通常表示と拡大表示で異なることびあります。 

[ライブ多点 AF ] [ライブ1点 A 円設定時に、通常表示で AF を行ったあと、お 
大表示すると正確にピントび合っていないことびあります。 

[V (顔）+追尾優先 A 円設定時は、拡大表示でさません。 

AF 動作で SERVO AF を選んでいるときの連続撮影について 

[V (顔）+追尾優先 A 円、[ライブ多点 A 円設定時は、シャッターボタンを半 
押しするとピント合わせび始まると同時に AF フレーム枠び固定されます。 
EF - M レンズ使用時はサーボ AF 、 EF 、 EF - S レンズ使用時はフオーカス 
□ックでの撮影になります。 

S1 画面の端のほラにある被写体を撮影したとさに、わずかにピントびズレてし、 

るとさは、被写体 （ AF フレームまたはゾーン）を画面の中央寄りにして、再 
度ピント合わせを行ってから撮影してくださし、。 

ライブ多点 AF 設定時は AF でピントを合わせるとさに、撮影条件によっては被 
写体にピントび合ラまで時間びかかることびあります。 

掘;大表示しているとさは、拡大するほど手ブレにより、 AF でのピントび合い 
にくくなります。カメラを兰脚に取り付けて撮影することをおすすめします。 
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ピント合わせのち式を変える 


ピントび合いにくい撮影条件 

青空、単色の平面、画面上で被写体び白とびや黒つぶれしているとさな 

ど、明暗差（コントラスト）のない被写体 

極端に明るい、または暗い被写体 

搞模様など、水平ち向のコントラストしかない被写体 

繰り返し模様の被写体（ビルの窓やパソコンのキーボードなど） 

細い線、被写体の輪郭部分 

明るさや色、パターンび変化する光源 

夜景など、点状の光源 

堂光なや LED 電球などの光源下で、映像びちらついている場合（フ U ッ 
力一） 

被写体び極端に小さい場合 
画面の端のほラにある被写体 
光を強く反射している被写体 

おくと遠くにある被写体び、 AF フレームの中に入っている場合（おりの 
中の動物など） 

手ブレや被写体ブレで 、 AF フレーム内の被写体び揺れ動いて、静止しな 
い場合 

大さくピンボケした状態から AF を行った場合 

ソフトフオーカスレンズで、ソフトフオーカス撮影する場合 

特殊効果フイルターを使用している場合 


W 上記の撮影条件でピントび合わないとさは、手動でピントを合わせて<ださ 

い。 

-部の EF レンズ（マウントアダプター EF-EOS M び必要です）では、ピント 
び合ラまでの時間びかかったり、適切なピント合わせびでさないことびあり 
ます。 

詳細情報については、キヤノンのホームページでご確認ください。 
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ピント合わせのち式を変える 


r コンティニユアス AFJ を使う 

コンティニユアス AF 初期設定では[する]に設定されています。 

常に被写体の近くにピントを合わせるため、シャッターボタンを押したと 
さに素早くピントび合います。なお、[する]設定時は、頻繁にレンズび動 
さ、電池び消詩するため撮影可能枚数び少なくなります。 

EF 、 EF-S レンズを取り付けている場合、コンティニユアス AF 中に、レ 
ンズのフオーカスモードスイッチを 〈 MF 〉 に変更するときは、カメラの電 
源を一旦切ってから操作してください。 


[ AF + MF モード J (フルタイムマニュアルフオーカス）を使う 

フオーカスモードで [ AF + MF ] を選びます。 

AF 後に、シャッターボタンを半押ししたままレンズのフオーカス U ング 
を回すと手動ピント合わせになりますので、狙い通りのピント調整び可能で 
す。 

なお、 AF 動作でサーボ AF (P.131) を選んでいる場合や、〈^〉モード 
(P.81) では、サーボ AF び優先するため、 [ AF+M 円を選んでを手動ピント 
合わせはでさません。 
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な タッチシャッターで撮影ずる 

画面にタッチするだけで、自動でピント合わせから撮影まで行います。す 
ベての撮影モードで使えます。 


j タッチシャッター機能を設定する 

画面左下のし巧]をタッチします。 
タッチするたびに、しな]と[巧]び 
交互に切り換わります。 

[巧]にすると、タッチでピント合わせ 
から撮影まで行います。 

[0 巧]にすると、タッチでピントを合わ 
せる位置を選択でさます。そのあと、 
シャッターボタンを押して撮影します。 


ピントび合うと、自動的に撮影します。 
ピントび合わないと、撮影しません。再 
度、画面上の顔や被写体をタッチしてく 
ださい。 

W 〈国〉（連続撮影）に設定していても、 ] 枚撮影になります。 

掘:大表示時は、タッチシャッターは機能しません。 

[>4:カスタム機能 （C.Fn)] の [己：シャッターボタン /AE □ックボタン] び [1:AE □ッ 
ク /AF] [3:AE/AF (AE □ックなし)] に設定されていると、ピント合わせび行わ 
れずに撮影されます。 

31 タッチシャッター機能の設定は、 [03] タブの [タッチシャッター:ずる] でも 

設定でさます。 

バルブ撮影時は、2回タッチします。 ] 回目のタッチで露光を開始し、2回目 
のタッチで露光を終了します。タッチするときにカメラび動かないようにを 
意してください。 

AF 動作で SERVO AF を選んでいても、タッチシャッターでは ONE SHOT 
AF になります。 



2 画面をタッチして撮影する 

画面上の顔や被写体をタッチします。 
設定されている AF 方式 （ P .118 〜 
121) でタッチした位置でピント合3 
せび行われます。[ライブ多点 AF ] 設定 
は、[ライブ1点 A 円に切り換わります 
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MF ： 手動でピントを合わせる 

映像を拡大表示して、手動で厳密にピントを合わせます。 


EF - M レンズ 
(メニユーで操作する 
レンズ）の場合 


フォーカスモード 

MF (手動） 

AF MF AF+MF 

EOOK 


MF にする 

- [02] タブの [フォーカスモード] を選び 
よ9 〇 

[MF] を選びます。 


EF - M じ I 外のレンズ 
(スイッチで操作する 
レンズ）の場合 



レンズのフオーカスモードスイッチを 
<MF> にします。 



拡大表示枠を表示する 

画面の[み]をタッチします。 

. 拡大表示枠び表示されます。 

表示された拡大枠をドラッグして拡大 
表示する部分を大まかに選びます。 
<T1> ボタンを押すと、画面中央に戻 
ります。 
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MF :手動でピントを合わせる 



拡大表示する部分を選ぶ 

4か所の [▲] をタッチして、拡大表示 
する部分を選びます。 

< T 1> ボタンを押すと、画面中央に戻 
ります。 


4 映像を拡大する 

画面の[み]をタッチするたびに、次の 
よラに拡大表示されます。 


^ ] 倍^ 5倍^1〇倍^拡大解除 



拡大率 


手動でピントを合わせる 

拡大された映像を見なびら、レンズの 
フ オー カス U ングを回してピントを合 
わせます。 

ピントを合わせ終わったら、画面の [QJ 
をタッチして通常表示にします。 

撮影する 

シャッターボタンを押します ( p .67 )o 


0拡大表示しているとさは、拡大するほど手ブレにより、ピントび合わせにくくな 
ります。カメラを兰脚に取り付けて撮影することをおすすめします。 
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u 撮影ずるときに覚えておいてください 


画質について 

高旧0感度で撮影すると、ノイズ（輝点、搞など）び目立つことびあります。 
高温下で撮影すると、ノイズや色ムラび発生することびあります。 

長時間連続撮影すると、カメラ内部の温度び上昇して、画質び低下すること 
びあります。撮影しないとさは、こまめに電源を切ってください。 

カメラ内部の温度び上昇した状態で長秒時露光を行ラと、画質び低下するこ 
とびあります。撮影を一旦終了し、数分間経ってから撮影してください。 


カメラ内部の温度上昇にともなう、白い 〈励〉 とホい〈陋> 表示について 

撮影を長時間行ったり、高温下で撮影を行ラと、カメラ内部の温度び上昇し、 
白い〈励〉またはホい 〈励〉 び表示されます。 

白い〈励〉は、静止画の画質び低下することを示しています。このため、力 
メラ内部の温度び下びるまで、撮影を一時休止することをおすすめします。 
ホい 〈励〉 は、わラすぐ電源び自動的に切れることを示しています。そのと 
さは、カメラ内部の温度び下びるまで、撮影びでさなくなりますので、一旦 
電源を切り、しばらく休止してください。 

高温下で撮影を長時間行ラと、〈励〉または 〈晒〉 び表示されるタイ S ングび 
早くなります。撮影しないとさは、こまめに電源を切ってください。 

白い〈励〉び表示される手前でち、カメラ内部の温度び上昇している状態で 
高旧0感度撮影、長秒時露光を行ラと、画質び低下することびあります。 

撮影結果について 

拡大表示の状態で撮影すると、意図した露出で撮影されないことびあります。 
通常表示に戻して撮影してくださいけ広大表示中は、シャッター速度と絞り 
数値びオレンジ色になります)。なお、拡大表示の状態で撮影してち、通常表 
示の範囲び撮影されます。 

[ 03 : 才ートライティングオプティマイザ] ( P .] 已 9) を [しない] 政外に設定して 
いるとをは、暗めに露出補正/スト□ボ調光補正をしてわ明るく撮影される 
ことびあります。 

TS - E レンズ （ TS - E ]7 mm F 4 し TS - E 24 mm F 3 .已 L II を除く）を使用し 
てシフトやティルトを行ったり、エクステンションチューブを使用すると、 
標準露出にならなかったり、露出ムラび発生することびあります。 
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u 撮影ずるときに覚えておいてください 

液晶モニターに表示される映像について 

低輝度、高輝度条件下では、映像び撮影結まに近い明るさで表示されないこ 
とびあります。 

表示中に光源（照明光）び変化すると、画面びちらつ<ことびあります。そ 
の場合は、撮影を一旦終了し、撮影する光源下で撮影を再開してください。 
カメラの向さを変えると、映像の明るさび一瞬大さく変化することびありま 
す。適切な明るさに安定するのを待ってから撮影してください。 

極端に明るい光源び画面内にあると、明るい部分び黒っぽ<つぶれたよラに 
表示されることびありますび、撮影すると、その部分は明るい状態で正しく 
記録されます。 

暗い場所で[>2: 液晶の明るさ] を明るい設定にすると、液晶モニターに表示 
される映像に色ノイズび発生することびありますび、この色ノイズは撮影画 
像には記録されません。 

映像を拡大表示すると、シャープネスび実際の設定よりち強調されて見える 
ことびあります。 

レンズとスト□ボについて 

本機では、一部のレンズのフォーカスプ U セツト機能は使えません。 

カメラ操作によるモデ U ング発光はでさません。 
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AF : ピント合わせの動作ををえる 

撮影モードび 〈 M 〉、〈 Av 〉、〈 Tv 〉、< P > では、撮影状況や被写体にあ 
わせて、 AF (Auto Focus :自動ピント合わせ）の動作のしかたを選べま 
す。なお、かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードごとに最適な AF 動作にな 
ります。 


1 メ ニユー または フォー カ スモー ドス 
イッチで フオー カスを 〈AF〉 にす る 



4 ピントを合わせる 

AF フレームを被写体に合わせ、シャツ 
ターボタンを半押しすると、設定した 
AF 動作でピントを合わせます。 


Bl ピントび合わないと AF フレームびオレンジ色になります。このとさはシャッター 
ボタンを全押ししても撮影でさません。構図を変えて再度ピント合わせを行ラ 
か、『ピントび合いに<い撮影条件』 ( P .123) を参照して<ださい。 
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AF : ピント合わせの動作を変える® 


止まつている被写体を撮る：ワンシヨツト AF 

止まっている被写体の撮影に適していまず。シャッターボタンを半押しず 
ると1回だけピント合わせを行いまず。 

被写体にピントび合うと、 AF フレームび緑色に変わり、「ピピッ」と電 
テ音び鳴ります。 

評価測光 （ P .1 已 1) のとさは、ピントび合うと同時に露出値びミ夫まります。 
シャッターボタンを半押ししている間、ピントび固定され、構図を変え 
て撮影でさます。 

0 [>3: 電子音] を [切] に設定すると、ピントび合ったときに、電子音は鳴りません。 


動いている被写体を撮る：サーボ AF 

動いている被写体の撮影に適していまず。シャッターボタンを半押しして 
いる間、被写体にピントを合わせ続けます。また、シャッターボタンを半押 
しずると、ピント合わせび始まると同時に AF フレーム枠び固定されまず。 

露出は撮影の瞬間にミ夫まります。 

連続撮影中の2枚目似降の AF 動作は下になります。 

- EF - M レンズを取り付けている場合：被写体にピントを合わせ続けます。 
• EF 、 EF - S レンズを取り付けている場合：撮影中はフォーカス□ックに 
なります。 

EF 、 EF - S レンズを取り付けている場合は、 AF 方式をライブ]点 AF にす 
ることをおすすめします。 

撮影条件によっては、シャッターび切れるまで時間びかることびあります。 
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AF : ピン ト 合わせの動作を変える® 


取り付けるレンズや被写体との距離、被写体の動く速さによっては、適 
切なピント合わせびでさないことびあります。 

連写中、液晶モニターではピントび合っていないよラに見えることびあ 
ります。 

連写中にズームすると、ピントびずれることびあります。ズームで構図 
をミ夫めてから連写してください。 

S1 ヴーボ AF では、ピントび合っても電子音は鳴りません。 


AF 補助光について 

暗い場所などでシャッターボタンを半押しするとセルフタイマー / AF 補 
助光ランプび光ることびあります。これは AF でピントを合わせやすくする 
ためです。 

Bl カメラを構えるとき、セルフタイマー /AF 補助光ランプを隠さないようにを 
意してください （ P .48)。 

〈《^〉モードでは、セルフタイマー /AF 補助光ランプによる AF 補助光は光り 
ません。 

AF 動作びヴーボ AF のとさは、 AF 補助光は光りません。 

応用撮影ゾーンでは、必要に応じて AF 補助光び光ります。 

動画モードでは、 AF 補助光は光りません。 

AF 補助光では画面の中央部にピントび合いやす<なります。 

取り付けるレンズによっては、 AF 補助光びレンズにさえざられて、 AF ではピ 
ントび合わないことびあります。 

[>4:カスタム機能 （ C . Fn )] の [4: AF 補助光 （ LED ) ①投光] で AF 補助光をお光す 
るかどラかを設定でさます。 

外部スト□ボ使用時はスト□ボの AF 補助光はお光されません。ただし、 LED 
ライト付き EX スピードライト（別売）使用時は、 AF 動作び ONE SHOT のと 
さに、必要に応じて AF 補助用のライトび点灯します。 
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马 1 連続撮影ずる 

1秒間に最高約 4.3 枚を連続撮影でさます （ P . 134)。 

テどをび歩いている様テや、表情の変化を写し続けたいとさに効果的で 
す。 



〈▲&/鸟]〉ボタンを巧す 

INFO . クイック設定でを設定でさます。 


[国]をタッチする 

[^]をタッチすると、元の画面に戻り 
ふ9 〇 


撮影ずる 

シャッターボタンを全押ししている間、 
連続撮影び行われます。 
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鸟 1 連続撮影する 


お撮影のポイント 

被写体の動きに応じて AF 動作 （ P .130) を組み合わせる 
-動いている被写体 

EF - M レンズ使用時は、「サーボ AF 」 と AF 方式を組み合わせると、 
動いている被写体にピントを合わせ続けなびら連続撮影でさます。 

] 砂間の連続撮影枚数はレンズによって異なります。 

•止まっている被写体 

「ワンショット AF 」 と組み合わせると、一度合わせたピントの位置 
を変えずに連続撮影でさます。 

連続撮影するとさの1秒間の最高撮影枚数は、 AF 動作、レンズによって 
異なります。 


AF 動作 

ONE SHOT AF 

SERVO AF 

約 4.3 枚/秒 

約]. 7 枚/秒： EF-M] 8 -已已 mm F3 .已-已.目に STM 使用時 

約]. 2 枚/秒： EF-M22mm F2 STM 使用時 

約 4.3 枚/秒： EF 、 EF-S レンズ使用時 


連続撮影中の2枚目攻降の AF 動作は似下になります。 

- EF-M レンズを取り付けている場合：被写体にピントを合わせ続けます。 

• EF 、 EF-S レンズを取り付けている場合；撮影中はフォーカス□ックになります。 
被写体の明るさび大さく変化するシーンでは、連続撮影速度び低下する 
ことびあります。 

レンズによっては連写中の液晶モニターの表示び暗く見える場合びあり 
よ9 〇 

撮影した画像は適正な露出で記録されます。 

IS 日 感度を128 日日 似上に設定して いると、 液晶モニターの明るさ調整範 
囲は [1] 〜 [4] になります。 
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国連続撮影する 


取り付けたスト□ボも併用できる（スピードライト 90 EX を取り付けた 
場合） 

ただし、充電に必要な時間分、連続撮影速度び遅くなります。 

W 電池の残量びかな<なると、連続撮影速度び若干低下します。 

連続撮影速度は、レンズの種類やシャッター速度、絞り数値、被写体条件、明 
るさ、スト□ボの有無により低下することびあります。 

ク U エイティブフィルターを使って撮影するときは、〈国〉（連続撮影）に設 
定していても1枚撮影になります。 
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& セルフタイマー撮露 



〈▲&/鸟]〉ボタンを巧す 

INFO . クイック設定でを設定でさます。 


セルフタイマーをタッチする 


[亡] をタッチすると、元の画面に戻り 
永 sJ 〇 

:10砂後に 撮影 

U モコン撮影を可能 （ P .291) 

&2 : 2秒後に 撮影 

&C :10秒後、設定した枚数を連続 撮影 
[▲]/[▼] をタッチして、撮影す 
る枚数 （2 〜]日）を設定します。 



撮影ずる 

ピントを合わせ、シャッターボタンを全 
押しします。 

セルフタイマー /AF 補助光ランプと電 
テ音、液晶モニターに表示される砂数 
の減算表示で作動を確認でさます。 

撮影 2 砂前にセルフタイマー /AF 補助 
光ランプび点なし、電子音び速く鳴りま 


す。 


セルフタイマー撮影を中止ずるときは 

〈▲攻 /写!]〉ボタンを押すか、電源を 〈 OFF 〉 にします。 

(セルフタイマーの設定を解除するときは、〈▲&/鸟]〉ボタンを押して、 
[□] または[回]をタッチします） 
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& セルフタイマー 撮影 


W 〈& C 〉 では、記録画質やスト□ボ撮影などの撮影条件によって、連続撮影の 
間隔び長くなることびあります。 

ク U エイティブフィルターを使って撮影するとさは、 &C (セルフタイマー連 
続撮影）に設定していてち]枚撮影になります。 

51 セルフタイマー撮影した画像はその場で再生し、ピントや露出を確認するこ 

とをおすすめします ( p .98 )o 

自分一人だけをセルフタイマーで写すとさは、自分び入る位置とほぼ同じ距 
離にあるものにフオーカス□ックして撮影します （ P .71)。 
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> スト□ボを使って撮る 

室内や暗い場所、日中の逆光状態では、スト□ボを装着してシャッターボ 
タンを押すだけで、手軽にきれいな写真を撮ることびできます。 〈 P 〉 では、 
被写体び適切な露出になるようにシャッター速度 （]/ 目日〜]/2日日砂）び 
自動設定されます。 

ここでは、スピードライト9日 EX と組み合わせたときの使いかたを説明し 
ています。9日 EXJ ツ外の EOS 用 EX シ IJ ーズスピードライトと組み合わせに 
ついては、292ページを参照してください。 

スピードライト9日 EX についての詳綱ま、スピードライト9日 EX 使用説明 
書を参照してください。 

(本機に装着したとさ、 90 EX の発光部は AF 補助光を投光しません） 


を自動スト□ボ撮影 

が（シーンインテ U ジェントオート）、み（ポートレート ）、 A (ク□一 
ズアップ)、因（夜景ポートレート）では、「カメラまかせの全自動スト□ボ 
撮影（自動発光)」びでさます。 画 （ク IJ エイティブオート）では、カメラ 
のメニューで自動発光、強制発光、発光禁止を設定でさます。* 

* 撮影モードによってスト□ボの発光のしかたび異なります。 


撮影モード 

発光のしかた 

应；（シーンインテ U ジェントオート） 

自動発光 

回（ク U エイティブオート） 

自動発光/強制発光/発光禁止* 

み（ポートレート） 

自動発光 

^ (風景） 

発光禁止 

化（ク□ーズアップ） 

自動発光 

^ (スポーツ） 

発光禁止 

因 （夜景ポートレート） 

自動発光 

因 （手持ち夜景） 

強制発光 

ぶ （HDR 逆光補正） 

発光禁止 

P (プ□グラム AE) 

強制発光 

Tv 

強制発光 

Av 

強制発光 

M 

強制発光 

動画 

発光禁止 


* クイック設定で切り換えます。 


Bl 撮影結まび暗いとさは、被写体に近づいて再度撮影してください。 
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h スト□ボを使って撮る 



スト□ボを取り付け、スト□ボの電源 
を 〈ON〉 にする 

スト□ボの電源ランプび点なして、充電 
び始まります。 


2 〈ち〉ランプの点なを確認する 

' 点なすると、撮影でさます。 

' かんたん撮影ゾーン （ P .26) では、〈ち〉 
ランプび点なしないと、シャッターび切 


れません。 



シャツターボタンを半巧しする 

液晶モニターの左下に〈ち〉び表示され 
ていることを確認します。 



撮影する 

■ ピントを合わせてシャッターボタンを 
全押しすると、常にスト□ボび発光しま 
す。 


スト□ボ撮影でをる距離の目ま [約の] 


旧 0 感度 

EF-M18 - 己日 mm F3 . 己 - 己 . 巨旧 STM 

EF-M22mm F2 STM 

18mm (F3.5) 

日己 mm (F 日 . 6) 

22mm (F2.0) 

100 

1-2.6 

1-1. 6 

]〜4.已 

200 

1-3.6 

1-2. 3 

1-6.4 

400 

1-5.1 

1-3. 2 

1-9.0 

800 

1-7.3 

]〜4.已 

1.1-12.7 

1600 

1-10.3 

1-6.4 

] .日〜] 8.0 

3200 

1.3-14.5 

1~9.1 

2.3 〜2己.已 

巨400 

1.8-20.6 

1.1-12.9 

3.2 〜3日.0 

12800 

2.日〜29.] 

1.6-18.2 

4.5-50.9 
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ちストロボを使って撮る 


カメラ連動パワーオフ機能 

本機に装着しているときは、撮影の操作をしたあと、カメラ本体の電源を 
日 FF にすると、連動して9日 EX の電源を切れます。 

操作によっては、カメラの電源日 FF と連動しないことびあります。 

根撮影のポイント 

撮影 結果び暗いとを 

応用撮影ゾーンの M :マニュアル、 Av :絞り優先 AE 、 Tv :シャッ 
ター優先 AE、P :プ□グラム AE では被写体に近づいて再度撮影するか、 
IS 日感度を上げてください。 IS 日感度の数値を大さくすると、スト□ボ 
撮影でさる距離を延ばすことびでさます。 

M 、 Av 、 Tv、P 似外のモードでは被写体に近づいて再度撮影して 
<ださい。 

日中シンク□を使う 

逆光の人物を撮影するときは、メニューの 正- TTUI 調光ち 胡で [評価 
調光] を選びます（13.220)。日中シンク□機能で人物を明るく撮影でき 
よ9 〇 


明るい曰中では、旧0感度を下げる （ M 、 Av 、 Tv 、 P モード時） 

液晶モニターの数値び点滅するとさは、 IS 日感度の数値をルさくしま 
す。 

レンズのフードをがし、被写体か 51 m じ Lh 離れる 

レンズ先端にフードび付いていたり、被写体に近づさすざると、スト 
□ボの光びさえぎられて、写真の下側び暗くなることびあります。大切 
な撮影のとさは、画像を再生して写真の下側び不自然に暗くなっていな 
いか確認してください。 


51 マウントアダプター EF-E0S M を使用しているときは、スト□ボの光びさえざら 
れて、写真の下側び暗くなることびあります。 
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こんな写真び撮りたい、といライメージびで 
さたら、イメージに合わせてレンズを交換し 
たり、画質効まなどを設定するのわ一眼なら 
ではの撮影の楽しさです。 

かさばらずに何時でち持ち歩ける S 二兰脚わ 
セルフタイマー撮影や手ぶれ防止に、とてち 
便利です。 


もっとカメラを使いこなす 


この章では、第3章の応用編として、さ5にカメラの機能を使つ 
て思いどおりの写真を撮るためのち法を説明しています。 

章の前半では、 〈 Tv 〉< Av > < M > を使った撮影方法を説明し 
ています。 

3章で説明したすべての機能は、 〈 Tv 〉< Av > < M > モードで 
を、組み合わせて使用でさます。 

撮影機能の組み合わせについては、29目ページを参照してくだ 
さい。 

ページタイトルちに励！]マークびある機能は、応用撮影ゾーン 
( P .25) 限定です。 


電子タイヤルガイドについて 




シャッター速度、絞り数値、露出補正な 
どを設定するときに表示される〈户 S 〉 は、 
〈類〉（電子ダイヤル）を回して設定するこ 
とを示しています。 
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Tv: 巧写巧の動きを表現ずる 

動さの速い被写体び止まっているよラな写真や、ブレているよラな写真、 
流れているような写真は、 〈 Tv 〉 （シャッター優先 AE ) を使って撮影します。 
*〈Tv〉 は、 Time value (タイムバリユー)の略で時間量のことです。 


流動感のある写真 

(遅いシャツター速度：1/30秒）（速いシャツター速度：1/20日0秒) 




動さを止めた写真 



画面左上の撮影モードアイコンをタツ 
チする 

撮影モード選択画面び表示されます。 


2 画面をタッチして [ Tv ] を選ぶ 

3 シャッター速度を設定する 

『撮影のポイント』を参考にしてシャッ 
ター速度を決めます。 

シャッター速度を直接タッチすると設 
定画面び表示されます。 [◄]/[►] を 
タッチするか、〈類〉で設定します。 
シャッター速度は、〈類〉をちに回すと 
速くなり、左に回すと遅くなります。 


墅 撮影する 
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Tv: 被写体の動をを表現する 


部:撮影のポイント 

動きの速い被写体び、止まっているような写真にするには 

シャッター速度の数値を]/4日日日〜1/5日日秒を目まに設定します。 

子どもや動物び走る様子を、躍動感ある写真にするには 

シャッター速度の数値を1/25日〜1/30秒に設定し、被写体を追い続 
けなびらシャッターボタンを押します。望遠レンズを使うとさは、手ブ 
レしないようにカメラをしっかり構えてください。 

川の流れや噴水を、流動感ある写真にするには 

シャッター速度の数値を]/3日砂似下に設定します。手持ち撮影では 
手ブレしますので、カメラを兰脚に固定して撮影してください。 

絞り数値び点滅しないシャッター速度を設定ずる 

シャッターボタンを半押しして、絞り数値び表示さ 
れている状態でシャッター速度を変えると、露出（撮像 
素テに入る光の量）を一定にするために、絞り数値を一 
緒に変わります。このとさ、絞り数値の調整範囲を超え 
ると、標準露出にならないことを知らせるために絞り数 
値び点滅します。 

写真び暗くなるとさは、小さな絞り数値び点滅します。設定画面を表 
示させて、 [◄] をタッチして（または、〈類〉を左に回して）シャッ 
ター速度を遅くするか、 IS 日感度を上げます。 

写真び明るくなるとさは、大さな絞り数値び点滅します。設定画面を 
表示させて、 [►] をタッチして（または、〈類〉をちに回して）シャッ 
ター速度を速くするか、 IS 日感度を下げます。 



スピー ドラ イト 90 EX を ffi う 

自動設定された絞り数値に対し、主被写体び適切な露出になるよラに、ス 
卜□ボの発光量を自動的に調整します（自動調光)。なお、設定でさるシャツ 
ター速度の範囲は、]/2日日砂〜3日砂になります。 
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Av : ピントの合う節囲ををえる 

背景をぼかした写真や、手前から遠くまでピントの合った写真など、ピン 
卜の合う範囲を調整した写真は、 < Av > (絞り優先 AE ) を使って撮影します。 
*〈 Av 〉 は、 Aperture value (アパチヤーパ'リユー)の略でレンズの中に入つている 
「絞り」の開□量のことです。 





背景をぼかした写真 
(ルさい絞り数値： F 已.目） 


誦^^^^^ 

舊藝ミ、 



背景にちピントの合った写真 
(大きい絞り数値： F 32) 



画面左上の撮影モードアイコンをタツ 
チする 

撮影モード選択画面び表示されます。 


2 画面をタッチして [ Av ] を選ぶ 


絞り数値を設定する 

数値び大さいほどピントの合ラ範囲び 
前後に広く（深く）なります。 

絞り数値を直接タッチすると設定画面 
び表示されます。 [◄] / [►] をタッチ 
するか、〈類〉で設定します。 

数値は、〈類〉をちに回すと大きくなり 
(絞る）、左に回すとルさくなります（開 
ける）。 


撮影する 
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Av : ピントの合ラ範囲を変える 


国]絞り数値の表示 

数字び大さくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される絞り数値 
はレンズによって異なります。カメラにレンズび付いていないとさは、表示び 
「00」になります。 

根撮影のポイント 

絞り数値を大きくしたときや、暗し媽所では手ブレにミ主意ずる 

絞り数値を大さくするほどシャッター速度び遅くなります。また、暗 
し Vt 易所ではシャッター速度び最長3日秒になります。 IS 日感度を上げて力 
メラをしっかり構えて撮影するか、兰脚に固定して撮影してください。 

ピントの合う節囲は、絞り数値だけでなく、使用ずるレンズと撮影ずる 
距離によっても変わる 

広角レンズはピントび前後方向に合ラ範囲び広いので、絞り数値をあ 
まり大さくしなくてを手前から遠くまでピントの合った写真を撮影でさ 
ます。逆に望遠レンズでは、ピントの合う範囲び狭くなります。 

また、ピントの合う範囲は、被写体との距離び近くなるほど狭くなり、 
被写体との距離び遠くなるほど広くなります。 

シャッター速度び点滅しない絞り数値を設定ずる 

シャッターボタンを半押しして、シャッター速度び 
表示されている状態で絞り数値を変えると、露出（撮像 
素テに入る光の 量） を一定にするために、シャッター速 
度を一緒に変わります。このとさ、シャッター速度の調 aMcng 
整範囲を超えると、標準露出にならないことを知らせる 
ためにシャッター速度び点滅します。 

写真び暗くなるときは、 「30"」 （30 秒）び点滅します。設定画面を表 
示させて、 [◄] をタッチして（または、〈類〉を左に回して）絞り数値 
をルさくするか、 IS 日感度を上げます。 

写真び明るくなるとさは、 「4000」 （]/4日日日砂）び点滅します。設 
定画面を表示させて、 [►] をタッチして（または、〈類〉をちに回し 
て）絞り数値を大さくするか、 IS 日感度を下げます。 
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Av : ピントの合ラ範囲を変える 


スピードライト 90 EX を使う 

設定した絞り数値に対し、適切な露出になるよラにスト□ボの発光量を自 
動的に調整します（自動調光）。シャッター速度は、その場所の明るさに応 
じて、]/20日砂〜3日砂の範囲で自動設定されます。 

暗い場所では、主被写体は自動調光で、背景は自動設定される低速シャッ 
ターの組み合わせで、とちに標準露出の雰囲気のある写真になります（自動 
ス□ーシンク□撮影）。手持ち撮影のとさは手ブレにを意してください。手 
ブレを防ぐには兰脚の使用をおすすめします。 

なお、シャッター速度び遅くならないようにしたいときは、[〇1: スト □ 
ボ制御] の [ Av モード時のスト□ボ同調速度] を [1/200-1/60 砂自動] または [1/ 
200秒固定] に設定します （ P .221)。 
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Av : ピントの合ラ範囲を変える 


ピントの合ラ節囲を確認する圆司 

レンズの絞りは、撮影する瞬間だけ絞りの大ささ（開□量）び変わり、撮 
影しない状態では、絞りび開いた状態になっています。そのため、液晶モニ 
ターで見えるピントの合う範囲は、常に狭く（浅く）なっています。 

次の操作で、実際にピントの合う範囲（被写界深度）を確認でさます。 


C . FnW : 操作-その他 

▼雨ボタンの巧能_ 

0:通散 AF フレーム中央戻し) 

1:絞り込み _ 

2:じ0感度 
3:調光補正 
C.Fn IV : 111 tlVo 


2 メニューを終了する 

3 〈▼ ra 〉 ボタンを巧ず 

* 絞り込まれ、ピントの合ラ範囲び確認で 
さます。 




絞り込みびできるように鼓ちずる 
[>4:カスタム機能 （ C . Fn )] の [目：ボ 
タンの機能] を [1: 絞り込み] に設定しま 
す （ P .287)。 

カスタム機能の設定方法については、 
282ページを参照してください。 
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M : 露出を自分でミ夫めて撮る 

シャッター速度と絞り数値を自由に組み合わせて撮影します。露出は、露 
出レベル表示を参考にして、設定します。これをマニュアル露出といいます。 
*〈M〉 は、 Manual (マニュアル）の略です。 



画面左上の撮影モードアイコンをタツ 
チする 

撮影モード選択画面び表示されます。 


2 画面をタッチして [ M ] を選ぶ 


〈類〉 

〈►因〉+〈類〉 


シャッター速度と絞り数値を設定する 

シャッター速度と絞り数値を直接タッ 
チすると設定画面び表示されます。 
[◄]/[►] をタッチするか、〈類〉で 
設定します。 

シャッター速度と絞り数値は、 〈►因〉 
ボタンで、シャッター速度と絞り数値を 
選んでを設定でさます（選ぶと、〈户 S 〉 
び設定可能な項目に表示されます）。 
<〇> を回して設定します。 


4 ピントを合わせる 

シャツターボタンを半押しします。 

露出レベルマーク〈■〉で、標準露出か 
露出レベル7—夕 らどのくらいずれているかを確認でさ 

ます。 


標準露出指標 
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M : 露出を自分でミ夫めて撮る 


5 露出を決めて撮影ずる 

♦ 露出レベル表示を確認し、シャッター速 
度、絞り数値を設定します。 

'■ 液晶 モニターの 露出レベル表示は、 ±3 
段を超えると、〈-3〉または<+3> の位 
置で〈イ/►〉び点なします。 


■ 


S 1 ♦ [03: オートライティングオプティマイザ]で[マニュアル露出時は OFF ] の 〈 vO を 

外すと、 〈 M 〉 モードでも、オートライティングオプティマイヴ機能び設定 
でさるよラになります （ P .1 已9)。 

■ に0オート設定時に〈◄关〉ボタンを押すと、に0感度を固定（□ック）で 
さます。 

J <◄*> ボタンを押して構図を変えると、〈◄关〉ボタンを巧したときとの露 
出差を露出レベル表示 ( P .24) で確認でさます。 
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M: 露出を自分でミ夫めて撮る 


スピードライト 90 EX を巧う 

設定した絞り数値に対し、を被写体び適切な露出になるよラにスト□ボの 
発光量を自動的に調整します（自動調光）。なお、設定でさるシャッター速 
度の範囲は、]/2日日砂〜30砂、バルブになります。 

BULB ： 長時間露光（バルブ）撮影 

バルブ撮影は、シャッターボタンを押し 
ている間だけ露光を行う機能で、打ち上げ 
花乂などの撮影に使用します。 

]48ページの手順3で [◄] をタッチす 
るか、〈類〉を左に回して [ BULB ] を選び、 
シャッターボタンを押します。撮影中は液 
晶モニターに露光経過時間び表示されま 
す。 



W 長時間のバルブ撮影を行ラと、画像に含まれるノイズび多<なるため、多少 

ヴラついた画像になることびあります。 

[04: 長秒時露光のノイズ低減] を [自動] または [ずる] に設定すると、長秒露 
光時に発生するノイズを低減でさます （ P .1 日1)。 

Bl バルブ撮影を行ラとさは、兰脚の使用をおすすめします。 

リモコン（別売/ P .291) を使ってバルブ撮影を行ラことわでさます。 U モー 
トコント□ーラーの送信ボタンを押すと、 （2 秒後またはすぐに）バルブ撮影 
び始まり、わう一度巧すと終了します。 
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JVIENU 


区]明るさの測り方ををえる 


被写体の明るさの測り方（測光モード）を、4種類の中から選べます。通 
常は、評価測光をおすすめします。 

なお、かんたん撮影ゾーンでは、自動的に評価測光になります。 


oi oi 己 i ’ oi •おお fr 卜=卜" ★ I 

露出補正/ AEB 設定 


じ〇感度 

オート 

ISO 才ート 

上限6400 

オートライティングオフティ7イ國1 

測光モード 

図 

測光タイマー 

16秒 

タツチシャツター 

しない 


測光モード 


評価測光 

^ [こ]田 [] 


[測光モード]を選ぶ 
[03] タブの [測光モード] を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 


測光モードを設定する 

項目を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 



固評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮 
影シーンに応じてカメラび露出を自動補正します。 


区]部分測光 

逆光などで被写体の周辺に強い光びあるとさに 
有効です。おおよそ左図の灰色部分び標準露出にな 
るように測光します。 

[•] スポット測光 

被写体の特定の部分を測光するとさに有効です。 
おおよそ左図の灰色部分び標準露出になるよラに 
測光び行われます。上級者向けの測光モードです。 
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■の口"" 固明るさの測りちを変える 


[] 中央部重点平均測光 

画面中央部に重点を置いて、画面全体を平均的に 
測光します。経験豊富な上級者向けの測光モードで 
す。 


BlONE SHOT AF 設定時、固は、シャツターボタン半押しでピントび合うと露出 
値び固定されます。回/田/□は、撮影する瞬間に露出びみまります（半押しに 
よる露出値の固定なし）。 
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自分の巧みに明るをを調整ずる I ® 

因露出補正を使って撮影する 

スト□ボを使用しないとさの撮影結果び、思いどおりの明るさになってい 
ないとさに使用します。この機能は、 〈 M 〉■ tU 外の応用撮影ゾーンで使用で 
さます。補正でさる範囲は、]/3段ステップ±3段です。 

露出補正は、ライブビュー画面と INFO . クイック設定画面で調整でさます。 
ライブビュー画面では、効果を確認しなびら調整でさます。 



ライブビュー画面で調整ずる 

露出補正のバー表示をタッチすると、調 
整画面び表示されます。 [+]/[-] を 
タッチして調整します。 

INFO . クイック設定画面で調整ずる 

INFO . クイック設定画面で露出補正を選 
びます。 [+] / [-] をタッチするか、 
<◄*> /〈►因〉ボタンを押して調整 
します。 


撮影結果び暗いとさ 

[+] をタッチする、または〈►因〉ボ 
タンを押します。（プラス補正） 

撮影結果び明るいとき 

[-] をタッチする、または〈◄*〉ボ 

タンを押します。（マイナス補正） 

撮影び終わった5、設定をゼ□に戻し 
て、露出補正を解除しまず。 



暗めの露出 明るく（プラス）補正 

0 AEB (P.] 己已）と組み合わせることで、+3段を超えて補正できます。 [ 03 : 露 
出補正/ AEB 設定] または INFO . クイック設定で設定します。 
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自分の巧みに明るさを調整する® 


阻ストロボ調光補正を ffi つて撮影する 

スト□ボ撮影のとさに、被写体び思いどおりの明るさになっていない（ス 
卜□ボの発光量を調整したい）とさに使用します。補正でさる範囲は1/3段 
ステップ±2段です。 


1 INFO . クイック設定画面を表示させる 


2 [阻]を選ぶ 

〈▲攻/回〉/〈平"^〉/〈ィ*〉/>囚〉 
ボタンを押して[曲*]を選びます。 

♦ 画面下側に [調光補正] と表示されます。 

3 補正量を設定する 

撮影結果び暗いとさは、〈類〉をちに回 
します。（プラス補正） 

撮影結果び明るいとさは、〈類〉を左に 
回します。（マイナス補正） 

〈囚 / SET 〉 を押して、設定画面を表示 
させて設定することをでさます。〈類〉 
を回すか、 [◄] / [►] をタッチして設 
定します。 

[亡]をタッチすると、〈阳〉び表示さ 
れます。 

撮影び終わった5、設定をゼ□に戻し 
て、調光補正を解除します。 

W [03: 才ートライティングオプティマイザ] (P.] 已 9) を、 [しない] じ(外に設定してい 
るとさは、暗めにする露出補正/調光補正（マイナス補正）を行っても、明るく 
撮影されることびあります。 

屋! [〇1: 外部 スト □ボ制御] の [スト □ボ機能設定] で調光補正わできます （P.222)。 
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明るをを自動的にをえて撮る 

露出補正の応用機能で、1/3段ステップ±2段の範囲で、自動的に明るさ 
の異なる3枚の写真を撮影し、あとで一番好ましい明るさの写真を選ぶこと 
びでさます。 


この機能を使った撮影のことを 、 AEB (Auto Exposure Bracketing : 
オートェクスポージャーブラケティング）撮影といいます。 



標準露出 暗くなるよラ補正 明るくなるよラ補正 


(マイナス補正） （プラス補正) 



INFO . クイック設定画面を表示させる 


露出補正を選ぶ 


AEB レベルを設定する 

〈類〉を回すか[户]/ [S ] をタッ 
チすると、 AE 目レベルび設定でさます。 
AEB と露出補正を組み合わせて撮影で 
さます。 [+] / [—]をタッチするか、 
〈◄乂〉/〈►因〉ボタンを押して設定 
した露出補正後の明るさを中/こ\に AEB 
撮影します。 

設定を終了すると、液晶モニターに AEB 
レベルび表示されます。 
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明るさを自動的に変えて撮る® 


4 撮影ずる 

シャッターボタンを全押しすると、標準 
露出^マイナス補正^プラス補正の順 
に撮影されます。 

国! [03] の [露出補正/ AEB 設定]でも AE 目設定できます。 

AEB 撮影の解除 

手順]〜3の操作で AEB レベルの表示を消します。 

電源 〈 OFF 〉、 スト□ボ充電完了などで、 AEB 設定び自動解除されます。 

私撮影のポイント 

連続撮影と組み合わせる 

連続撮影〈回〉 （ P .133) に設定してシャッターボタンを全押しする 
と、標準露出^マィナス補正^プラス補正の順に連続撮影して自動停止 
します。 


ドライブモードび1枚撮影 （□) のときは 

シャッターボタンを3回押して撮影してください。標準露出^マイナ 
ス補正^プラス補正の順に撮影されます。 

セルフタイマーやリモコン（別売）と併用できる 

セルフタイマーや IJ モコン（〈！&〉または〈&2〉）を使うと、 ] 回の 
撮影操作で、 ] 日秒後または2砂後に3枚連続撮影します。なお、〈攻 C 〉 
( P .136) に設定したときは、設定した枚数の3倍の枚数で連続撮影しま 
す。 


W スト□ボ、マルチショットノイズ低減機能、撮影時のク U エイティブフィル 
ター使用時、およびバルブ撮影時は、 AEB 撮影でさません。 

[03: 才ートライティングオプティマイザ] (P.] 已 9) を [しない] 政外に設定して 
いると、 AE 目撮影による露出補正の効まびルさくなることびあります。 
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* 明るをを固定して撮る （ AE □ック ） 

ピントと露出を別々にミ夫めたいとさや、同じ露出で何枚を撮影するとさに 
使用します。〈◄*〉ボタンを押して露出を固定したあと、構図を変えて撮 
影します。これを AE □ック撮影といいます。逆光下の撮影などで有効です。 

1 ピントを合わせる 

: シャッターボタンを半押しします。 

♦ 露出値び表示されます。 

〈◄乂〉ボタンを巧す （ろ 16) 

♦ <*> び表示され、露出を固定 （ AE □ッ 
ク）します。 

〈◄关 〉ボタンををう一度押すと AE 
□ックは解除されます。 


3 構図をミ夫めて撮影する 

連続して AE □ック撮影をするとさは、 
<◄*> ボタンを押しなびら、シャツ 
ターボタンを押します。 
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关明るさを固定して撮る （AE □ック）® 


AE □ックの効果 


測光モード 

AF フレーム 選択 （ P .1 18〜 121) 

( P .1 已 1) 

自動選択 

任意選択 

固* 

ピントを合わせた AF フレームを 

選択されている AF フレームを中 

中/こ、にした露出値で AE □ック 

むにした露出値で AE □ック 

[习囚 [] 

中央の AF フレームを中むにした露出値で AE □ック 


* マニュアルフオーカスで撮影するとさは、中央の AF フレームを中/こ\にした露出値で 
AE □ックされます。 
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JVIENU 


明るを•コントラストを自動巧正ずる 


撮影結果び暗い場合や、コントラストび低い場合に、明るさ-コントラス 
卜を自動的に補正でさます。この機能を「オートライティングオプティマイ 
ヴ」といいます。初期状態では、[標準]に設定されています。 JPEG 画像 
は、撮影時に補正します。 RAW 画像は、付属ソフトウエアの Digital Photo 
Professional ( p .34 日）で補正します。 

かんたん撮影ゾーンでは、[標準]になります。 



オートライティングオプテイ7イヴ 


標準 

歸覃 dD 吗副 

vm V マニュアル 露出時は OFF 

EOOK 


1 


[オートライティングオプティマイザ]を選 
ぶ 

• [03] タブの[オートライティングオプティ 

マイザ]を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 


補正内容を設定ずる 

I 内容を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 


3 撮影ずる 

< 必要に応じて、明るさ•コントラストを 
補正した画像を記録します。 


^ [>4:カスタム機能 （ C . Fn )] の [3: 高輝度側•階調優先] を [1: ずる] に設定する 

と、オートライティングオプティマイヴび [しない] に自動設定され、設定変 
要びでさなくなります。 

撮影条件により、ノイズび増えることびあります。 

[しなし リ政外の設定では、露出補正、スト□ボ調光補正で露出を暗めにする設 
定を行っても、明るく撮影されることびあります。設定したとおりの明るさ 
で撮影したいときは、 [しなし リに設定してください。 

B 1 手順2で 〈 INFO .〉 ボタン対甲して [マニュアル露出時は OF 円の<>/>を外すと、 
< M > モードでわ、オートライティングオプティマイヴ機能び設定できるように 
なります。 
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MENU 


ノイズ低減機能を設定ずる I ® 

高感度撮影時のノイズ低減 

画像に発生するノイズを低減でさます。すべての IS 日感度で作動します 
び、特に高 IS 日感度撮影時に有効です。低に日感度撮影時は、低輝度部（暗 
部）のノイズをさらに低減でさます。ノイズの程度に応じて設定を変更しま 
す。 


因回 > トト 

MWB 画像選択 

WB 補正/ BKT 設定 0,0/±0 

色空間 sR 加 

ピクチャースタイルオート 

高感度撮影時のノイズほ威_ iLO 

長秒時蠢光のノイズほな OFF 

ダスト デリートデータ 取得 


高感度撮影 時のノイズほお 
標準 

OFF ,dD ,|Q .iI m 

画像に発生するノイズをほおします。 
特に高じ〇感度撮影時に有効です 

EOOK 


[高感度撮影時のノイズ低減]を選ぶ 
[04] タブの [高感度撮影時のノイズ低減] 
を選び、〈囚 /SET〉 を押します。 


レベルを設定する 

低減レベルを選び〈囚 /SET〉 を押しま 
す。 

設定び終了し、メニューに戻ります。 


[マルチショットノイズ 低減機能] 

[強め] より、高画質なノイズ低減処理を行います。 ] 回の撮影で4枚 
連続撮影し、自動的に画像合成を行い、 ] 枚の JPEG 画質を記録します。 


3 撮影する 

ノイズ低減処理した画像を記録します。 


W 随め][マルチショットノイズ低減機能]設定時は、連続撮影可能枚数び大幅にかなく 
なります。 
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mm ノイズ低減機能を設定する® 


W [マルチショットノイズ 低減機能] 設定時について 

AE 目、 W 目ブラケティング、 [04: 長秒時露光の ノイズ 低測、 皿 a + jL / 皿 a は 
設定でさません。また、これらびすでに設定されているとさは [7 ルチショット 
ノイズ ほ減機能] は設定でさません。 

スト□ボ撮影はでさません。 

バルブ撮影時は、 [マルチショットノイズ 低減機能] は設定でさません。 
電源を切ったり、撮影モードを、かんたん撮影ゾーンまたは動画やバルブ撮 
影に変更すると、設定び [標準] になります。 

撮影条件により、画像周辺部にノイズび発生することびあります。 

手ブレなどにより、画像のズレ量び大さいとさや、動いている被写体を撮影 
したときは、ノイズ低減効果びルさくなることびあります。 

格テ模様、ストライプ模様のよラな繰り返しパターンや、画面全体び平坦で 
単調なとさは、位置合わせび正常に行われないことびあります。 

通常の撮影よりわ、カードに画像び記録されるまでの時間び長 < なります。画 
像処理中は 「 BUSY 」 び表示され、処理び終わるまで次の撮影はでさません。 
[04: ダストデリートデータ取得] は設定できません。 

[マルチショットノイズ 低減機能] び設定されていると、ダイレクトプ U ントできま 
せん。 [マルチショットノイズ 低減機能] がに設定してから、ダイレクトプリント 
して < ださい。 

13 晒！ a + jL と 晒! a 画像をカメラで再生、またはダイレクトプ U ントすると、高感度 
撮影時のノイズ低減効まびルさくなる場合びあります。ノイズ低減効まの確認と 
ノイズ低減画像の印刷は、付属ソフトウエアの Digital Photo Professional 
( P .340) で行つてください。 


長秒時露光のノイズ低減 

長秒撮影を行ラとさに、ノイズを低減でさます。 



MW 巳画像選択 


WB 巧正/ BKT 設定 0,0/±0 

色空間 sRGB 

ピクチャースタイルオート 
高感度撮影時のノイズほお .ID 

長秒時露光のノイズほ減 OFF 

ダストデリートデータ取得 


[長秒時露光のノイズ低減]を選ぶ 
[04] タブの[長秒時露光のノイズ低減]を 
選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 
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mm ノイズ低減機能を設定する® 


長お’時露光のノイズほ減 
しなし、 
AUTO 


露光時間1秒け上のとさにほ減処理が 
行われます 

EOOK 


低減内容を設定する 

♦ 内容を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
吵 設定び終了し、メニューに戻ります。 


旧訓 

露光時間1秒似上で撮影された画像に対し、長秒時露光特有のノイズ 
び検出された場合に自動低減処理します。通常は、この設定で十分な効 
果び得られます。 

[する] 

露光時間1砂似上で撮影された画像に対し、常に低減処理します。 [自 
動] で検出でさないノイズびあったとさに [する] で撮影すると、ノイズ 
を低減でさることびあります。 

ミ 撮影する 

• ノイズ低減処理した画像を記録します。 


W [自動][ずる] 設定時は、撮影後、ノイズ低減処理のために露光時間と同じ時 
間び必要となることびあります。この場合、低減処理び終わるまで次の撮影 
はでさません。 

に 0] 目 00 似上の感度で撮影すると、 [しなし リ 迫動] 設定時よりも [ずる] 設 
定時のちび画像のヴラつさび多くなることびあります。 

[自動][ずる] 設定時に、長秒時露光を行うと、ノイズ低減処理中は、 「 BUSY 」 
び表示され、次の撮影はでさません。 
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MENU 


レンズの周边巧量/ち収差を補正する 


レンズの特性によって画像の四隅び暗くなる現象を「周辺光量の低下」、 
被写体の輪郭部分に現れる色のにじみを「色収差」といいますび、これらの 
現象を補正できます。 RAW 画像は、付属ソフトウェアの Digital Photo 
Professional ( p .34 日）で補正します。 


周辺光量補正 


0030 因囚^トトト女 

AF 動作 ONE SHOT AF 

AF 方な 山+お尾巧先 AF 

コンテイニユアス AF する 
フオーカスモード AF 

レンズの手ブレ補正入 
レンズ光学補正 


レンズ光学浦正 

EF-M18-5 5111111 f/3. 5-5. 6 IS STM 
補正データあ y 


同の光星補正 

しない 


1 


[レンズ光ぎ補正]を選ぶ 

< [02] タブの[レンズ光学補正]を選び、 

〈囚 / SET 〉 を押します。 


補正内容を設定する 

装着レンズの[補正データあり]び表示さ 
れていることを確認します。 

[周辺光量補正]を選び〈囚 / SET 〉 を巧し 
ます。 

[する]を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
[補正データなし]び表示されているとさ 
は、 ] 65ページの『レンズの補正デー 
夕について』を参照してください。 


3 撮影する 

周辺光量を補正した画像を記録します。 


W 撮影条件により、画像周辺部にノイズび発生することびあります。 

B 1 付属ソフトウ I アの Digital Photo Professional で最大補正を行ったときよ 

りわやや控えめな補正になります。 

に0感度び高くなるほど、補正量びかなくなります。 
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mm レンズの周辺光量/色収差を補正する 


ち収差補正 


レンズ光を補正 

EF-M18-55nitn f/3. 5-5. 6 IS STM 


補正 データ あ y 

ち取を船 


ける 

しない 


補正内容を設定する 

装着レンズの [補正データあり] び表示さ 
れていることを確認します。 

[色収差補正] を選び 〈囚 / SET 〉 を押し 
ます。 

[する] を選び 〈囚 / SET 〉 を押します。 
[補正データなし] び表示されているとさ 
は、次ページの『レンズの補正データに 
ついて』を参照してください。 


2 撮影する 

色収差を補正した画像を記録します。 


W [する] 設定時は、連続撮影可能枚数び大幅にかなくなります。 

色収差補正を行って撮影した RAW 画像を再生すると、補正されていない状態 
で表示されます。色収差補正の確認は、付属ソフトウェアの Digital Photo 
Professional (p.340) で行つてください。 
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mm レンズの周辺光量/色収差を補正する 


レンズの補正データについて 

カメラにはあらかじめ、周辺光量補正、色収差補正を行ラためのデータび 
レンズ約25本分登録されています。補正[ずる]を選んでおくと、補正デー 
夕び登録されているレンズを装着したとさに、自動的に周辺光量、色収差を 
補正します。 


付属ソフトウェアの EOS U 川 ity を使用すると、登録されているレンズの 
種類び確認でさます。また、未登録レンズの補正データをカメラに登録する 
ことをでさます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書 ( CD - ROM ) の EOS 
U 川 ity 使用説明書を参照してください。 

* EF-M レンズは登録する必要ありません。 


周辺光量補正、色収差補正の共通事項 

W 補正 [しない] に設定して撮影した JPEG 画像は、後から補正でさません。 

他社製のレンズ使用時は、 [補正データあり] と表示されていてち、補正 [しない] 
に設定することをおすすめします。 

撮影時に拡大表示を行ったとさは、周辺光量補正、色収差補正の効まは映像 
に反映されません。 

0 補正の効まび分かりにくいとさは、撮影後、画像を拡大して確認することを 
おすすめします。 

エクステンダー装着時わ補正します。 

補正データびカメラに登録されていないレンズで撮影したとさは、補正 [しな 
し、] と同じ撮影結まになります。 

距離情報を持たないレンズを使用したとさは、補正量び少なくなります。 
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囚く ^ ピクチヤ■スタイルを自かのなみに•鹏する 

ピクチャースタイルは、好みにあわせて設定内容 （[シャープネス][コント 
ラスト] など）を変更（調整）でさます。効果については、試し撮りをして 
確認してください。 [モノク印 の調整については、 ] 69ページを参照してく 
ださい。 


クイック設定画面を表示させる 


) [區到]をタッチする 



スタイルをタッチして選ぶ 

スタイルを選んだら、 〈 INFO .〉 ボタンを 
押します。 

詳細設定画面になります。 


項目を選ぶ 

設定する項目をタッチします。 
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囚ミこ；ピクチャースタイルを自分の好みに調整する® 



0 手順己で [EEl 初期設定] を選ぶと、スタイルごとに、設定した内容を初期状 
態に戻すことびでさます。 

調整したスタイルで撮影するときは、 ]]4 ページの手順 3 で、調整したスタ 
イルを還択してから撮影します。 
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囚ミこ；ピクチャースタイルを自分の好みに調整する® 


設定内容とその効ま 

〇シャープネス 

被写体のシャープネスのレベルを調整できまず。 

初期設定よりを被写体のシャープネスを弱くしたいときは、囚側にし 
ます。囚に近づけるほど柔らかい（ぼやけた）感じの写真になります。 

逆に被写体のシャープネスを強くしたいときは、曰側にします。曰に近 
づけるほど硬い（シャープな）感じの写真になります。 

0コントラスト 

写真の明るい部分と暗い部分のコントラストや、色のメリノい J の強さ 
を調整できます。 

初期設定よりもコントラストを弱くしたいときは、マイナス側にしま 
す。0に近づけるほど全体的におとなしい感じの写真になります。 

逆にコントラストを強くしたいときは、プラス側にします。□に近づけ 
るほど全体的にくっさりした感じの写真になります。 

ミ 。色の濃さ 

写真全体の色の濃さを調整できまず。 

初期設定よりを薄い発色にしたいとさは、マイナス側にします。0に近 
づけるほど全体的に色の薄い写真になります。 

逆に濃い発色にしたいときは、プラス側にします。□に近づけるほど全 
体的に色の濃い写真になります。 

C ) 色ちい 

肌の色あいを調整できまず。 

初期設定よりを肌色をホめにしたいときは、マイナス側にします。0に 
近づけるほど肌の色あいびホくなります。 

逆に肌の色あいを黄色っぽくしたいときは、プラス側にします。 

□に近づけるほど肌の色あいび黄色寄りになります。 
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囚ミこ；ピクチャースタイルを自分の好みに調整する® 


區獨モノク□の調壁 


前のページで説明した [シャープネス] と [コントラスト] の他に、 [フィルター 
効果][調色] を設定でさます。 


专)フイルター効果 

フイルター効果を使うと、同じモノクロ 
写真でを、白い雲や木々の緑を強調した写 
真にでさます。 


の田 ! 巧が設定： 

N 凶 

I N い e Or I 

R H G_J 


フィルター 

効果例 

N 

なし 

フィルター効まなしの通常の白黒画像になります。 

Ye 

黄 

青空びより自然になり、白い雲びはっさりと浮かび上びります。 

Or 

オレンジ 

青空び少し暗<なります。夕曰の輝さびいっそラ増します。 

R 

ホ 

青空びかなり暗<なります。紅葉の葉びはっさりと明る<なります。 

G 

緑 

人物の肌色や屋び落ち着いた感じになります。木々の緑の葉びはっさ 
りと明るくなります。 



IS にントラスト] をプラス側にして撮影すると、フィルター効まびより強調されます。 


@調ち 



調色を設定して撮影すると、色の付いた 
モノク□写真にでさます。より印象的な写 
真を撮影したいとさに効果的です。 

[ N : なし] [ S : セピア] 旧：菌[ド：紫]で： 
緑]から選べます。 
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囚く みのピクチャースタイルを登録ずる I ® 

[ポートレート] や [風景] などの基本スタイルを選択し、好みにあわせて調 
整して、 [ユーザー設定 1] から [ユーザー設定 3] に登録でさます。 

シャープネスやコントラストなどの設定び異なる、複数のスタイルを用意 
しておけます。 

また、付属ソフトウェアの EOS Utility ( p .34 日）を使ってカメラに登録 
したスタイルをこの操作で調整でさます。 


1 クイック設定画面を表示させる 
2 [區到]をタッチする 

3 ユーザー設定をタッチして選ぶ 

[ユーザー設定*] を選んだら、 〈 INFO .〉 ボ 
タンを押します。 

一 詳細設定画面になります。 


4 基本にするスタイルを選ぶ 

基本にするスタイルをタッチして選び 
ます。 

付属ソフトウエアの EOS U 川 ity を使つ 
て登録したスタイルを調整するときは、 
この操作で選択します。 
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囚ミこ；好みのピクチャースタイルを登録する® 



5 項目を選ぶ 

設定する項目をタッチします。 


6 



内容を設定する 

[◄]/[►] をタッチして効果のレベル 
を設定し、[亡]をタッチします。 
詳しくは、『ピクチャースタイルを自分 
の好みに調整する』 （ P . 166〜]目 9) を 
参照してください。 

時 曰ーザー設定*] の下に、基本にしたスタ 
イルび表示されます。 


W [ユーザー設定*] に登録しているスタイルの基本設定を手順4で変更すると、登 

緑されているスタイルの設定内容び無効になります。 

[カメラ設定初期化] ( P .2] 日）を行うと、 [ユーザー設定*] に設定した内容はすべ 
て初期状態に戻ります。なお、付属ソフトウェアの EOS U 川 ity を使って登録 
したスタイルは、設定した内容のみ初期化されます。 

B 1 登録したスタイルで撮影するときは、 ]] 4 ぺージの手順 3 で、 [ユーザー設定*] 

を選択してから撮影します。 

ピクチャースタイルファイルのカメラへの登録方法については、 EOS Utility 
使用説明書 ( P .340) を参照して<ださい。 
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囚 WB : 明かりにあわせて撮該ずる 

白いをのび白く写るように、色あいを補正する機能を、ホワイトバランス 
( WB ) といいます。通常は〈圓〉（オート）で適切なホワイトバランスに 
なります。〈01〉で自然な色あいにならないとさは、明かりの種類にあわ 
せてホワイトバランスを選択したり、白い紙などの被写体を撮影して手動で 
設定します。 



クイック設定画面を表示させる 


ホワイトバランスをタッチして選ぶ 


じん7ニユアルホワイトバランス 

マニュアルホワイトバランス （ MVVB ) は、撮影場所の光源にあわせてホ 
ワイトバランスを厳密に設定するとさに使用します。必ず撮影する場所の光 
源下で操作してください。 


1 白い被写体を撮影する 

液晶 モニター 全体に、紙などの白い無地 
の被写体びくるよラにします。 

手動でピントを合わせ、白い被写体び標 
準露出になるように撮影します。 

ホワイトバランスはどの設定でを構い 
ません。 
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_ 囚 WB : 明かりにあわせて撮影する® 

2 [ MWB 画像選択]を選ぶ 

i [04] タブの [MWB 画像選択] を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 

-► MWB 画像選択画面になります。 


5 ホワイトバランスデータを取り込む 

手順1で撮影した画像を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 

啤 表示されるメッセージ画面で [0 K ] を選 
ぶとデータび取り込まれます。 

メニュー画面に戻ったら、 〈 MENU 〉 ボタ 
ンを押してメニューを終了します。 

4 〈囚 / SET 〉 を巧す 

A クイック設定画面にします。 


C マニュアル WB を選ぶ 

を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 


W ■ 手順1で撮影した画像の露出び、標準露出から大さ<外れていると、正確なホ 
ワイトバランスび設定でさないことびあります。 

• ピクチャースタイルを[モノク〇]に設定して撮影した画像 （p.l] 已）とク U 
エイティブフィルター処理した画像は、手順3で選択でさません。 

0白い被写体の代わりに、市販のグレーチャートや] 8%標準反射板を撮影すると、 
より正確なホワイトバランスを設定でさます。 
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MENU 


明かりに巧ずるちあいを巧正ずる 


設定しているホワイトバランスを補正でさます。この機能は市販品の色温 
度変換フィルターや、色補正用フィルターと同じよラな効果です。補正幅は 
各色9段です。 

色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解され 
た、上級者向けの機能です。 


ホワイトバランス補正 



MWB 画像選択 


WB 巧正/ BKT 設定 0,0/±0 

色空間 sRGB 

ピクチャースタイルオート 
高感度撮影時のノイスほ減 .ID 

長秒時霊光のノイスほ威 OFF 

ダスト デリートデータ 取得 


[ WB 補正/ BKT 設定]を選ぶ 
参 [04] タブの [WB 補正/ BKT 設定]を選 
び、〈囚 / SET 〉 を押します。 

^ VV 日補正 /WB ブラケティング設定画面 
になります。 



ホワイトバランスを補正する 
• 〈▲&/鸟]〉/〈▼!〉/〈ィ关〉/〈►因〉 
ボタンを押して、画面上の「■」を希望 
する位置に移動します。 

巨はブルー、 A はアンバー、 M はマゼン 
夕、 G はグ U —ンの意味です。移動方向 
寄りの色に補正します。 

画面ちの 「 SHIFT 」 に補正方向と、補正 
量び表示されます。 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと [WB 補正/ BKT 設 

定]の設定を一括解除します。 

〈囚 / SET 〉 を押すと設定び終了し、メ 
ニューに戻ります。 


Bl ブルー/アンバーち向の]段は、色温度変換フィルターの約已ミレッドに相当し 
ます（ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表すとさなどに使用される色温 
度の単位)。 
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ES 皿班明かりに対する色あいを補正する® 


ホワイトバランスを自動的に変えて撮る 

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録でさます。設定されている 
ホワイトバランスの色温度を基準に、ブルーとアンバー寄りの色あい、また 
はマゼンタとグ IJ ーン寄りの色あいに補正した画像を記録します。この機能 
をホワイトバランスブラケティング (WB-BKT) 撮影といいます。設定で 
さる補正幅は、 ] 段ステップ±3段です。 


補正幅を設定ずる 

『ホワイトバランス補正』の手順2で 
〈類〉を回すと、画面上の「■」び 
「■■叫 （3 点）に変わります。 

ちに回すと、巨 / A 方向、左に回すと M / 
G 方向のブラケティングになります。 
画面ちの 「 BKT 」 にブラケティング方向 
と、補正幅び表示されます。 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと [WB 補正/ BKT 設 
定] の設定を一括解除します。 

〈囚 / SET 〉 を押すと設定び終了し、メ 
ニューに戻ります。 

記録される順序について 

①基準ホワイトバランス③ブルー旧）寄り③アンバー （ A ) 寄り、ま 
たは①基準ホワイトバランス③マゼンタ （ M) 寄り③グ U —ン （ G) 寄り 
の順に画像を記録します。 



0 WB ブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数びかな<なり、撮影可能枚数 

も約 1/3 になります。 

W 目補正や AE 目撮影と組み合わせることびでさます。 AE 目撮影と組み合わせ 
たとさは、合計 9 枚の画像を記録します。 

1 回の撮影で 3 枚の画像を記録するため、通常の撮影よりわカードに画像を記 
録する時間び長くなります。 

「BKT」 は、目 racketin 呂：ブラケテイングの略です。 
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齡 ENU 


色の再現節囲を設定ずる I ® 

再現でさる色の範囲（色域特性）のことを、色空間といいます。このカメ 
ラでは、撮影する画像の色空間を sRGB (エスアールジービー ）、 Adobe 
RGB (アドビアールジービー）から選べます。なお、一般的な撮影のとき 
は、 sRGB をおすすめします。 

かんたん撮影ゾーンでは、 sRG 巨になります。 

1 [色空間]を選ぶ 

[04] タブの [色空亂 を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 

2 色空間を設定する 

[sRG 助 または [Adobe RG 助 を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 


Adobe RGB にごいて 

主に業務用途（印刷機での印刷など）で使用します。画像処理と Adobe 
RGB、DCF 2.0 に xif 2.2] iU 上）についての知識びない方にはおすすめ 
できません。 sRG 巨のパソコン環境や 、 DCF 2.0 ( Exif 2.2] 似上）に対応 
していないプ U ンターでは、とてを控えめな感じに仕上びるため、撮影後、 
パソコンのソフトウエアなどで画像処理を行ラ必要びあります。 


3000回回 > 卜> 

色空間 >耐 

Adobe RGB 


Bl 色空間を Adobe RG 目に設定して撮影した静止画は、ファイル名の先頭文字び 

し」（アンダーバー）になります。 

に C プ□ファイルは付加されません。に C プ□ファイルについては、ソフトウェ 
ア使用説明書 ( CD - ROM ) を参照してください。 
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一眼カメラでは、ビデオカメラと一味違った 
動画を撮影でさます。 

光の入れちを工夫したり、広角で撮影したり、 
一眼ならではの動画の世界びあります。 


動画を撮影する 



モードダイヤルを〈•,〉にすると、 
動画を撮影でさます。なお、記録形式 
は M 日V形式です。 


^動画び記録できるカードについて 

動画を撮影するときは、大容量で、 SD スピードクラス6 rcLAssCgJ 
のカードを使用してください。 

書さ込みび遅いカードに動画を記録すると、正常に記録でさないことび 
あります。また、読み取り速度び遅いカードに記録した動画を再生する 
と、正常に再生でさないことびあります。 

なお、カードの書さ込み/読み取り速度については、カードメーカーの 
ホームページなどで確認してください。 


胃 Full HD 1080について 


Full HD ] 080は、垂直画素（走査線）数：1080画素 
(本）の HD (High Definition :八イデイフイニシヨン） 
映像に対応していることを示しています。 









動画を撮影ずる 

撮影した動画は、カメラをテレビに接続して再生することをおすすめしま 
す （ P .247、 251)。 


自動露出で撮影ずる 


動画の撮影モードでい W ] を選ぶと、自動露出になり、明るさを自動調 
整します。 



モードダイヤルを〈•ス〉にする 


2 撮影モードでいス](動画自動露 
出）を選ぶ 




ピントを合わせる 

動画撮影を始める前に、 AF または手動 
でピントを合わせておさます （ P . 1 ] 6〜 
126)。 

初期設定では、 [動画ヴーボ AF : する] 
( P .199) になっていますので、常時ピ 
ントを合わせています。 

[動画ヴーボ A 円び [する] になっている 
と、画面左下の [ Iervoaf ] をタッチすると、 
ピント合わせを停止/開始でさます。停 
止すると 、 AF フレーム 枠び グレーに 変 
わります。 


動画撮影中 



4 


動画を撮影する 

<•> (動画スタート/ストップ）ボタン 
を押すと動画撮影び始まり、をラー度 
<•> (動画スタート/ストップ）ボタン 
を押すと動画撮影び終わります。 

動画撮影中は画面ち上に「•」び表示さ 
れます。 
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動画を撮影する 


動画撮影中はマイクを指でふさびない 
で < ださい。 

W —部のレンズでは、 AF でピントび合わないことびあります。その場合は、手動で 
ピントを合わせてください （ P . 12日)。 

0 [動画 AF ヴーボ：しない] 設定のときは、シャッターボタンを半押しすると、ピン 

卜を合わせます。 

に0感度（]00〜日40 0) とシャッター速度、絞り数値は自動設定されます。 
<◄*> ボタンを巧すと、露出を固定 （AE □ック）でさます （ P .1 已7)。 <◄*> 
ボタンをわう一度押すと AE □ックは解除できます。 

また、動画モードでは、[关]をタッチすることで AE □ック/解除もできます。 
〈►因〉ボタンを押すとい 2 1下けリび設定可能な項目になり、〈類〉で露出 
補正でさます。 

シャッターボタン半押しで画面下に表示される、シャッター速度、絞り数値、 

に0感度は、静止画撮影用の露出値です （ P .182)。 動画撮影の露出値は表示 
されません。なお、動画の撮影露出と、静止画の撮影露出は異なることびあ 
ります。 


LED ライト付を EX スピードライト（別売）を使5 

このカメラは、自動露出で動画を撮影する際、暗い場所で LED ライトび 
自動的に点なする機能に対応しています。詳しくは、 EX スピードライトの 
使用説明書を参照してください。 
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動画を撮影する 


マニュアル露出で撮影する 

撮影モードび[•が](動画マニュアル露出）のとさは、シャッター速度、 
絞り数値、 IS 日感度を設定して、動画撮影でさます。なお、動画のマニュア 
ル露出撮影は上級者向けの機能です。 



動画7二:!アル露出 
シャツター速度とお y 数値を自分で 
組み合わだて、自由な映像表現び 
でさる動画モードです 

た 


1 




〈類〉 

〈►因〉+〈類〉 


モードダイヤルを〈>ス〉にする 


撮影モードで[•が](動画マニユア 
ル露出）を選ぶ 

シャッター速度と絞り数値を設定する 

I ‘シャッター速度と絞り数値を直接タッ 
チすると設定画面び表示されます。 
[◄]/[►] をタッチするか、〈類〉で 
設定します。 

シャッター速度と絞り数値は、 〈►因〉 
ボタンで、シャッター速度と絞り数値を 
選んでを設定でさます（選ぶと、〈户 S 〉 
び設定可能な項目に表示されます）。 
<〇> を回して設定します。設定でさる 
シャッター速度は、フレームレート 
〈に*〉により異なります。 

•原0、歐 :1/4 日日日〜]/6日秒 
• 位〇、屈、画：1/4日日日〜]/3日砂 



旧0感度を設定する 

IS 日感度は、静止画と同じく、①メ 
ニュー画面、③撮影画面、③ INFO . ク 
イック設定、④メニューのカスタム機 
能で設定した〈▼ ra 〉 ボタン、で設定 
でさます （ P .287)。 
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動画を撮影する 


5 ピントを合わせて撮影する 

< 『自動露出で撮影する』の手順3、4と同 
じです （ P .178)。 

マニュアル露出撮影時の旧0感度について 

[ Auto ] のときは、 ISO 1日日〜目4日日の範囲で自動設定されます。 

手動設定のとさは、 IS 日]日日〜64日日の範囲で、 ] 段ステップで設定で 
きます。[>4 :カスタム機能 （C.Fn)] の [2 :旧〇感度拡張]を [1 :する]に 

設定すると、手動設定範囲の上限び拡張され H (IS 日] 280日相当）を選 
択できるようになります。 

[>4 :カスタム機能 （C.Fn)] の [3: 高輝度側.階調優先]を [1: する]に設定 
したときは、 IS 日感度び IS 日2日日〜64日日になります。 


W 動画撮影時のに 0] 2800は、ノイズび多いことびあるためお張に0感度にな 

ります ( fHj 表示)。 

動画と静止画では、に0感度の手動設定範囲の上限び異なっています。そのた 
め、 [> 4 : カスタム機能 （ C . Fn ) ] の [2: 旧0感度}広張] び [1: する] に設定され 
ている状態で、静止画撮影で上限感度： H (2 已60 0) に設定していて、動画 
撮影に切り換えたときは、上限び動画撮影での上限感度 H ( ISO ] 2800相当） 
になります。そのあと、静止画撮影にしても、もとのに0感度 ： H (2 已60 0) 
には戻りません。 

露出補正はでさません。 

動画撮影中に、シャッター速度や絞り数値の変更を行ラと、露出び変わる瞬 
間び映像で記録されるため、おすすめでさません。 

董光打や LED 電球などの光源下で動画撮影しているとさに、シャッター速度 
を変更すると、画面のちらつさび記録されることびあります。 

B1 IS 日オート設定時に〈◄关〉ボタンを押すと、 IS 日感度を固定（□ック）できます。 

<◄*> ボタンを押して構図を変えると、〈◄关〉ボタンを巧したときとの露 
出差を露出レベル表示 (P.24) で確認でさます。 

[〇1: 撮影時ヒストグラム] を [切] 似外に設定しているときは、 〈 INFO .〉 ボタ 
ンを押すと、ヒストグラムを表示でさます。 

動さのある被写体を動画撮影するとさは、 ] /30〜]/ I 2已秒程度のシャッ 
ター速度をおすすめします。シャッター速度を速くするほど、被写体の動さ 
び滑らかに再現されなくなります。 
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動画を撮影する 


動画撮影時の画面 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容び切り換わります。 


— AF 方式 

. AFiin : V + 追尾優先 AF 

• AFC) :ライブ多点 AF 

• AF □:ライブ]点 AF 


静止画撮影可能枚数 



動画撮影モード 
B 自動露出 
BH :マニュアル 
露出 

記録画質 
(静止画用） 

サイズ 
ビデオスナップ 


動画撮影可能時間/撮影経過時間 


電池チェック 
AF フレーム 


クイック設定 
ホワイトバランス 
ピクチャースタイル 
オートライティング 
オプテイマイヴ 
AE □ック 


ドライブモード 
動画ヴーボ AF • 
する 


シャッター巧度 


絞り数値 


露出モード 


録音レベル-手動設定 


に0感度（オート時) 


ビデオスナップ撮影時間 


マイクアッテネータ 


露出補正表示 


ウインドカット 


* Eye - Fi 力ード装着時は、 Eye - Fi 通信状態 （ p .294) び表示されます。 


IS 「動画撮影可能時間」は撮影び始まると、「撮影経過時間」に変わります。 
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動画を撮影する 


動画撮影中は 

W 〈哑0〉 で動画撮影中に、に0感度や絞り数値び変わると、ホワイトバランス 
び変化することびあります。 

堂光打や LED 電球などの光源下で動画を撮影すると、画面にちらつさび発生 
することびあります。 

動画撮影中にレンズのズーム操作を行ラことはおすすめでさません。ズーム 
操作により開放絞り数値び変化するレンズ、変化しないレンズに関わらず、露 
出変化び記録されることびあります。 

動画撮影全般に関する注意事項は、201、202ページにまとめて記載してい 
ます。 


IS メニューの [巧 fl] タブで、動画撮影に関して設定でさます (p.l97)o 

] 回撮影するごとに、 ] ファイルび記録されます。ファイルサイズび 4 G 目を超 
えるとさは、約 4 G 目ごとに新たなファイルび作成されます。 

映像の視野率は、約100% (動画記録サイズ 而20 時）です。 

音声は、カメラに内蔵されたマイク （ P .178) でステレオ録音されます。 
外部マイクは、 ミコぅつ' (03 .已 mm ) を備えた市販のステレオマイクであ 
れば、ほとんどび使用でさます。外部マイク入力端子 （ P .22) にが部マイク 
を接続すると、外部マイクび優先されます。 

U モートコント□-ラー RC -6 (別売/口. 291) を使用すると、ドライブモー 
ドび 〈！&〉のとさに、動画撮影を開始/停止でさます。撮影タイ S ングス 
イッチを〈2〉 （2 秒後撮影）の位置にして、送信ボタンを巧します。〈•〉（す 
ぐに撮影）の位置のとさは、静止画撮影になります。 

フル充電のバッテ U - パック LP - E 12で動画撮影できる時間は、常温 （ + 23 
に）：合計約]時間30分、低温のに）：合計約]時間20分です。 

スピードライト 90 EX を取り付けているとさは、スピードライトの電源を 
〈 OFF 〉 にしてください。 
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動画を撮影する 


ファイナルイ メージ シミ ユレー シヨンについて 

ファイナルイメージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト 
ノ（ランスなどの効果を映像で確認でさる機能です。 

動画撮影時に映像を表示すると、下記に示した機能の設定効果び、自動的 
に反映されて表示されます。 

動画撮影時のファイナルイメージシミュレーション機能 

ピクチャースタイル 

* シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定び反映されます。 
ホワイトバランス 
ホワイトバランス補正 
露出 

被写界深度 

オートライティングオプティマイヴ 
周辺光量補正 
高輝度側-階調優先 

Bl ファイナルイメージシ S ュレーシヨンでは、効まを映像で確認でさますび、液晶 
モニターに表示される色は撮影される画像と完全には一致しません。 


動画撮影中に静止画を撮影する 



シャッターボタンを全押しすると、動画 
撮影中でを静止画を撮影でさます。 


動画時の静止画撮影について 

動画撮影中に静止画撮影を行ラと、動画の中に静止状態の映像び約]秒 
間記録されます。 

静止画びカードに記録され、動画表示に戻ると自動的に動画撮影を再開 
します。 
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動画を撮影する 


カードには、動画ファイルと静止画ファイルび別々に記録されます。 
静止画撮影特有の機能は下記のよラになります。その他の機能は動画撮 
影と同じです。 


機能 

設定内容 

記録画質 

[01 : 記録画質] 設定のとおり 

動画記録サイズ [1920 X 1080] [1280 X 720] 設定時1日： 9、 
[640 X 480] 設定時は4 : 3のアスぺクト比で撮影 

旧0感度* 

-自動露出撮影時： ISO] 00〜日400自動設定 
-マニュアル露出撮影時： ] 81ページ『マニュアル露出撮影時の 
に0感度について』参照 

露出値 

-自動露出撮影時：自動設定されたシャッター速度、絞り数値 
(シャッターボタン半巧しで表示） 

-マニュアル露出撮影時：手動設定したシャッター速度、絞り数 
値 

AEB 

解除 


高輝度側-階調優先設定時は、に0200〜となる 


動画撮影中の静止画撮影のフォーカスについては200ページを参照してく 
ださい。 

動画撮影開始前の静止画連続撮影について 

動画撮影開始前は、静止画撮影モードの日 NE SHOT AF 同様に連続撮影 
でさます。 


W ビデオスナップ記録中は静止画撮影でさません。 

B1 セルフタイマーは動画撮影開始前に有効です。動画撮影中は 1 枚撮影に切り換 

わります。 

動画撮影中の静止画撮影では、ドライブモードを連続撮影（马 1/&C) に設定 
していてち]枚撮影になります。 

動画モードでは、 AF 動作は ONE SHOT AF のみとなります。 
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撮影機能の設定 

動画撮影の機能設定について説明します。 


囚クイック設定 

AF 方式/記録画質（静止画）/動画記録サイズ/ビデオスナップ/ホワ 
イトバランス/ピクチャースタイル/オートライティングオプティマイヴ 
を設定でさます。 

操作のしかたは静止画と同じです （ P .50)。 
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MENU 


動画記録サイズの設定 


却幽記なりィ乂 

1920 x 1080 30 fps 60:00 
:1巧劝51^| 11920 ¢24 liFsO 160 店40た b 

EOOK 


[ み 1 : 動画記録サイズ ] で、動画の画像サ 
イズド***が***]と、 フレームレー ト恨*] 
(1 砂間に何コマ記録するか）を設定でさま 
す。なお、に* (フレームレート）は、 [> 2 : 
ビデオ出力方式 ] の設定により、自動的に切り 
換わります。 


画像サイズ 

而 20 [1920X1080] :フル八イビジョン (Full HD) 画質で記録します。画 
面の横縦比は]目； 9です。 

11280 [1280X720] :八イビジョン (HD) 画質で記録します。画面の横 
縦比は 16 ; 9 です。 

1640 [640X480] :標準画質で記録します。画面の横縦比率は4:3です。 
フレームレート （fps : frame per second) 

同)/協）:テレビの映像方式び 「 NTSC 」 の地域（北米、日本、韓国、 
メキシコなど）で設定します。 

咳/原）:テレビの映像ち式び rPAU の地域（ヨー□ッパ、□シア、 
中国、オーストラ IJ アなど）で設定します。 

同 ：映画と同じように映像を24コマ/砂で撮影して記録します。 
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mm 動画記録サイズの設定 


動画の線記録時巧と1分巧あたりのファイルサイズの目ま 


動画記録 


総記録時間（約） 

ファイルサイズ 

サイズ 


4 GB 力ード 

8 GB 力ード 

1 巨 GB 力ード 

(約） 


同） 





[1920 X 1080] 

屈 

] ] 分 

22 分 

44 分 

330 M 巨/分 


厨 





[1280 X 720] 

協 

同） 

]] 分 

22 分 

44 分 

330 M 巨/分 

[640 X 480] 

同） 

屈 

4 日分 

1 時間 32 分 

3 時間 4 分 

82 .已 M 目/分 


ファイルサイズび 4GB を超える動画撮影について 

1回の撮影でファイルサイズび 4 G 目を超える場合でを、一時中断する 
ことなく、動画撮影を続けられます。 

動画撮影を開始してから、ファイルサイズび 4 G 目に達する約3日砂前 
になると、動画撮影画面に表示されている撮影経過時間び点滅します。 
そのまま撮影を継続し、 4 G 目を超えると、新しい動画ファイルび自動的 
に作成され、点な表示に戻ります。 

なお、再生時は、動画ファイルごとの再生になります。動画ファイル 
を自動で連続再生することはでさません。再生び終わったら、続さのファ 
イルを選んで再生してください。 

撮影時間の制限について 

] 回に撮影でさる時間は、最長29分59秒です。29分59砂に達した 
時点で動画撮影び自動的に終了します。〈♦〉（動画スタート/ストップ） 
ボタンを押すと、動画撮影を再開でさます（新規ファイルとして記録さ 
れます)。 


W カメラ内部の温度上昇により、上記の表で示した時間よりち早く動画撮影び終了 
することびあります （ P . 201)。 
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MENU 


ビデオスナップを撮る 

ビデオスナップで、ショートムービーを簡単に作ることびでさます。 

] 回に撮影する短い動画 （1 シーン：約2/4/8砂）を「ビデオスナップ」 
(し U 下、スナップ）と言います。このスナップを集めたをのびビデオスナッ 
プアルバム OU 下、アルバム）で、 ] つの動画ファイルとしてカードに記録 
されます。撮影ごとに、シーンやアングルを変えると、テンポの良い映像に 
なります。 

でさあびったアルバムは、目 GM (音楽）と一緒に再生することをでさま 
す （ P .194、 24日）。 



1スナップの撮影時間を決める 


Odiaa 巧?因囚トト > 卜 

動画記録サイズ 1920 x 1 080局> 

録音 オート 

ビデオスナップ 盾影しない 

動画 ヴーボ AF しない 

動画記録中のシャツターボタン Af OFF 



1 


[ビデオスナップ]を選ぶ 

[み 1] タブの[ビデオスナップ]を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 


[撮影する]を選ぶ 

[撮影する]を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
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mm ビデオスナップを撮る 




撮影時間 


[アルバムの設定]を選ぶ 
• [アルバムの設定]を選び〈囚 / SET 〉 を押 
します。 

既存のアルバムに続けて撮影するとさ 
は、『既をのアルバムに追記』に進みま 
す （ P .193)。 


[アルバムを新規に作成]を選ぶ 
♦ [アルバムを新規に作成]を選び〈囚 / SET 〉 

を押します。 


1スナップの撮影時間を選ぶ 

〈囚 / SET 〉 対甲して、〈▲&/鸟 j 〉/〈 Ti 〉 
ボタンで]スナップの撮影時間を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 


[0K ] を選ぶ 

[0 K ] を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
〈 MENU 〉 ボタンを押してメニューを終了 
すると、動画撮影画面に戻ります。この 
とさ、撮影時間を示す青いバーび表示さ 
れます。 

『スナップを撮影してアルノ（ムを作る』 
に進みます （ P .191)。 
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mm ビデオスナップを撮る 


スナツプを撮影してアル/ V ムを作る 



最初のスナップを撮影する 

<•> (動画スタート/ストップ）ボタン 
を押して撮影します。 

撮影時間を示す青いバーび減っていさ、 
設定時間経過後、自動的に撮影び終了し 
ます。 


液晶モニターび消なして電源/アクセス 
ランプび点滅した後、確認画面び表示さ 
れます （ P .192)。 




アルバムとして保存する 

〈►因〉ボタンで [がアルバムとして保存] 
を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 

アルノ（ムの先頭スナツプとして保存さ 
れます。 




続けてスナップを撮影する 

手順7と同じ操作で、次のスナップを撮 
影します。 

〈►因〉ボタンで [曲 + アルバムに創 [] する] 
を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 

別のアルバムを作るときは、 [け新しい 

アルバムとして保存] を選び、 [0 K ] を選 

びます。 


oi oi oi ' b みお 

囚 卜トト 

動画記録ヴイプ 

1920 x 1 080厨 

録音 

オート 

ビデオスナツフ 

撮影しない 

動画 ヴーボ AF 

しない 

動画記録中のシャツターボタン AF OFF 


ビデオスナップ撮影を終了する 

[ビデオスナップ]を[撮影しない]に設定し 
ます。通常の動画を撮影ずるときは、[撮 
影しない]に設定してください。 

〈 MENU 〉 ボタンを押してメニューを終了 
すると、通常の動画撮影画面に戻りま 


す。 
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mm ビデオスナップを撮る 


手順8、手順9の画面について 


項目 

内容 

がアルバムとして保を （手順 8) 

アルノ くムの最初のスナップとして保をされます。 

がアルバムに追加ずる （手順 9) 

いま記録したスナップを、直前に記録したアルバ 
ムに追加します。 

け新しいアルバムとして保存 

(手順 9) 

新しいアルバムを作成し、最初のスナップとして 
保存されます。直前に記録したアルバムとは別 
ファイルになります。 

ち撮影したスナップを再生する 

(手順 8、 手順 9) 

いま記録したスナップを再生します。再生操作の 
内容は、下記の表を参照して<ださい。 

なアルバムとして保をしない 

(手順 8) 

がアルバムに追加しないで消ま 

(手順 9) 

いま記録したスナップをアルノ くムに保存しないで 
消去するとさは、 [0 K ] を選びます。 


[撮影したスナップを再生する]の再生操作 


項目 

再生内容 

再生 

〈囚 / SET 〉 を巧すたびに、いま記録したスナップの再生/停止 
を繰り返します。 

Hi 先頭フレーム 

アルノ くムの最初のスナップの先頭画面を表示します。 

M 前スキップ* 

〈囚バロ〉を押すたびに、数秒前の画面に戻します。 

イ11フレーム戻し 

〈囚 / SET 〉 を押すたびに]コマ戻します。〈囚 / SET 〉 を巧し続 
けると、早戻しします。 

フレーム送り 

〈囚 / SET 〉 を押すたびに]コマ送ります。〈囚 / SET 〉 を巧し続 
けると、早送りします。 

W 次スキップ* 

〈囚バロ〉を押すたびに、数秒後の画面に送ります。 

►H 最終フレーム 

アルノ くムの最後のスナップの最終画面を表示します。 


再生位置 

mm ' SS " 

再生時間 （ mm ’ ：分、 SS " :秒） 

"iiiiiiii 白 ミ 

<〇> を回すと、内蔵スピーカー （ P .239) の音量を調整でさま 
す。 

fMii Id 

前の画面に戻ります。 


* 揃スキップ/次スキップ] は、撮影時に設定した [ビデオスナップ] の時間（約2/4/8秒間 
撮影）分、画面を戻したり、送ったりします。 
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mm ビデオスナップを撮る 


巧巧のアルバムに追記 


[既巧のアルバムに追記]を選ぶ 

] 9日ぺージの手順4で [既存のアルバムに 
追試 を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 


既巧のアルバムを選ぶ 
: <◄*> /〈►因〉ボタンを押して既存 
のアルバムを選び、〈囚 / SET 〉 を押し 
よ 9 〇 

メッセージを確認して [0 K ] を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 

一部の設定び、既をのアルバムの設定に 
変更されます。 

〈 MENU 〉 ボタンを押してメニューを終了 
すると、動画撮影画面に戻ります。 

3 スナップを撮影する 

『スナップを撮影してアルノ くムを作る』 
に進みます （ P .191)。 


アルバムの設定 

アルバムを新規に作成 
既存のアルバ厶に追記 



W 他のカメラで撮影したアルバムは選択でさません。 
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mm ビデオスナップを撮る 


U ビデオスナップ撮影について 

] つのアルバムには、同じ撮影時間（約2/4/8秒のいずれか）のスナップし 
か追加でさません。 

スナップ撮影の途中で、 ■ UU 下の操作を行ラと、次に撮影するスナップから新 
規のアルバムになりますので、ごを意ください。 

-[動画記録サイズ]の変更 ( P .187) 

- [録音] の設定を、 [才ート/マニュアル] から [しない]、 または [しない] から 
[才ート/マニュアル] に変更 （ P .197) 

-ファームウエアの変更 

スナップ撮影中に静止画は撮影でさません。 

] スナップの撮影時間は目安です。フレームレートとの関係上、再生時に表示 
される撮影時間と若干ずれび生じる場合びあります。 

アルパムを再生ずる 

でさあびったアルバムの再生方法は、通常の動画再生と同じです 
( P .239)。 

1 動画を再生する 

〈囚〉 ボタンを押して画像を表示しま 
す。 


巧!^^^^^^^ ^ アルバムを選ぶ 

™ <◄*> /〈►因〉 ボタンを押してアル 

バムを選びます。 

] 枚表示のときに、画面左上に [ D 画] 
び表示されている画像びスナップ撮影 
した動画です。 

3 再生ずる 

画面中央の [►] (再生）をタッチする 
か、 [ D 画]をタッチして表示された動 
画再生パネルの [►] (再生）をタッチ 
しす0 
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mm ビデオスナップを撮る 


アルパムを編集する 

撮影後に、アルバム内のスナップの順序の入れ替えや、削除、再生びでさ 
ます。 



再生パネルの[炎](編集）を選ぶ 

編集画面び表示されます。 



編集内容を選ぶ 

編集項目をタッチするか、〈◄乂〉/ 
〈►因〉ボタンで編集項目を選び〈囚/ 
SET 〉 を押します。 


項目 

内容 

ごスナップ移動 

移動したいスナップをタッチするか、〈◄关〉/〈►因〉ボ 
タンで移動したいスナップを還び、〈囚 / SET 〉 を巧します。 
〈◄关〉/〈►因〉ボタンで移動先に移動します。 

W スナップ削除 

削除したいスナップをタッチするか、〈◄关〉/〈►因〉ボ 
タンで削除したいスナップを選び、〈囚バロ〉を巧します。 
選択したスナップに、[命]び表示されます。もう一度 
〈囚バロ〉を押すと、選択び解除され[雨]び消えます。 

► スナップ再生 

再生したいスナップをタッチするか、〈◄关〉/〈►因〉ボ 
タンで再生したいスナップを還び、〈囚 / SET 〉 を巧します。 
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mm ビデオスナップを撮る 



保巧する 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押して、画面下の編集 
パネルに戻ります。 

♦ [巧](保を）をタッチするか、〈ィ*〉 
/〈►因〉ボタンで[け](保を）を選 
んで〈囚 / SET 〉 を押します。 

一 保を画面び表示されます。 

♦ 別画像として保をするとさは [新規保存]、 
編集前の動画を残さないとさは [上書き 
保存] を選択して、 〈囚 / SET 〉 を押しま 
す。 


31 BGM について 

♦ メモリーカードに取り込んだ音楽は、個人として楽しむなどのほかは、著作 
権法上、権利ちに無断で使用でさません。十分ごま意ください。 

参 カメラでアルバムや通常の動画を再生するとさや、スライドショーで再生す 
るときに、目 GM と一緒に再生できます （ P .240、 243)。あらかじめ付属ソ 
フトウェアの EOS U 川 ity を使って、目 GM を力ードにコピーしておく必要び 
あります。力ードへのコピー方法は、ソフトウェア使用説明書 （ CD - ROM ) 
を参照してください。 

アルバムに関連ずる付属ソフトウェアの紹介 

♦ EOS Video Snapshot Task :アルバムの編集びできます。 

Ima 呂 eBrawserEX の追加機能で、インターネットを利用した才ートアップ 
デート機能で自動取得されます。 
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MENU 


動画メニュー機能の設定 


モードダイヤルを<*^>にすると、動画撮影特有の項目びメニューの 
[み 1] タブに表示されます。各項目の内容は、下記のとおりです。 


[な， 1] メニユー 


ociaa 巧？ 囚回 V 卜 V V 

動画記録サイズ 1 920 x 1 080替〇 i 

録音 才ート 

ビデオスナツフ 撮影しない 

動画 ヴーボ AF しない 

動画記録中のシャツターボタン AF OFF 


動画記録サイズ 

画像サイズ、フレームレートを設定でさます。詳しくは、 ] 87 〜] 88 
ページを参照してください。 


録音 



レベル メーター 


通常は内蔵マイクでステレオ録音されま 
す。外部マイク入力端テ （ P .22) に、ミニ 
プラグ (03.5 mm ) を備えた市販のマイク 
を接続すると、外部マイクび優先されます。 


[録音/録音レベル] の項目 

はート] :録音レベルび自動調整されます。音の大ささに応じて、 
オートレベルコント□ール機能び働さます。 
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mm 動画メニュー機能の設定 


[7 ニュアル]: 上級者向けの機能です。録音レベルを手動で調整でさま 
す。 

[録音レベル] を選び、レベルメーターを見なびら〈◄*〉 
/〈►因〉ボタンを押して調整します。一番大さい音量び 
約3秒間表示されますので、レベルメーターの「12」の 
ち側び時々点なするよラにします。「0」近くび点なする 
とさは音びひずむことびあります。 

[しなし 1] :録音しません。 

[ウィンドカット] 

[入] に設定すると、屋外で撮影する際、風の影響により発生する 
「ボコボコ」という音を低減でさます。内蔵マイク使用時のみ機能しま 
す。 

ただし、 [入] に設定すると、低い音の一部を低減されるため、風の 
影響を受けない場所では [切] に設定することをおすすめします。 [入] 
のとさよりを自然な音で録音されます。 

[アッテネーター] 

[録茵 を [才ート] または [マニュアル] に設定して撮影しても、大音 
響の環境では音割れすることびあります。そのとさは [入] に設定する 
ことをおすすめします。 

Bl L/R (左/ち）の音量バランスは調整でさません。 

L / R ともに、ヴンプ U ング周波数 48 KHZ / 量子化ビット数1日 bit で記録され 
ます。 


ビデオスナップ 

ビデオスナップを撮影でさます。機能の詳細は、 ] 89ページを参照し 
て < ださい。 
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MD 動画メニュー機能の設定 


動画 ヴーボ AF 

初期設定では [する] に設定されています。なお、設定に関係なく、 

シャッターボタンを半押しするとピント合わせび行われます。 

-[する]設定時 

-動いているをのにピントを合わせ続けなびら動画撮影でさます。な 
お、レンズの作動音などび録音される場合びあります。市販の外部 
マイクを使用することで、低減できます。 EF - S 18-1 35 mm F 3.5- 
5.6 IS STM / EF - M ]8-5 己 mm F 3.5-5.6 IS STM との組み合わせ 
では、動画撮影時のフオーカス音び録音されにくくなっています。 

. マウントアダプター EF-E 日 S M を使っていて、動画サーボ AF 中に、 
レンズのフオーカスモードスイッチを <MF> に変更する場合は、力 
メラの電源を一旦切ってから操作してください。 

- [動画記録中のシャッターボタン AF: しない] に設定してし^るとさは、動画 
撮影中にシャッターボタンを半押ししてを、ピントの合わせなおし 
は行われません。 

-動画サーボ AF を行ラと電池び消耗するため、撮影可能枚数や動画撮 
影巧能時間び少なくなります。 

-拡大表示をすると、動画サーボ AF は中断されます。 

-動画撮影開始前または動画撮影中に、狙った位置でピントを止めた 
いとさやレンズの作動音などび録音されるのび気になるとさは、動 
画サーボ AF を一時的に停止でさます。似下のいずれかの操作を行っ 
てください。動画サーボ AF を停止すると、 AF フレームびグレーに 
変わります。再度、同じ操作を行うと、動画サーボ AF は開始します。 

-画面左下の [； e ；- af ] をタッチする 

- [>4:カスタム機能 （C.Fn)] の [已：シャッターボタン /AE □ックボタン] び 
[2:AF/AF □ック （AE □ックなし)] に設定されているときは、 〈◄乂 〉 
ボタンを押している間、動画サーボ AF び停止します。 〈◄乂 〉ボ 
タンを離すと、動画サーボ A 円ま開始されます。 

-動画サーボ AF の停止中に、 〈 MENU 〉 ボタンや〈囚〉ボタンを押し 
たり、 AF 方式を変更したり、フオーカスモードを切り換えたりした 
あとに、動画撮影状態に戻ると、動画サーボ AF は開始します。 

-[しない]設定時 

. シャッターボタンを半押しするとピント合わせび行われます。 
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mm 動画メニュー機能の設定 


動画記録中のシャッターボタン AF 

動画撮影中にシャッターボタンを押すと、静止画を撮影でさます。初 
期設定では [ONE SHOT ] に設定されています。 

• [ONE SHOT ] 設定時 

-動画撮影中にシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせな 
おして、静止画を撮影します。 

-被写体び止まっているときは、精度のよいピントで撮影びできます。 

-[しない]設定時 

. シャッターボタンを押すと、ピントび合っていなくてをすぐに静止 
画を撮影します。ピントよりを一瞬の撮影チャンスを優先したいと 
さに有効です。 
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w 動画撮影ずるときには 


カメラ内部の温度上昇にともなう、白い 〈圆 > とホい〈励〉表示について 

動画撮影を長時間行ったり、高温下で動画撮影を行ラと、カメラ内部の温度 
び上昇し、白い〈励〉またはホい 〈晒〉 び表示されます。 

白い〈励〉は、静止画の画質び低下することを示しています。このため、力 
メラ内部の温度び下びるまで、静止画撮影を一時休止することをおすすめし 
ます。なお、動画の画質はほとんど低下しませんので、動画撮影は続けられ 
ます。 

ホい 〈陋〉 は、ちラすぐ電源び自動的に切れることを示しています。そのと 
さは、カメラ内部の温度び下びるまで、撮影びでさなくなりますので、一旦 
電源を切り、しばらく休止してください。 

高温下で動画撮影を長時間行ラと、〈励〉または 〈励〉 び表示されるタイミン 
グび早くなります。撮影しないとさは、こまめに電源を切ってください。 

記録と画質について 

手ブレ補正機能を搭載したレンズ使用時は、手ブレ補正を 〈 ON 〉 にすると、 
シャッターボタンを半押ししなくてわ、常時手ブレ補正機能び作動します。そ 
のため、電池び消耗し、撮影条件により動画撮影時間び短くなったり、撮影 
可能枚数び少なくなることびあります。兰脚使用時など、補正の必要びない 
とさは、手ブレ補正を 〈 OFF 〉 にすることをおすすめします。 

カメラに内蔵されたマイクにより、撮影中の操作音やカメラの作動音などわ 
一緒に録音されます。なお、市販の外部マイクを使用すると、これらの音を 
録音しないよラに（低減）でさます。 

外部マイク入力端テに、外部マイク政外は接続しないでください。 

自動露出で動画撮影中に明るさび変化すると、その場面の映像び一瞬止まっ 
て見えることびあります。このよラなとさは、マニュアル露出で撮影してく 
ださい。 

書さ込み速度び遅いカードを使用すると、動画撮影中に画面のち 
側に已段階のインジケーターび表示されることびあります。イン 
ジケーターは、カードにまだ書さ込まれていないデータ量（内蔵 
メモ U —の空さ容量）を示し、遅いカードほど、段階び早く上 
びっていさます。インジケーターびフルになると、動画撮影び自 
動的に停止します。 

書さ込み速度び速いカードは、インジケーターび表示されないインジ 
か、表示されても段階はほとんど上びりません。そのため、事前 ケ- 々- 
にテスト撮影を行ラことで、動画撮影に適したカードかどラかを 
判断でさます。 
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u 動画撮影ずるときには 

動画撮影時の静止画撮影について 

静止画撮影の画質については、 ] 28ページの『画質について』を参照して< 
ださい。 

動画撮影中にシャッターボタンを半押しして AF を行うと、似下の現象び起さ 
ることびあります。 

-一時的にピントび大さくぼけることびあります。 

-動画の明るさび変化して記録されることびあります。 

-動画び一瞬停止して記録されることびあります。 

-レンズの作動音び記録されることびあります。 

-被写体び動いているとさなど、ピント合わせびでさないとさは、静止画撮影 
でさないことびあります。 

テレビ接続について 

カメラとテレビを接続 （ P .247、 2已 1) して動画撮影を行うと、撮影中テレ 
ビから音は出ません。ただし、音声は正常に記録されます。 

U [動画ヴーボ AF : する]設定時は 
ピントが合いにくい撮影条件 

速い速度で近づく、または遠ざかる被写体 
近距離で動いている被写体 

] 23ページの「ピントび合いにくい撮影条件」わ参照してくださし、。 

-動画ヴーボ AF を行ラと電池び消耗するため、撮影可能枚数や動画撮影可能 
時間び少な<なります。 

-ズーム操作中や拡大表示時は、動画ヴーボ AF び一時停止されます。 

-動画撮影中に「被写体が近づく、または遠ざかる」、または「カメラを上下- 
左ちに動かす（パンニング)」と、0央像が一瞬伸縮（像倍率変化）して記録 
されることがありまず。 
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カメラの操作になれていくと、シャッタース 
ピード、絞りなどの設定び感覚でつかめるよ 
ラになります。そラすれば写真はわつと楽し 
くなります。何気ない曰常のシーンを撮影し 
たスナップびさまざまな表情を見せて < れま 
す。 

いろいろ試して、カメラを使いこなしてくだ 
さい。 


知つていると便利な機能 


電子音が鳴5ないよラにする （ P .204) 

力ードの入れ忘れを防止する （ P .204) 

撮影直後の画像表示時間を設定する ( P .205) 

画面にグリッドを表示する （ P .2 日日） 

節電機能（液晶の消な、カメラのパワーオフ）を設定する （ P .20 目) 
液晶モニターの明るさを調整する （ P .2 日 7) 

フォルダの作成と選択 （ P .2 日 8) 

画像番号の付けちを設定する ( P .210) 

著作権情報の設定 ( P .212) 

縦位置で撮影した画像の自動回転表示の設定 ( P .214) 
カメラの設定内容を確認する （ P .21 曰） 

カメラの機能設定を初期状態に戻す ( P .216) 

撮影機能の設定画面の色を変える ( P .219) 

外部スト□ボの機能を設定する （ P .220) 

撮像素子の自動清掃 ( P .225) 

ゴミ消し情報を画像に付加する （ P .227) 
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普段使う上で便利な機能 


mm 電子音が鳴6ないよ5にずる 

ピントび合ったとさやセルフタイマー撮影時、画面をタッチ操作したとさ 
に、電子音び鳴らないよラにでさます。 



[ V 3] タブの廣 子音] を選び、 〈囚 / SET 〉 
を押します。 [切] を選び 〈囚 / SET 〉 を押 
します。 

画面をタッチしたとさの電子音だけを鳴 
らないようにするとさは [タッチ音切] を選 
びます。 


HID 力ードの入れ忘れを防止する 

カードび入っていないとさに、撮影びでさないよラにでさます。 


〇 日 I d d 因 面 fr トト'' >' ★ 

記録画質 化 

アスペクト比 3:2 

グリッド 表示しない 

撮影時ヒストグラム切 
た三ドなしレリーズ ON 

撮影画像の確認時間 2 秒 
タト部スト□ボ制御 


カードなしレ リーズ 

する 
||しない 


[〇1]タブの [力ードなしレリーズ] を選 

び、 〈囚 / SET 〉 を押します。 [しない] を選 
び 〈囚 / SET 〉 を押します。 

カードを入れないでシャッターボタンを 
押すと、液晶モニターに「カードび入って 
いません」び表示されてシャッターび切れ 
ません。 


204 





普段使ラ上で便利な機能 


攝影画像のお認時間» 


〇^〇'〇囚回> 卜 >★ 


HD 撮影直後の画像表示時間を設定する 

撮影直後に液晶モニターに画像を表示する時間を変更でさます。 [切] に 
設定すると、撮影直後に画像は表示されません。 [ホールド] に設定すると、 
[液晶の消な] の時間まで画像び表示されます。 

なお、画像表示中にシャッターボタン半押しなどの操作を行ラと、表示び 
終了します。 

[〇1]タブの [撮影画像の確認時間] を選 
び、〈囚 / SET 〉 を押します。内容を選び〈囚/ 
SET ) を押します。 


Min 画面にグリッドを表巧する 

グ IJ ッド（格テ線）を液晶モニターに表示することで、水平、垂直の傾さ 
を確認しなびら撮影でさます。グ IJ ッドには2種類あり、選べます。 

[〇1]タブの [グリッド] を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 [グリッド 1#]または 
[グリッド 2稱]を選び、 〈囚 / SET 〉 を押し 
よ9 〇 




ド 

切峨 I 
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普段使ラ上で便利な機能 


mm 節電機能（液晶の消灯、カメラのパワーオフ）を設定ずる 

カメラを操作しないままの状態び続いたとさに、節電のため、液晶モニ 
ターび自動的に消なし、操作しない状態びさらに続くと、カメラの電源び自 
動的に切れます。液晶モニターび消なするまでの時間、その後カメラの電源 
び自動的に切れるまでの時間を設定でさます。 

節電機能で液晶モニターび消なしたとさは、いずれかのボタンを押すか、 
液晶モニターにタッチすると点なします。 

節電機能で電源び切れたとさは、電源ボタンまたは 〈囚〉 ボタン （2 砂 
• tU 上）を押すと電源び入ります。 

電源/アクセスランプは、電源を 〈 ON 〉 にしたときに点滅し、使ってい 
るときは消なしていまず。液晶モニターび消なしたときは、緑色に点なしま 
す。 



■節電な 能 

1 

液晶の明るさ 
エ U ア設定 

み11 .Ti 1 1 米 

日付/時刻 

■12/05/31 13:30 

言語贸 

曰本語 

ビデオ出力方な 

NTSC 





[ V 2] タブの [節電機能] を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 

[液晶の消な]、[電源オフまで] のそれぞれで 
内容を選び、 〈囚 / SET 〉 を押します。 

[電源オフまで] の設定時間は、液晶モニ 
ターの消な後の時間です。 


206 











普段使ラ上で便利な機能 


mm 液晶モニターの明るさを調壁する 

液晶モニターび見やすいよラに、明るさを調整でさます。メニューでス 
テップごとに設定する方法と、カスタム機能で一時的に明るくする方法びあ 
ります。 



0 K 


, C . FnW : 操作•その他 
▼ m ボタンの巧能 

囚> 

1:絞り込み 

2: ISO 感度 

3:調光捕正 

4:液晶を一時的に巧る < する 

1 

C.Fn IV : 0 0 0 0 0 f 0 

EMD 。 



メニューで明るさを調整する 

[>2]タブの [液晶の明るさ] を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。調整画面で[ィ]/ [►] 
をタッチするか、 〈◄乂 〉/ 〈►因〉 ボタン 
を押して明るさを調整し、〈囚 / SET 〉 を押 
します。 

露出を確認するとさは、目盛を4の位置 
にして、なるべく周りの光の影響を受けな 
いよラにしてください。 


カスタム機能で〈▼ ra 〉 ボタンを 陳晶を 
一時的に明るくする] に設定して （ P .287) 、 
<T1> ボタンを押すと、メニューで設定す 
る [7] と同じ明るさになります。をう一度 
押すと、元の明るさに戻ります。 

電源び 〈 OFF 〉 になったり、メニューで 
明るさの調整画面にすると、元の明るさに 
戻ります。 
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普段使ラ上で便利な機能 


mm フォルダの作ぶと選択 

画像を保をするフォルダを作成/選択でさます。 

なお、この操作を行わなくてを、画像を保存するフォルダは自動で作成さ 
れ、そのフォルダに画像び保をされます。 


フォルダの作ぶ 


〇 〇 〇 〇囚囚 V V 9 ★ 

r フォルダ選択 _ 

画像香号 通し香号 

翻(位置画像回転表示する〇呂 
カード巧]巧化 



フオルタ選択 

フオルタ101を作成します 


キャンわル [ 0 K 1 


2 



[フォルダ選択]を選ぶ 
[> 1 ] タブの I ;フォルダ選択] を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 


[フオルダ作成]を選ぶ 

口オルタ’作成] を選び 〈囚 / SET 〉 を押し 
ます。 


フオルダを作成する 

[0 K ] を選び 〈囚 / SET 〉 を押します。 

, ま号び]つ繰り上びった、新しいフオル 
ダび作成されます。 
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普段使ラ上で便利な機能 


フォルダの還が 

最ル番号画像 
フオルダ内画像数 



フオルダ名 

最大番号画像 


フオルダ選択画面び表示された状態で、 
フオルダを選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
撮影を行ラと、選択したフオルダに画像 
び記録されます。 


フオルタ’について 

フオルダ名は、 nOOCANONj のよラに先頭3巧の数字（フオルダ番号）と、已文字 
の英数字で構成されています。 ] つのフオルダには、画像び最大9999枚保存され 
ます徊像番号0001〜9999)。フオルダ内の画像びいっぱいになると、番号び] 
つ繰り上びったフオルダび自動的に作成されます。また、強制リセット ( P .211) 
を行ったときもフォルダび自動的に作成されます。フオルダは100〜999まで作成 
でさます。 


パソコンを使ったフォルタ’作成 

力ードを開いたところに roCIMj という名前のフォルダを作ります。次に DCIM 
フォルダを開いたところに、画像を記録するフォルダを必要な数だけ作ります。フォ 
ルダ名は、 riOOABC_D」 のように、必ず 100 〜 999 までの 3 巧の番号に続けて、已 
文字の英数字を付けます。使用でさる文字は、半角アルファベット A 〜 Z (大文字、 
小文字混在可)、半角のし」（アンダーバー)、および数字です。スペースは使用で 
きません。また、アルファベットび異なっていてもフォルダ番号び同じとき（例； 
]00 A 目 C _ D 、 100 W _ XYZ ) は、カメラびフオルダを認識でさません。 
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普段使ラ上で便利な機能 


HD 画像番号の付け方を設定する 

画像番号は、撮影した順に 日日日]〜9999 のま号び付けられて、 ] つの 
フオルダに保をされます。用途に応じて番号の付け方を変えることびでさま 
す。 

画像ま号は、パソコンで見ると IMG _0001. JPG になります。 

[>1] タブの陋像ま号]を選び、〈囚 / SET 〉 
を押します。下記の説明を参考にして内容 
を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 



[通しき号]:カードの交換やフオルダを作成しても連番で保存したいとき 

カード交換やフオルダを作成してを、画像番号 9999 の画像びでさる 
まで、連続した番号び付けられ、保をされます。複数のカード、または 
フオルダにまたびった 0 日 01 〜 9999 までの画像を、パソコンで]つの 
フオルダにまとめて保をしたいとさなどに有効です。 

ただし、交換したカードや、作成したフオルダにすでに画像び入って 
いるとさは、その画像番号の続さま号になることびあります。画像を通 
しま号で保をしたいとさは、初期化したカードを使用してください。 


カードを交換した場合 


カード-] 


カード 

/ \ _ 

□ 

—► 

/ 、 _ 

□ 

XXX -00 已1 


XXX -0 曰已 

V 一 




続さの画像番号 


フオルダを作成した場合 


カード-1 
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普段使ラ上で便利な機能 


はートリセット]:力ードの交換やフォルダの作成で、画像番号を0001 
にしたいとを 

カード交換やフォルダを作成して撮影すると、画像番号日日日]から順 
に番号び付けられ、保をされます。カード単位、またはフォルダ単位で 
画像を分類したいとさなどに有効です。 

ただし、交換したカードや、作成したフォルダにすでに画像び入って 
いるとさは、その画像ま号の続さま号になることびあります。日日日]か 
ら順に保をしたいとさは、初期化したカードを使用してください。 


カードを交換した場合 


フオルダを作成した場合 


カード-] 

/ ~ S _ 


カード- 2 

□ 

—► 

□ 

XXX -00 己1 


100-0001 



^ J 


画像番号リセット 



[強制リセット]:任意に画像番号を0001にしたり、新しいフォルダで画 
像番号0001か5撮影したいとを 

この操作を行ラと、自動的に新しいフォルダび作られ、そのフォルダ 
に画像番号日日日1から順に番号び付けられ、保をされます。 

前の曰に撮影した画像と、令曰撮影する画像を別々のフォルダに保存 
したいときなどに有効です。操作を行ったあとは、通し番号、またはオー 
卜 IJ セツトの設定に戻ります（強制 U セツトの確認表示はありません)。 


W フォルダ番号999のフォルダに画像番号9999の画像び保存されると、カードに 
空さ容量びあってわ撮影でさな<なります。カードの交換を促すメッセージび表 
示されますので、新しいカードに交換してくださし、。 


B 1 ファイル名の先頭は、 JPEG 画像、 RAW 画像はともに riMG 」、 動画は 「 MVI _」 
になります。拡張子は、 JPEG 画觀ま r . JPG」、RAW 画像は r . CR 2」、 動画は 
r . Mov 」 になります。 
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普段使ラ上で便利な機能 


mm 着作権情巧の設定励 D 

著作権情報を設定すると、その内容び Exif (イグジフ）情報として画像に 
付加されます。 



[暑作権情報]を選ぶ 
1>4]タブの [著作植廈報] を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 


設定ずる項目を選ぶ 

[作成ち名入力] または [著作権ち名入力] を 
選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 

, 文字の入力画面び表示されます。 

[著作権情報の表示] を選ぶと、現在設定し 
ている著作権情報び確認でさます。 
[著作権情報の消去] を選ぶと、現在設定し 
ている著作権情報を消去でさます。 


XXXXX. XXXXXl 

邸 /: n/63 

四因 極 

QWERTY 

U I 0 P 

J A S D F G 

H J K L 

。 Z X C V B 

N M Aa こ 1@ 

晒迎が OK 

キャンセル 



文字を入力する 

次ページの『文字の入力方法』を参照し、 
著作権情報を入力します。 

半角英数字/記号で最大63文字入力で 
さます。 


4 設定を終了する 

文字の入力び完了したら、 [0 K ] をタツ 
チします。 

確認画面で [0 K ] を選び、〈囚 / SET 〉 を 
押します。 
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普段使ラ上で便利な機能 


文きの入力方法 


XXXXX . xxxxxj 

I 四 > 画 

四£1唐 

Q W E 

R T ’ 

y U I 0 P 

J A S 

D F G 

H J K L 

。 Z X 

C V 

B N M Aa=l@ 

晒迎が 

OK 

キャンセル 


入カエリアの切り換え 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと、上下の入力 
エ U アび交互に切り換わります。 

力ーソルの移動 

[◄]/[►] をタッチするか、〈ィ*〉 
/〈►因〉ボタンを押すとカーソルび移 
動します。 


文字の入力 

下側のエ U アで直接キーボードを押すか、〈類〉で文字を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押して文字を入力します。 

入カモードの切り換え 

下側のエ U アの一まち下の [ Aa ご1@]をタッチします。タッチするた 
びに、ル文字^数字/記号1^数字/記号2^大文字に切り換わります。 

文字の削除 

[皿五 ID が]をタッチするか、 〈 MENU 〉 ボタンを押すと]文字消去され 
ふ 9 〇 


入力の終了 

[0 K ] をタッチすると、入力を確定して手順2の画面に戻ります。 

入力のキャンセル 

[キャンセル] をタッチすると、入力をキャンセルして手順2の画面に戻 
ります。 


0付属ソフトウェアの EOS U 川 ity (P.340) から、著作権情報を設定•確認する 
ことちでさます。 
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普段使ラ上で便利な機能 


m 縦位置で撮影した画像の自動回面表示の設定 


n 縦位置で撮影した画像は、カメラやパソコンで見る 
とさに、自動回転して見やすい向さで表示されますび、 
この設定を変更でさます。 


タブの [縦位置画像回転表示] を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。下記の説明を参考 
にして内容を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 


[する〇旦]:カメラやパソコンで見るときに、自動回転させたいとき 
[する呂]:パソコンで見るとさだけ自動回転させたいとさ 
[しない]:自動回転しない 

?こんなとをは 

撮影直後に表示される画像び回転表示されない 

〈囚〉ボタンを押して、画像を再生したとさに回転表示します。 

[する〇旦]にして再生しても回転表示されない 

[しない]の設定で撮影した画像は回転表示されません。また、カメラ 
を上や下に向けて撮影すると、正しく回転表示しないことびあります。 
その場合は、 233 ページの『回転させる』の操作で画像を回転でさます。 

[する呂]で撮影した画像をカメラで回転表示させたい 

撮影後でも[する〇呂]に設定して再生すると、回転表示になります。 

パソコンで回転表示されない 

回転表示に対応していないソフトウエアです。付属のソフトウエアを 
使用してください。 
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普段使ラ上で便利な機能 


fran 

[>4] 


カメラの設定内容を確認ずる 

タブの [カメラ設定の内容] で、現在設定している主な機能の内容を 


確認でさます。 


設定の容表示 


空き容量 1.90 GB - 

カードの空さ容量 

色空間 sRGB - 

色空間 （ P .17 日） 

WB 補正 / BKT 設定 0,0/±0 - 

W 巨補正 （ P .174) / 

一 液晶の消な 1分 

W 巨ブラケティング 
( P .175) 

一 電源オフまで 1分 

一 わする ^標準 

タッチ操作 （ P . 目 3) 

— ■り)入 <ろ►する〇呂 

縦位置画像回転表示 

^2012/05/31 13:30:00晒迎 ^ 

( P .214) 


曰付/時刻 （ P .40) 
サマータイム （ P .42) 

電子音 （ P .2 日 4) 


センサーク IJ - ニング ( P .225) 
電源オフまで ( P .206) 

液晶の消灯 （ P .20 目） 
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普段使ラ上で便利な機能 


Min カク 

撮景ミモー [ 


カメラの機能設定を初期が態に戻す圆司 

■ドび、静止画の応用撮影ゾーンと動画では、カメラの撮影機能 
や、メニュー機能の設定を初期状態に戻せます（この操作で、シーンインテ 
U ジェントを含むすべての撮影モードの設定び初期状態に戻ります)。 


a a a a 囚回 

カメラ設定の内容 
認証 マーク 表示 
カスタム磯能 ( CFn ) 
带権情報 



キャン t ル I 0 K I 


[設定解除]を選ぶ 

[ V 4] タブの 隱定解 晩を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 


[カメラ設定初期化]を選ぶ 
访メラ設定初期化] を選び 〈囚 / SET 〉 を 

押します。 


[0 K ] を選ぶ 

[0 口を選び 〈囚 / SET 〉 を押します。 
[カメラ設定初期化] を行うと、カメラの設 
定び次ページのようになります。 


?こんなとをは 

ずべての設定を初期状態に戻したい 

上記操作の前に、 [>4:設定解除] で [カスタム機能 （ C . Fn ) —括解除] を選 
ぶと、設定しているカスタム機能をすべて解除でさます （ P .282)。 
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普段使ラ上で便利な機能 


静止画撮影機能 画像記録 


記録画質 

dl 

ピクチャースタイル 

才ート 

オートライティング 
オプティマイザ 

標準 

周辺光量補正 

する/ 

登録レンズ保持 

色収差補正 

しない/ 

登録レンズ保持 

色空間 

sRG 巨 

ホワイトバランス 

画け(才ート） 

MWB 画像選択 

解除 

WB 補正 

解除 

WB-BKT 

解除 

長秒時露光の 
ノイズ低減 

しなし、 

高感度撮影時の 
ノイズ低減 

標準 

画像番号 

通し番号 

自動クリーニング 

する 

ダストデリートデータ 

消去 


撮影モード 

CA 

(ク U エイティブ 
オート） 

AF 動作 

ONE SHOT AF 

ドライブモード 

□ (1 枚撮影） 

測光モード 

固 （評価測光） 

旧 0 感度 

AUTO (才ート） 

旧 0 オート 

上限 6400 

露出補正 

解除 

AEB 

解除 

スト□ボ調光補正 

0 (ゼ □) 

カスタム機能 

そのまま 

外部スト□ボ機能設定 

そのまま 


0 GPS 使用時の設定については、お使いの GPS の使用説明書を参照してください。 
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普段使ラ上で便利な機能 


カメラ設定 動画撮影機能 


撮驚モード 

動画自動露出 

AF 方式 

ライブ]点 AF 

動画 ヴーボ AF 

する 

動画記録中の 
シャッターボタン AF 

ONE SHOT 

グリッド 

表 7 K しない 

測光タイマー 

] 日秒 

動画記録サイズ 

] 920 X 1080 

録音 

オート 

ビデオスナップ 

撮影しない 


電源オフまで 

] 分 

電子音 

入 

カードなしレリーズ 

する 

撮該画像の確認時間 

2秒 

撮影時ヒストグラム 

切 

再生時ヒストグラム 

輝度 

類での画像送り 

巧 （10 枚） 

縦位置画像回転表示 

する 〇旦 

液晶の明るさ 

み11 iTi 11 来 

液晶の消な 

] 分 

エリア設定 

そのまま 

日付/時刻 

そのまま 

言語 

そのまま 

ビデオ出力方式 

そのまま 

撮該機能画面の色 

1 

機能ガイド 

お巧する 

タッチ操作 

標準 

著作権情報 

そのまま 

HDMI 機器制御 

切 

Eye - 円通信 

しない 

マイメニューの内容 

そのまま 

マイメニューか5表示 

しない 

AF 方式 

ライブ]点 AF 

コンテイニュアス AF 

する 

タッチシャッター 

しない 

グリッド 

表 7 K しない 

アスペクト比 

3:2 

測光タイマー 

] 日秒 
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普段使ラ上で便利な機能 


HD 撮影機能の設定画面 （ INFO . クイック設定） 

の色を変える 

撮影機能の設定画面の背景色を変えられます。 

[ V 3] タブの [撮影機能画面の色] を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。色を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 




撮影お能画面の色 


P 1/125巧.6 ® AUT 0 


啦巧おを巧匹 SI Ri 

が口 ore SHOT 口班化 


因 

陋 AUTO 

卜 3..2..1..0 .•し 2.:3 

阻 ±0 

m m 1 % t% 

1 さ ;; Al 圖 D 

kfXn ONE SHOT □ 

固化 


[ 514] 
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MENU 


か部ストロボの機能を設定する® 


メニューで外部スト□ボの機能を設定します。外部スト□ボ機能設定に対 

応した EX スピードライト装着時のみ有効でず。 

設定操作の方法は、カメラのメニュー機能と同じです。 


日 1 oi 山 oi •おお V V 卜=•卜" ★ 

記録画質 

化 

アスペクト比 

3:2 

グリッド 

表示しない 

撮影時ヒストグラム 

切 

カードなしレリーズ 

ON 

撮影画像の確認時間 

2巧 

■タト部スト□ボ制御 

1 


[が部スト□ボ制御]を選ぶ 
[〇1]タブの [夕側スト□ボ制御] を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 

スト□ボ制御画面になります。 


[ストロボの発が] 


タト部スト□ボ制御 

: Tha ポ巧堯先 する 

E - TTLII 調化方な 評価围化 

Av モード時のスト□ボ同調速居 AUTO 
スト□ボ搪能設定 
スト□ボカスタム機能設定 

設定ネ删化 の面 


通常は、[する]を選びます。 

[しない]を選ぶと、が部スト□ボは発光 
しません。スト□ボの AF 補助光だけを 
使いたいとさに選びます。 

スピードライト 90 EX と組み合わせた 
場合、匹 r (シーンインテ IJ ジェントオー 
卜） 、み （ポートレート ）、 A (ク □- 
ズアップ）、 因 （夜景ポートレート）で 
は、この設定に関係なく、自動発光でさ 
ます。画（ク U エイティブオート）で 
は、クイック設定で自動発光、強制発光、 
発光禁止を設定でさます。 


[ E-TTL II 調が方式] 


外部スト□ボ制御 

E - TTLII 調光方す►評価謂光 
平觸化 


通常は、標準的なスト□ボ露出び得られ 
る [評価調光] を選びます。 

[平均調光] は上級者向けの設定です。外 
部調光スト□ボのように測光領域全体 
を平均的に測光します。状況に応じてス 
卜□ボ調光補正び必要です。 


220 






mm 外部スト□ボの機能を設定する® 


[ Av モード時のスト□ボ同調速度] 



絞り優先 AE ( Av ) モードでスト □ ボ撮 
影を行ラとさのスト□ボ同調速度を設定で 
さます。 


AUTO ： 自動 

明るさに応じてシャッター速度び1/2日日〜3日秒の範囲で自動設定 
されます。八イスピードシンク□を行えます。 

1淵 A : 1/200- 1/60秒自動 

暗い場所でシャッター速度び自動的に遅くならないようになります。 
被写体ブレや手ブレを防止したいとさに有効です。ただし、被写体はス 
卜□ボ光により標準露出になりますび、被写体の背景び暗くなることび 
あります。 

1/200： 1/200秒固定 

シャッター速度び]/2日日秒に固定されるため、 [1/200-1/60 秒自動] 
よりを被写体ブレや手ブレを抑えることびでさます。ただし、暗い場所 
では [1/200-1/60 秒自動] よりも被写体の背景び暗くなります。 


か [1/200-1/60 秒自動] [1/200 秒固定] 設定時は、 〈 Av 〉 モードで八イスピードシン 
ク□でさません。 
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mm 外部スト□ボの機能を設定する® 


[ストロボ機能設定] 


下記の表に示す機能を設定でさます。なお、表示される機能は、使用する 
スト□ボによって異なります。 


外部スト□ボ制御 
スト□ボの発光 する 

E-TTL II 調光方な 評価調光 

AV モー ド時のスト□ボ同調速居 AUTO 
スト□ボ觀儲定 
スト□ボカスタム機能設定 

設定ネリ期化 晒迎。 


[スト□ボ機能設定] を選びます。 
機能び表示されます。 


画面柳 


発光モード 


ストすボぉ能設定 I - 

ETTL OFF Zoom auto — 

vcx > 阻±0 ^ 陋±0^ 


tD E-TTL II 


[スト□ボ機能設定] 


ワイヤレス機能 
ズーム （照射角) 
FEB 

調光補正 
シンク□設定 


[スト□ボ機能設定]で設定できる機能 


機能 

参照頁 

発光モード 

223 

シンク□設定 

223 

FEB* 


ワイヤレス機能 

223 

チヤンネル 


発光グループ 


調光補正 

]已4 

ズーム * 



* [ FEB ] (フラッシュエクスポージャーブラケティング)、[ズーム]については、それぞ 
れの機能に対応したスト □ ボの使用説明書を参照してください。 


222 















mm 外部スト□ボの機能を設定する® 


シンク□設定 

通常は、撮影開始直後にスト□ボび発光する [巧幕シンク □] に設定し 
ます。 

[後幕シンク □] に設定すると、シャッターび閉じる直前にスト□ボび発 
光します。遅いシャッター速度と組み合わせると、走行中の車のライト 
などの軌跡を自然な感じで撮影できます。なお、後幕シンク□では、 
シャッターボタンを全押ししたとさと撮影終了直前の計2回、スト□ボ 
び発光します。また、シャッター速度び]/3日砂似上のとさは、自動的 
に先幕シンク□撮影になります。 

さらに、 [八イスピード] (ち H ) も選択できます。詳しくは、スト□ボの 
使用説明書を参照してください。 

ワイヤレス機能 

光通信または電波通信によるワイヤレス（多な）スト□ボ撮影を行ラ 
ことびできます。詳しくは、ワイヤレススト□ボ撮影に対応したスピー 
ドライト（スピードライト9日 EX など）の使用説明書を参照してくださ 
い。 


調光補正 


] 54ページの『スト□ボ調光補正を使って撮影する』を参照してくだ 
さい。 

発光モード 

撮影目的に応じて発光モードを選べます。 



正- TTLII ] は、スト□ボの自動撮影びで 
きる、 EX スピードライトの標準的な 
モー ドです。 


[7 ニユアル発光] は、スト□ボの [発光 量] 
(1/1 28〜 1/1) を自分でミ夫めて撮影す 
る、上級者向けのモードです。 


そのほかの発光モードについては、その 
発光モードに対応した外部スト□ボの 
使用説明書を参照してください。 
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mm 外部スト□ボの機能を設定する® 


スト□ボカスタム機能を設定ずる 


[スト□ボカスタム機能設定] で表示される内容は、使用するスト□ボによつ 
て異なります。 


タト部スト□ボ制御 
スト□ボの発光 する 

E - TTLII 調光方な 評価調化 

Av モード時のスト□ボ同調速居 AUTO 
スト□ボ縦戲定 
スト□ボカスタム機能設定 


設定誦化 面面 DS 



カスタム機能を表示する 

スト□ボ撮影びでさる状態で [スト□ボカ 
スタム機能設定] を選び、〈囚 / SET 〉 を押 
し永 9 〇 


カスタム機能を設定する 

[◄]/[►] をタッチするか、〈ィ*〉 
/〈►因〉ボタンを押して番号を選び、 
機能を設定します。操作方法はカメラの 
カスタム機能の設定と同じです 
( P .282)。 


設定を初期化する 



[設定初期化]を選ぶ 
[〇1:が部スト□ボ制御]の[設定初期化] 
を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 


巧期化する内容を選ぶ 

[スト□ボ機能設定初期化][スト□ボカスタム機 

能一括解脱 のいずれかを選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 

[0 K ] を選ぶとスト□ボの設定び初期化 
されます。 
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わ^撮像素子の自動清掃 

このカメラでは、電源を 〈 ON 〉〈 OFF 〉 にしたとき（「電源オフまで」を 
含む）に、撮像素テ前面に付いた 3' ミを自動的に取り除く、セルフクリー 
ニングセンサーユニットび動作します。通常はこの機能を意識する必要は 
ありませんび、必要に応じて動作させたり、自動清掃を解除したりできます。 


任意に作動させて清掃ずる 

1 [センサークリーニング]を選ぶ 

[>3]タブの [センサーク U — ニング] を選 

び、 〈囚 / SET 〉 を押します。 


[今すぐク IJ — ニングお]を選ぶ 
[今すぐクリーニングお] を選び 〈囚 / SET 〉 

を押します。 

メッセージ画面で [0 K ] を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 

ク IJ 一ニング中を示す画面び表示され、 
清掃び行われます。途中、シャッターの 
作動音びしますび、撮影は行われませ 
ん。 

センサーのク U —ニングは、レンズを付 
けていなくてを行えます。レンズを付け 
ないで行ラとさは、シャッター幕を破損 
しないよラに、レンズマウント面より中 
に指やブ□アーを入れないでください。 
カメラび再起動します。 



B 1 効果的なゴ S の除去を行ラため、机の上などにカメラを置いて（底面び机に 

付いた状態で）清掃して<ださい。 

繰り返し清掃を行っても、効まは大さく変わりません。清掃終了直後は、[今 
ずぐクリーニング. b ] び一時的に選べなくなります。 
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. b 撮像素子の自動清掃 


自動清掃を行わないよ5にずる 

手順2で [自動クリーニング を選び、 [しない] を選びます。 

手作業で撮像素子を清掃ずる 

撮像素テの自動清掃で取りされない 3' ミやほこりびあったとさに、市販品 
のブ□アーなどを使用して、自分で清掃でさます。清掃を始める前にレンズ 
を取り外してください。 

撮像素子は非常にデリケートな部品です。直接清掃び必要なときは、でき 
るだけ別紙の修理受付窓□にお申し付けください。 

1 電源を 〈 OFF 〉 にする 
2 レンズを取り外す 
3 撮像素子を清掃する 
4 清掃を終了する 


W 撮像素子の表面は非常にデ U ケートな部分です。細むのを意を仏って清掃し 

て < ださい。 

ブ□アーは、ブラシの付いていないわのを使用して<ださい。ブラシび撮像 
素テに触れると、撮像素テの表面に傷び付<ことびあります。 

ブ□アーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。シャッター 
幕を破損する原因となります。 

高圧の空気やガスを吹さ付けて清掃しないで<ださい。圧力により撮像素テ 
び破損したり、吹さ付けたガスび凍結することで、撮像素子の表面に傷び付 
くことびあります。 

ブ□アーで除去でさない汚れびあったとさは、別紙の修理受付窓□に撮像素 
子の清掃をお申し付け < ださし、。 
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JVIENU 


ゴミ消し情巧を画像に付力 D する® 


通常は、セルフク U - ニングセンサーユニットで、画像に写り込む可能 
性びあるほとんどの 3' ミを除去でさます。しかし、除去でさなかった 3' ミび 
ある場合に備え、3ミを消すための情報（ダストデ U —トデータ）を画像に 
付加できます。付加された情報をもとに、付属ソフトウェアの Digital 
Photo Professional ( p . 34日）で、自動コミ消し処理します。 


事前準備 

白い無地の被写体（白紙など）を用意する。 

レンズの焦点距離を5日 mmiU 上にする。 

フォーカスモードを < MF > にして、無限遠（〇〇)に設定する。距離目盛 
のないレンズは、正面から見てフオーカス U ングを時計方向に突さ当た 
るまで回す。 


ダストデ y — トデータを取得する 



MWB 画像選択 


WB 補正/巳 KT 設定 0,0/±0 

色空間 sR 加 

ピクチャースタイルオート 
高感度撮影時のノイズほ減 ■■日 

長砂時霊光のノイズほ減 OFF 

タストデリートデータ取得 


ダストデリートデータ取得 

ソフトウェアでをミ肖すための 
データを取得します。 

使用説明書を参照してください 

更新日時 で〇/〇〇/〇〇 00:00 


キャンセル OK 




[ダストデリートデータ取得]を選ぶ 
[04] タブの [ダストデリートデータ取得] 
を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 


[0 K ] を選ぶ 

[0 K ] を選び〈囚 / SET 〉 を押すと、撮 
像素テの自動清掃び行われたあと、説明 
画面び表示されます。清掃中にシャツ 
ターの作動音びしますび、撮影は行われ 
ません。 



センヴークリ—ニング 
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mm ゴミ消し情報を画像に付加する® 


3 真っ白な無地の被写体を撮影ずる 

2日〜 30 cm の距離で、（模様などびな 
し^)真っ白な無地の被写体を画面いっぱ 
いに入れて撮影します。 

絞り優先 AE 、 絞り数値 F 22 で撮影され 
ます。 

画像は保をされませんので、カードび 
入っていなくてをデータを取得でさま 
す。 

撮影すると、データの取得び始まりま 
す。取得び終わると、完了画面び表示さ 
れます。 

[0 K ] を選ぶと、メニューに戻ります。 
データを取得でさなかったとさは、案内 
の画面び表示されます。前ページの『事 
前準備』の内容を確認し、 [0 K ] を選ん 
だあと、をう一度撮影します。 


ダストデ U — トデータについて 

ダストデ U —トデータを取得すると、そのあとで撮影したすべての JPEG 
画像、 RAW 画像にデータを付加します。大切な撮影をするとさは、撮影の 
直前にデータを再取得（更新）してください。 

なお、付属ソフトウェアの Digital Photo Professional ( p .34 日）によ 
る自動コミ消し処理については、ソフトウェア使用説明書 ( CD - ROM ) ^ 
参照してください。 

画像に付加されるダストデ U —トデータの容量は、ごくルさいため、画像 
のファイルサイズにはほとんど影響しません。 


ダストデリートデータ取得 
データの取得び完了しました 

I~^~~I 


U 未使用のコピー用紙など、真っ白な無地の被写体を必ず撮影して<ださい。被写 
体に模様などびあると、その模様びゴ S 情報として記録され、付属ソフトウェア 
使用時に、正常なづ S 消し処理び行われないことびあります。 
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テレビの大さな画面では、パソコンの画面と 
は印象び違って見えます。 

大さな画面で写真を見る、新しい写真の楽し 
み方です。 


画像の再生 


この章では、第2章の『シーンインテリジェントオート+かんた 
ん撮影ゾーンと画像確認』で説明した再生ち法の応用的な使いち 
や、撮影した画像や動画をカメラで再生•消去するち法、テレビ 
で見る方法など、撮影画像の再生に関連する内容について説明し 
ています。 


他の機器で撮影-記録された画像について 

他のカメラで撮影した画像や、このカメラで撮影したあとにパソコンなど 
で画像を加工したり、ファイル名を変更した画像は、カメラで正常に表示 
でさないことびあります。 
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6 タッチパネルで再生ずる 

液晶モニター（タッチパネル）に指で触れて、いろいろな再生びでさま 

す。 まず、〈囚〉ボタンを押して画像を再生しまず （最後に撮影した画像び 
表示されます)。 

電源び切れていてを、 〈因〉 ボタンを2秒似上押すと、電源び入り、再生 
画面になります。 

画像を送る 



指1本でドラッグする 

] 枚表示のとさは「指1本」で液晶モニ 
ターに触れ、左またはちに動かすと]枚 
ずつ画像び送られます。 

指を左に動かすと新しい画像、指をちに 
動かすとちい画像び表示されます。 
一度に4枚、9枚の画像を表示するイン 
デックス表示のときは「指 1 本」で液晶 
モニターに触れ、上または下に動かすと 
] 画面ずつ画像び送られます。指を上に 
動かすと新しい画像、指を下に動かすと 
ちい画像び表示されます。画像を選ん 
で、再度タッチすると、 ] 枚表示になり 
ます。 


画像を飛ばして表示する（ジャンプ表示） 

指2本でドラッグする 

液晶モニターに「指2本」で触れ、左ま 
たはちに動かすと、[囚 2] タブの[類での 
画像送り]で設定されている方法で、画像を 
飛ばして表示でさます。 
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b タッチパネルで再生する 


画像を縮小表示する（インデックス表示） 

2本の指を閉じる 

広げた指2本で液晶モニターに触れ、触 
れたまま指を閉じます。 

•指を 閉じるたびに、 ] 枚表示から4枚イ 
ンデックス表示- ► g 枚インデックス表示 
になります。 

• インデックス再生のとき選択している 
画像にはオレンジ色の枠び付さます。 

♦ インデックス再生のとさ、動画は画像左 
側に縦帯び付さます。 



画像を拡大表示ずる 

2本の指を開く 

閉じた指2本で液晶モニターに触れ、触 
れたまま指を開さます。 

♦ 指を開くたびに、拡大されます。 

♦ 最大約]日倍に拡大でさます。 

♦ 画面ち上の [亡] をタッチすると、]枚 I 
表示に戻ります。 
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m 画像を測まして表示する（ジャンプ表示） 

1枚表示のとさに〈類〉を回すと、指定した方法で前後に画像を飛ばして表 
示でさます。 



[類での画像送り]を選ぶ 

[因 2] タブの [類での画像送り] を選 
び、〈囚 / SET 〉 を押します。 

ジャンプ方法を選ぶ 

〈▲&/ QJ 〉/< Tra >/ 〈ィ关〉/〈►因〉 
ボタンを押して、ジャンプ方法を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 

づ：1枚ずつ画像表示 
:10枚飛びに画像表示 
編：100枚飛びに画像表示 
お：撮影曰を切り換えて画像を表示 
ち：フオルダを切り換えて画像を表示 



ジャンプ方法 

再生位置 


巧：動画だけを表示 

な： 静止画だけを表示 

な： 指定した レー ティングの画像を表 

示 （P.234) 

画像送りをする 

〈囚〉 ボタンを押して画像を再生しま 
す。 

1枚表示の状態で〈類〉を回します。 


Bl [撮該田は、 撮影した日付で画像を探したいときに選びます。 

[フォルダ] は、フォルダを指定して画像を探したいときに選びます。 

閣励[静止画] は、力ードの中に動画と静止画び混在しているときに、動画、 
静止画のいずれかだけを表示したいとさに選びます。 

[レーテイング][静止画]風励 で対象となる画像びないときは、〈類〉を回し 
てわ画像送りはでさません。 
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国回巧をせる 

画像を回転して表示でさます。 


1 [画像回転]を選ぶ 

: [囚 I ]タブの[画像回転]を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 


2 画像を選ぶ 

: <◄*> /〈►因〉ボタンを押して回転 
する画像を選びます。 

インデックス表示 (P.231) にして選ぶ 
ことをでさます。 


3 画像を回転する 

〈囚 / SET 〉 を押すたびに、時計ち向に 
回転 （90° ^27日。一ぴ）します。 
他に回転したい画像びあるときは、手順 
2、3を繰り返します。 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと、画像回転び終 
了しメニューに戻ります。 


0 [ VI :縦位置画像回 I 歲示] を [する〇旦] ( P .214) に設定して撮影すると、こ 

の機能で画像を回転する必要はありません。 

回転した画像び、再生時に回転した向さで表示されないとさは、 [>1:縦位置 
画像回転表示] を [ずる〇旦] に設定します。 

動画は回転でさません。 


画像プ□テクト 

画像回お _ 

画像ミ肖去 
巧刷指定 

フォトプック指定 
クリエイ テイ フフ イルター 
リサイズ 
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MENU 


お気に入りのレベルを設定ずる 


撮影した画像（静止画/動画）に、5種類のお気に入りマーク （[*]/[*★]/ 
に]/む]/お])を付加できます。この機能をレーテイングといいます。 

* レーティングは、「評価」や「等級」などの意はです。 



〇 〇りり因因" 

V V ★ 

再生時ヒストグラム 

輝度 

がでの画像を y 

fio 

スライドシヨ ー 


レー テインク 

HDM 職器制御 

切 



1 [レーテイング]を選ぶ 

[囚 2] タブの [レーティング] を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 


2 画像を選ぶ 

<◄*> /〈►因〉ボタンを押して、お 
気に入りマークを付ける画像を選びま 
す。 

広げた指2本を液晶モニターに触れた 
まま、閉じると3画面表示で選べます。 
閉じた指2本を液晶モニターに触れた 
まま、開くと]画面表示に戻ります。 

3 お気に入り情報を付ける 

〈▲&/马]〉/ <?1> ボタンを押して、 
お気に入りマークを選びます。 
お気に入りマークを付けると、そのマー 
クの横にある数値びカウントされます。 
他にお気に入りを設定する画像びある 
とさは、手順2、3を繰り返します。 
〈 MENU 〉 ボタンを押すと、メニューに戻 
ります。 
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HQ お気に入りのレベルを設定する 


B 1 お気に入りマークの横にある数値は、3巧 （999 枚）までしか表示されません。 
]000枚を超えると、 [###] と表示されます。 


お気に入り情報の利用方法 

[囚2 : 類での画像送り] で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけを表 
示でさます。 

[囚2 : スライドショー] で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけを再生 
でさます。 

付属ソフトウェアの Digital Photo Professional ( p . 34 0) で、特定のお気 
に入りマークを付けた静止画だけを選択でさます。 

Windows 7 、 Windows Vista では、ファイルの詳細表示や、標準装備され 
た画像表示機能で再生したとさに、「評価」といラ項目でお気に入りマークを 
確認でさます（静止画のみ)。 
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囚再生時のクイック設定 

再生時に 〈囚 / SET 〉 を押すと、再生しなびら [ On : 画像プ□テクト/ 
国：画像回転/★: レーティング/%: ク U エイティブフィルター/团； 
U サイズ （ JPEG 画像のみ）/巧：類 での画像送り] を設定でさます。 

なお、 動画のときは、太字の項目のみ 設定できます。 

再生時は囚クイック設定のみで、 INFO . ボタンでのクイック設定はでさま 
せん。 



操作のしかたは、撮影時のクイック設定 
と同じですび、ク IJ エイティブフィルター 
とリサイズは、さらに〈囚 / SET 〉 を押し 
て、設定を行います。詳しくは、ク IJ エイ 
ティブフィルター (P.26 日）と IJ サイズ 
(P.262) の説明ページを参照してくださ 
い。 


^ 画像回転を行うときは、[>1 :縦位置画像回転表示] を [する 〇旦] に設定して く 
ださい。[>1 :縦位置画像回転表示] び [する 旦] [しない] に設定されているときは、 
[国 画像回転] で選んだ内容は画像に記録されますび、カメラでは回転表示になり 


ません。 


园 インデックス表示中に〈囚 / SET 〉 を巧すと、 ] 画面表示に切り換わり、わ 
う一度〈囚バロ〉を押すとクイック設定状態になります。 

他のカメラで撮影した画像は、選択でさる項目び制限されることびあります。 
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w 撮った動画の楽しみ方 


テレビに接続して再生ずる ( P .247、 2已]) 



月 IJ 売の AV クーブ J レ AVC - DC 400 ST ま 
たは HDMI ケーブル HTC -1 日日でカメラと 
テレビを接続して、撮影した動画や静止画 
をテレビで再生でさます。 

フル八イビジョン (Full HD : 192日 X 
1080). または八イビジョン （ HD : 1280 
X 720) 画質で撮影した動画は、 HDMI ケー 
ブルで、八イビジョン対応のテレビに接続 
すると、より高画質な映像を楽しめます。 


W 八ードディスクレコーダーは、 HDMI 入力端テを備えていないため、 HDMI 

ケーブルで、カメラとレコーダーを接続することはでさません。 

US 目ケーブルで、カメラと八ードディスクレコーダーを接続してち、動画や 
静止画を再生-保をすることはでさません。 

テレビにカードス□ットびある場合、 MOV 形式の動画ファイルの再生に対応 
していれば、カードをテレビに入れて動画を再生でさます。 


カメラの液晶モニターで再生する （P 239〜24目) 



カメラの液晶モニターで動画を再生でさ 
ます。また、動画の前後部分をカット（簡 
易編集）したり、カードに記録されている 
静止画と動画を、スライドショーで自動再 
生することをでさます。 


W 他のカメラで撮影した動画は、このカメラで再生でさないことびあります。 

パソコンで編集した動画をカードに書さ戻して、カメラで再生することはで 
きません。ただし、 EOS Video Snapshot Task ( p . l 96) で編集したビデ 
オスナップアルバムは、カメラで再生でさます。 
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撮った動画の楽しみち 


パソコンで再生-編集する ( P .340) 



カードに記録されている動画ファイルを 
パソコンに取り込んで、付属ソフトウェア 
の Ima 旨 eBrowser EX で再生-編集できま 
す。 


W 撮影した動画をパソコンで滑らかに再生するには、高性能なパソコンび必要 

です。動作環境については、 Ima 呂 eBrawserEX ガイド （ PDF ) を参照して 
<ださい。 

市販のソフトウエアで再生-編集するとさは、 MOV 形式の動画に対応したソ 
フトウエアを使用してください。市販のソフトウエアについては、ソフトウェ 
アメーカーにお問い合わせください。 
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動画を再生ずる 



画像を再生する 

〈囚〉ボタンを押して画像を表示しま 
す。 


HCTiliOT ^ 





動画を選ぶ 

<◄*> /〈►因〉ボタンを押して画像 
を選びます。 

] 枚表示のとさに、画面左上に 〈 D ち〉 
び表示されている画像び動画です。ビデ 
オスナップで撮影した動画には 〈 D 圓〉 
び表示されます。 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと、撮影情報表示 
に切り換えられます （ P .257)。 
インデックス表示のとさは、画面左側に 
縦 帯の付いた画像び動画です。 インデッ 

クス表示か5は再生できませんので、 
〈囚 / SET 〉 を押して1枚表示にしまず。 


3 1 枚表示のげ態で〈〇呈〉を巧ず 

画面の下側に動画再生パネルび表示さ 
れます。 




スピーカー 



動画を再生する 

[►] (再生）を選び、〈囚 / SET 〉 を押 
します。 

動画再生び始まります。 

再生中に〈囚 / SET 〉 を押すと、再生び 
一時停止します。 

<〇> を回すと、再生中でを内蔵スピー 
カーの音量を調整でさます。 

再生操作に関する詳しい内容は、次ペー 
ジを参照してください。 
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動画を再生する 


動画再生パネル 


項目 

再生内容 

再生 

〈囚 バロ〉 を押すたびに再生/停止を繰り返します。 

!► ス□一再生 

〈◄关〉/〈►因〉ボタンを巧すとス□一再生の速さを変更でさ 
ます。画面ち上に速さの度合いび表示されます。 

Hi 先頭 フレーム 

動画の先頭画面を表术します。 

イ II フレーム戻し 

〈囚 / SET 〉 を押すたびに]コマ戻します。〈囚 / SET 〉 を巧し続 
けると、早戻しします。 

フレーム 送り 

〈囚 / SET 〉 を巧すたびに]コマ送ります。〈囚 / SET 〉 を巧し続 
けると、早送りします。 

►H 最終 フレーム 

動画の最終画面を表示します。 

采編集 

編集画面を表示します （ P .241)。 

リ BGM 選択* 

音楽を選択し、音楽と一緒に動画を再生でさます （ P .24 日)。 


再生位置 

mm' SS" 

再生時間 （ mm ’ ：分、 SS " :秒） 

"iiiiiiii 白 ミ 

<〇> を回すと、内蔵スピーカー （ P .239) の音量を調整でさま 
す。 

Mm Id 

] 枚表示の状態に戻ります。 


* 目 GM を設定すると、動画に録音されている音声は再生されません。 


タッチパネルで再生する 



画面中央の [►] をタッチする 

動画再生び始まります。 

画面左上の 〈 D ち〉をタッチすると、 
動画再生ノ（ネルび表示されます。 

再生中に画面をタッチすると、再生び一 
時停止し、動画再生パネルび表示されま 
す。 


Bl フル充電のバッテ U —パック LP - E ] 2で連続再生でさる時間は、常温 
(+23°〇で約2時間20分です。 

動画撮影中に静止画を撮影した場面では、約1秒間、静止画び表示されます。 
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K 動画の前を SB 分をカツトずる 

撮影した動画（ビデオスナップを除く）の前後部分を約1秒単位で削除で 
さます。 



動画再生画面で[炎]を選ぶ 

編集画面び表示されます。 


削除する節囲を指定する 

[乂口](前部を削除）か、 [0 M ] (後部を 
削齡を選んで〈囚 / SET 〉 を押します。 
[◄11] / [!!►] を押すとフレームび送ら 
れます。[ィ11] / 川 ►] を押し続けると 
早送りになります。 



削除する範囲びミ夫まったら、〈囚 / SET 〉 
を押します。画面上部の灰色で表示され 
た範囲び残ります。 



編集内容を確認する 

[►] を選んで〈囚 / SET 〉 を押すと、灰 
色で表示された範囲び再生されます。 
削除する範囲を変更するとさは、手順2 
の操作を行います。 

編集を中止するときは、 〈 MENU 〉 ボタン 


を押し、確認画面で [0 K ] を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 
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K 動画の前後部分をカツトする 



保巧する 


[け]を選んで〈囚 / SET 〉 を押します。 
保存画面び表示されます。 

別画像として保をするとさは[新規保存]、 
編集前の動画を残さないとさは[上書き 
保存]を選んで、〈囚 / SET 〉 を押します。 
確認画面で [0 K ] を選び〈囚 / SET 〉 を 
押すと、編集した動画び保存され、動画 


再生画面に戻ります。 


W 電池の残量びかな<なると、動画の編集はでさません。フル充電した電池を 

使用してください。 

約]秒単位 （[3 C ] び表示される位置）で削除されるため、実際にカットされ 
る位置び指定した位置と異なることびあります。 

カードの空さ容量びかないとさは、 [新規保存] は選択でさません。 
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MENU 


自動再をする（スライドシヨー) 


カードに記録されている画像を自動的に連続再生します。 




再生する枚数 2 


I ，爾^^ 


設定 
スタート 
GmiD 。 


再生する画像 




1 ま画像 1 

1 動画 

曰巧 

静止画 

フォルダ 

レー テイング 


EOOK 


[スライドシヨー]を選ぶ 

し [囚 2] タブの [スライドシヨー] を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 


再生する画像を[国全画像]、[>ス動画 
]、[〇静止画]、[圆日付]、 [> フォ 
ルタ‘]、[★レーテイング]か5選ぶ 

図の[全画像]と表示されている項目か 
ら選びます。選びかたには2種類ありま 
す。 

〈▲攻/马]〉/ { JW ボタンで[全画像]の 
項目を選ぶ 

〈▲&/鸟 J 〉/〈'? ra 〉 ボタンを押して、[全 
画像]と表示されている項目を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。〈▲攻/马]〉/〈▼ ra 〉 ボ 
タンを押して、再生する画像のある項目を 
選びます。選んだら〈囚 / SET 〉 を押します。 
[全画像]の項目を直接タッチずる 


[全画像] の項目を 2 回タッチします。タッ 
チすると、 6 つの項目 （ [全画像]、[動励、 
[日付]、[静止画]、[フォルダ]、[レーテイング]) 


び一覧で表示されますので、再生する画像 
のある項目をタッチして選びます。選んだ 
ら [日 田 0 K ] をタッチし、スライドシヨー 
の設定画面に戻ったら [IM 五の台] をタツ 


ナします。 
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mm 自動再生する（スライドショー) 


[圆日付]、[咖フォルダ]、 [★ 

レー ティング] 

それぞれ再生する曰付、フォルダ、レー 
ティングを選びます。 

〈■ m 田！网> び明るく表示されたげ熊で、 
〈 INFO .〉 ボタンを押します。 

内容を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 



項目 

再生内容 

回 全画像 

カード内のすべての静止画、動画を再生します。 

圆 日付 

還んだ撮影曰の静止画、動画を再生します。 

—フオルダ 

選んだフォルダ内にある静止画、動画を再生します。 

，動画 

カード内の動画だけを再生します。 

〇静止画 

カード内の静止画だけを再生します。 

★レーティング 

選んだお気に入りマークび付いた静止画、動画を再生します。 



[設定]の内容を設定する 

[設定] を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 
静止画の [再生間隔] と [リピート] (繰り 
返し再生）、 [切り換え効果] (画像を切り 
換える際の演出効果）、 旧 GM 選択] を設 
定します。 

巨 GM 選択の設定方法は、246ページを 
参照してください。 

設定び終わったら、 〈 MENU 〉 ボタンを押 
しよす 0 
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mm 自動再生する（スライドショー) 


[再生間隔] 



[切り換え効果] 


スをびショ^ _1 

置切 y 換え効果_ 

>切 t 

スライドイン1 
スライドイン2 
フエード1 
フエード2 
フエード3 


[リピート] 




スライドショーを開始する 

[スタート] を選び、 〈囚 / SET 〉 を押しま 
す。 

[画像読み込み 中…] び表示されたあと、ス 
ライドショーび始まります。 


5 スライドシヨーを終了する 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと、スライド 
ショーび終了し、設定画面に戻ります。 


0 一時停止したいとさは、〈囚 /SET〉 を押します。一時停止中は画像の左上に 
[ II ] び表示されます。再度〈囚 /SET〉 を押すと、再開します。画面をタツ 
チして、一時停止することわでさます。 

自動再生中に 〈INFO.〉 ボタンを押すと、静止画の表示形式を切り換えられま 
す （P.98)。 

動画再生中に〈類〉を回すと、音量を調節でさます。 

自動再生中、または一時停止中に〈◄关〉/〈►因〉ボタンを巧すと、画像 
び切り換わります。 

自動再生中、オートパワーオフ機能は働きません。 

画像により表示時間び異なる場合びあります。 

テレビでスライドショーを見るとさは、247ページを参照してください。 
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mm 自動再生する（スライドショー) 


BGM を選択する 



旧 GM 選択]を選ぶ 

旧 GM 選択] で [する] を選び、 〈囚 / SET 〉 
を押します。 


2 音楽を選ぶ 

〈▲&/马]〉/ <?1> ボタンを押して音 
楽を選び、 〈囚 / SET 〉 を押します。複 
数の音楽を選ぶことをでさます。 


3 試聴ずる 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと、試聴でさます。 
〈▲&/马]〉/ < T 1> ボタンを押すと、 
曲を切り換えられます。再度 〈 INFO .〉 ボ 
タンを押すと、停止します。 

〈類〉を回すと、音量を調節でさます。 
音楽をカードから削除するとさは、 [削 
除] をタッチします。 


Bl 購入時、カメラで目 GM の選択はできません。付属ソフトウェアの EOS U 川 ity を 
使用して、目 GM をカードにコピーする必要びあります。詳しくは 、 EOS Utility 
使用説明書 （ CD - ROM ) を参照してください。 
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テレビで見る 

撮影した静止画や動画を、テレビなどで見ます。 

動画再生時の音量は、テレビ側で調整します。カメラ側から音量の調整はで 
さません。 

ケーブルの取り付け/取り外しを行ラとさは、カメラとテレビの電源を切つ 
て < ださい。 

使用するテレビにより、表示内容の一部び欠けて表示されることびあります。 


HDMI ケーブルで接続して見る 

別売の HDMI ケーブル HTC -] 日日び必要です。 

1 HDMI ケーブルをカメラに接続する 

プラグの 〈▲HDMI MINI 〉 びカメラの 
前面に向くようにして 、 〈HDMI OUT 〉 
端テに差し込みます。 


) テレビに HDMI ヶーブルを接続する 

HDMI ケーブルを、テレビの HDMI 入力 
端テに接続します。 


5 テレビの電源を入れ、テレビの入力切 
り換えで接続した端子を選ぶ 

4 カメラの電源を 〈0N > にする 
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テレビで見る 




〈囚〉ボタンを巧す 

画像びテレビに表示されます（液晶モニ 
ターには何を表示されません)。 
接続したテレビに合わせて、自動的に最 
適な解像度で画像び表示されます。 
〈 INFO .〉 ボタンを押すと、表示を切り換 
えられます。 

動画の再生方法は、239ページを参照 
してください。 


W 〈 HDMIOUT 〉 端テと 〈 A / VOUT 〉 端テから、映像を同時には出力できません。 


Bl カメラの 〈 HDMIOUT 〉 端テに、他の機器からの出力を入力しないでくださ 
し、。故障の原因になります。 

テレビとの相性により、撮影した画像を再生でさないことびあります。その 
ときは、別売の AV ケーブル AVC - DC 400 ST で接続してくださし、。 


テレビに接続しているときは、じ TF の操作はできません。 
撮影時 

- AF 枠移動 
-拡大/縮ル 

. 動画時の動画サーボ AF 日 N /0 FF 切り換え 
動画再生時 
-クイック設定 
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テレビで見る 


HDMI CEC 細ちのテレビについて 

HDMI 機器制御機能 (HDMI CEC *) 対応のテレビとカメラをり01\/11ケー 
ブ) レで接続すると、テレビの U モコンで再生操作びでさます。 

* HDMI 規格でミ夫められた相互機器制御機能のことです。 


i d oi' 〇因过！ 


HDMI 機器制御 


[ HDMI 機器制御]を[入]にする 

[囚 2] タブの [ HDMI 機器制御] を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 

[入] を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 


) テレビとカメラを接続する 

HDMI ケーブルでテレビとカメラを接 
続します。 

自動的に、テレビの入力びカメラを接続 
した HDMI 端テに切り換わります。 

5 カメラの〈囚〉ボタンを巧す 

テレビに画像び表示され、テレビの U モ 
コンで画像び再生でさるよラになりま 
す。 

4 画像を選ぶ 

U モコンの卜/ー ボタンを押すと、画像 
を選べます。 
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テレビで見る 


静止画再生メニュー 5 

動画再生メニュー 

台 :戻る 

昌昌冒： 9枚インデックス表示 
ち :動画再生 
淳：スライドショー 
INFO . :撮影情報の切り換え 
国：画像回転 


リモコンの決定ボタンを巧す 

時 メニューび表示され、左図に示す再生び 
でさます。 

ボタンで項目を選び、ミ夫定ボタン 
を押します。スライドショー選択時は、 
Vi ボタンを押して項目を選び、ミ夫定ボ 
タンを押します。 

[戻る] を選択し、ミ夫定ボタンを押すと、 
メニューび消え、卜/ーボタンで画像び 
選べるようになります。 


Bl テレビによっては、 HDMI 機器制御機能を有効にする必要びあります。詳しく 

はテレビの使用説明書を参照して<ださい。 

HDMI 機器制御機能に対応したテレビでも、正しく操作できないことびありま 
す。その場合は、 HDMI ケーブルを取り外して、 [因 2 :HDMI 機器制 細を 剛 
にして、再度 HDMI ケーブルでカメラとテレビを接続して、カメラ側で操作し 
て < ださい。 
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テレビで見る 


AV ケーブルで接続して見る 


AV ケーブルで接続すると標準画質での再生になります。 



1 



別売の AV ケーブル AVC - DC 400 ST 
をカメラに接続ずる 

プラグの 〈 Canon 〉 □コび、カメラの背 
面に向くようにして、 〈 A / V 0 UT 〉 端テ 
に差し込みます。 


テレビに AV ケーブルを接続する 

AV ケーブルを、テレビの映像入力端テ 
と、音声入力端テに接続します。 


テレビの電源を入れ、テレビの入力切 
り換えで接続した端子を選ぶ 


4 カメラの電源を 〈 ON 〉 にする 



5 


〈囚〉ボタンを巧す 

画像びテレビに表示されます（液晶モニ 
ターには何を表示されません)。 

動画の再生方法は、 239 ページを参照 
してください。 


W 別売の AV ケーブル AVC - DC 400 ST 政外は使用しないでください。画像び表 

示されないことびあります。 

テレビ方式と異なるビデオ出力ち式び設定されていると、画像び正し<表示 
されません。そのとさは、 [>2:ビデオ出力ち式] でち式を切り換えてくださし、。 
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回保護ずる（プロテクト） 

大切な画像をカメラの消去機能で誤って消さないように、プ□テクト（保 
護する）でさます。 


mm 画像を選択して 1 枚ずつプ□テク ト 


I oi oi ' 山’お囚 I 


画像プ亞クト 


画像回転 
画像ミ肖去 
巧刷指定 

フォトプック指定 
クリエイテイプフイルター 
IJ ヴイズ 


>"画像プ□テクト 


画像を選択 
フォルグ巧•を画像 
フォルグ巧•を据除 
カードの•を画像 
力ードの•をが除 


[画像プ□テクト]を選ぶ 

[囚 1] タブの 陋像プ□テクト] を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 


[画像を選択]を選ぶ 

[画像を選択] を選び〈囚 / SET 〉 を押し 
ます。 


3 プ□テク ト する 

<◄*> /〈►因〉ボタンを押してプロ 
テクトする画像を選び、〈囚 / SET 〉 を 
押します。 

プ□テクトび設定されると、画面の上に 
〈因〉び表示されます。 

もう一度〈囚 / SET 〉 を押すと、プ□テ 
クトび解除され〈囚〉び消えます。 

他にプ□テクトしたい画像びあるとさ 
は、手順3を繰り返します。 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと、手順2の画面 
に戻ります。 


プ□テクト表示 
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囚保護する（プ□テクト) 


mm フォルダ巧/力ード巧を画像プ□テクト 

フォルダ単位、またはカード単位で、画像をプ□テクトすることをでさま 


〇"画像プ □テクト 
画像を選択 
Lz オルダ内 
フォルダ巧•を解除 
カードの•を画像 
力ード巧•を巧除 




[因 1: 画像プ□テクト] で [フォルダ内•全画 
像] または 访ード内•全画像] を選ぶと、そ 
の中のすべての画像をプ□テクトでさま 
す。 

解除するときは [フォルダ巧•全解除] また 
は [力ード内•全解除] を選びます。 


W カードを初期化ずると （P. 已 7)、プ□テクトされた画像も消まされます。 

0 動画もプ□テクトでさます。 

プ□テクトした画像は、カメラの消去機能で消去でさません。画像を消去す 
るときは、プ□テクトを解除してください。 

必要な画像をプ□テクトしてから全画像消去 （P.2 己己）を行うと、プ□テク 
卜した画像政外はすべて消去されます。不要な画像を一度にまとめて消去す 
るとさに便利です。 
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1 消去ずる 

不要な画像を]枚ずつ選んで消去したり、まとめて消去したりでさます。 
なお、プ□テクト （ P .252) した画像は消去されません。 

( I 消去した画像は復元できません。十分に確認してか5消去してくださ 
し、。また、大切な画像は、誤って消去しないようにプ□テクトしてくだ 
さい。晒の+4 L で撮影した画像は、両方消去されまず。 


1枚ずご消去 



1 消去したい画像を再生する 

2 〈▼ ra〉 ボタンを巧す 

■ 画面の下に消去メニューび表示されま 
す。 

3 消去する 

[消去]を選び〈囚 / SET 〉 を押すと、表 
示されている画像び消去されます。 


HD チェック<>/>を付けてまとめて消去 

消去したい画像にチェックを付けて、まとめて消去でさます。 


〇〇〇〇'白囚トトト V ★ 

画像プ□テクト 
画像回転 

I 画像消去_ _ 

印刷指定 

フォトブック指定 
クリエイティプフィルター 
IJ ヴイズ 


[画像消去]を選ぶ 

[囚 1] タブの[画像消ま]を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 


254 




















1 消去する 


雨画像消去 

選巧して消去 
フォ了レダの-を画像 
カード巧.を画像 


[選択して消ま]を選ぶ 

[選択して消去] を選び〈囚 / SET 〉 を押し 
よ9 〇 

画像び表示されます。 

広げた指2本を液晶モニターに触れた 
まま、閉じると3画面表示で選べます。 
閉じた指2本を液晶モニターに触れた 
まま、開くと]画面表示に戻ります。 



消ましたい画像を選ぶ 

〈◄乂〉/〈►因〉ボタンを押して消去 
したい画像を選び〈囚 / SET 〉 を押しま 
す。 

画面の左上に〈>/〉び表示されます。 
他に消去したい画像びあるときは、手順 


3を繰り返します。 


ra 画像消ま 

選択した画像を消去します 


消去する 

< T 1> ボタンを押します。 

[0 口を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
選択した画像び消去されます。 


キヤンセル [ 0 K ] 


mm フォルダ巧/力ード巧を画像消去 

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめて消去でさます。 
[因1:画像消去] で [フオルダ内•全画像] または [力ード内•全画像] を選ぶと、 
その中のすべての画像び消去されます。 


IS プ□テクトした画像わ含めてすべて消去するとさは、カード初期化を行います 
(P. 已7)。 
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INFO . 撮露情浦の内容 


応用撮影ゾ_ンで撮影した画像の例 


画像プ□テクト 


露出補正量 
スト□ボ調光補正量 
絞り数値 


レー テイング 

フオルダ番号一画像番号 


シャッター速度 

測光モード 
撮影モード 


ホワイト 

バランス 

記録画質 



ヒストグラム 
(輝度/ RGB) 

ピクチャースタイル/ 
設定内容 
に日感度 

高輝度側-階調優先 

色空間 
撮影曰時 


再生番号/ ホワイトバランス補正量 

総記録画像数 

ファイルサイズ 


Eye-Fi 転送 


* 晒！3+4 L の設定で撮影した画像は、晒！ a のファイルサイズび表示されます。 

* 動画撮影時に撮影した静止画のとさは、 <--P> び表示されます。 

* ク U エイティブフィルターや U サイズ処理した画像のときは、〈の〉び〈皿3+〉の位 
置に表示されます。 

* スト□ボ調光補正なしでスト□ボ撮影した画像は〈0〉、スト□ボ調光補正を行った 
画像は〈阻〉と表示されます。 
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INFO . 撮影情報の内容 


かんたん撮影ゾーンで撮影した画像の例 



ド' 


雰囲気と雰囲気の効果 
明かりや状況 


* シーンインテ U ジェントオートとかんたん撮影ゾーンで撮影した画像は、撮影モード 
によって表示される内容び異なります。 

* 〈回〉モードで撮影した画像は、谓景のぼかし具合]び表示されます。 


動画の例 



撮 京ホー ト 
動画記録サイズ 


— • が [] 1/125 8.0 陋400 D + 

M 國3, 0, 0, 0 

— II わ 0 け 〇 -| 68.6 MB - sft 畑 - 

18/18 2012/05/31 13:30:00 


動画ファイルサイズ 


フレームレート 

* シャッター速度、絞り数値、に0感度（任意設定時）は、マニュアル露出で撮影した 
とさに表示されます。 

* ビデオスナップ撮影した動画のとさは、〈画〉び表示されます。 
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INFO . 撮影情報の内容 


八イライト 警告 表示について 

撮影情報表示にしたとさに、露出オーバーで白とびした部分び点滅表 
示します。階調を再現させたい部分び点滅しているとさは、露出をマイ 
ナス補正して、をラー度撮影すると良い結果び得られます。 


ヒストグラムについて 

ヒストグラムには、露出レベルの傾向と全体の階調を確認でさる輝度 
表示と、色の飽和と階調を確認でさる RGB 表示びあります。表示の切り 
換えは、 [囚2 : 再生時ヒストグラム] で行います。 


[輝度]表示 

このヒストグラムは、横軸に明るさ（左；暗、 
ち：明）、縦軸に明るさごとの画素数を積み上げた 
グラフで、画像の輝度分布を表しています。画面の 
中の「暗い成分」ほどグラフの左寄りに積み上げら 
れ、「明るい成分」ほどグラフのち寄りに積み上げ 
られて表示されます。横軸の左端に積み上げられた 
成分は黒くつぶれ、ち端に積み上げられた成分は白 
く飛びます（八イライト）。その他の成分は階調び 
再現されます。再生画像とそのヒストグラムを見る 
ことで、露出レベルの傾向と全体の階調を確認でさ 
よ g 〇 


ヒストグラム例 






暗い成分び多い 

少しり 

レ', し 

普通の明るさ 

■ 

1 

P 

1 


明るい成分び多い 


[ RGB ] 表示 

このヒストグラムは、横軸に色の明るさ（左：暗、ち：明）、縦軸に 
色の明るさごとの画素数を積み上げたグラフで 、 R (ホ ） /G (緑）/巨 
(青）別に色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄い色」ほど 
グラフの左寄りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフのち寄りに 
積み上げられます。横軸の左端に積み上げられた成分は色の情報びな<、 
ち端に積み上げられた色は飽和して階調びありません。 RG 目のヒストグ 
ラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバランスの傾向 
を確認でさます。 
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撮影した画像は、パソコンを使わなくてち、 
カメラだけで簡単に加工でさます。 

これもデジタルカメラの楽しみ。 


撮影した画像を 
再生中に加工する 


撮影後、画像にフィルター効果を施したり、画像をリサイズ（画 
素数を少なく）でさます。 


W 他のカメラで撮影した画像は、加工でさないことびあります。 

カメラとパソコンを 〈 DIGITAL 〉 端テで接続しているときは、この 
章で説明している画像の加工はでさません。 






%クリエイティブフィルター 

画像再生中にを、ク U エイティブフィルターを使用でさます。再生中にク 
U エイティブフィルターを使って加工した画像は、撮影した才 IJ ジナル画像 
はそのままで、別画像として保をでさます。 

使えるク IJ エイティブフィルターは、撮影時と同じです （ P .94)。 

ク U エイティブ フィルタ^は、 囚クイック設定でを操作できます。_ 

1 [クリエイティブフィルター]を選ぶ 

• [囚 1] タブの [クリエイティブフィルター] 
を選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 

画像び表示されます。 


2 画像を選ぶ 

• フィルター処理を行ラ画像を選びます。 
• インデックス表示からを選べます。 


3 フィルターを選ぶ 

♦ 〈囚 / SET 〉 を押すと、フィルターの種 
類び表示されます。 

• フィルターの特徴は、96、97ページを 
参照してください。 

<◄*> /〈►因〉 ボタンを押してフィ 
ルターを選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 
フィルター効果び反映された画像び表 
示されます。 


囚 > 卜 * 

画像プ□テク h 
画像回転 
画像ミ肖ま 
E 邮 ij 指定 

フォトフック指定 
クリエイテイプフイ ルター 
リヴイズ 



260 






%クリエイティブフィルター 


A 

厂陋迎 斗 

パー 

- 1 



も 

i'rs 

MS% EOL? 



フイルター効果を調整ずる 
• <◄*> / 〈►因〉 ボタンを押してフイ 
ルター効果を調整し、 〈囚 / SET 〉 を押 
します。 

< ジオラマ風は〈▲&/鸟]〉/〈▼1〉ボ 
タンを押して、くっさり見せたい部分 


(白枠の中）を選び 〈囚 / SET 〉 を押し 
よ9 〇 


〈 INFO .〉 ボタンを押すことで白枠の縦/横 


を切り換えられます。 



保巧ずる 

• [0 K ] を選び保をします。 

• 表示される保を先のフォルダと画像ま 
号を確認して [0 K ] を選びます。 

ほかにフィルター処理を行いたい画像 
びあるとさは、手順2〜5を繰り返しま 


す。 


〈 MENU 〉 ボタンを押すと、メニューに戻 


ります。 


B 1 晒！3 + 4 L または晒！3で撮影した画像は、 H ) 画像を使ってフイルター処理を行 
し、、 」 PEG 画像として保存します。なお、撮影時にアスペクト比を設定していた 
晒！ a 画像は、フィルター処理を行うと、設定したアスペクト比で保存されます。 
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团リサイズ 

撮影した画像の画素数を少なくする U サイズ処理を行い、別画像として保 
をできます。なお、 JPEG の L / M / S 1/ S 2 で撮影した画像でリサイズ処理 
できます 。 JPEG の S 3 と RAW で撮影した画像は、リサイズ処理できません。 
U サイズは、囚クイック設定でを操作でさます。 


1 [リヴイス‘]を選ぶ 

[囚 1] タブの [リサイズ] を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 

画像び表示されます。 


2 画像を選ぶ 

IJ サイズ処理を行ラ画像を選びます。 
インデックス表示にして選ぶことをで 
さます。 


3 画像サイズを選ぶ 

〈囚 / SET 〉 を押すと、画像サイズび表 
示されます。 

<◄*> /〈►因〉ボタンを押して IJ サ 
イズする画像サイズを選び、〈囚 / SET 〉 
を押します。 

IJ サイズするサイズ 


a a a 〇 巧 囚をを 

画像プ□テクト 
画像回転 
画像ミ肖ま 
印刷指定 

フォトフック指定 
クリエイティプフィルタ— 
I リヴイス 
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团リサイズ 



4 保存する 

[0 K ] を選ぶと、 U サイズされた画像び 
保をされます。 

表示される保を先のフォルダと画像ま 
号を確認して [0 K ] を選びます。 

他に IJ サイズ処理を行いたい画像びあ 
るときは、手順2〜4を繰り返します。 


〈 MENU 〉 ボタンを押すと、メニューに戻 


ります。 


撮驚時の記録画質と、リサイズでをるサイズ 


撮影時の記録画質 

リサイズでをるサイズ 

M 

S 1 

S 2 

S 3 

L 

〇 

〇 

〇 

〇 

M 


〇 

〇 

〇 

幻 



〇 

〇 

S 2 




〇 

S 3 
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团リサイズ 


画像サイズにごいて 

2目2ページの手順3で表示される [**M ™ x ****] などの数値は、アスぺ 
クト比3 : 2のをのです。アスぺクト比ごとの画像サイズは表のとおりとな 
ります。 

なお、門印の付いた記録画質とアスペクト比は、正確な比率になりませ 
ん。また、画像びわずかに卜 U ミングされます。 


記録画質 

アスぺク ト 比と記録画素数（約） 

3:2 

4:3 

1 巨： 9 

1:1 

M 

34已 6 X 2304 

3072 X 2304 

34已 6 X 1944 

2304 X 2304 


旧00万） 

(700 万） 

(日70万） 

(已30万） 

S1 

2已 92 X 1728 

2304 X 1728 

2已 92 X 14 已 6* 

1728 X 1728 

(4 已〇万） 

(400 万） 

(380 万） 

(300 万） 

S2 

] 920 X 1280 

1696 X 1280* 

] 920 X 1080 

] 280 X 1280 

(2 已〇万） 

(220 万） 

に1日万） 

(160 万） 

S3 

720 X 480 

巨 40 X 480 

720 X 400* 

480 X 480 

(3 已万） 

(31 万） 

に9万） 

に3万） 
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紙に印刷するとさに用紙を変えてみることで 
写真集のよラに仕上げることわでさます。 
パソコンやカメラの画面で見るだけではな 
い、紙で見る、これち写真の楽しみです。 


画像の印刷 


印刷 （ P .266) 

カメラとプ IJ ンターを直接つないで、カードに記録されてい 
る画像を印刷でさます。このカメラは、ダイレクトプ U ント標 
準規格の「が PictBrid 旨 e 」 に対応しています。 


画像を巧刷指定ずる/ DPOF ( P .275) 

カードに記録されている画像の中から、印刷したい画像と印 
刷枚数などを指定できる DPOF (Digital Print Order 
Format ) に対応しています。複数の画像を一度に印刷したい 
とさや、写真店に印刷注文するとさに使います。 

フオトブックにずる画像を印刷指定ずる （ P .279) 

カードに記録されている画像の中から、フオトブックにする 
画像を指定でさます。 
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巧刷の準備をずる 

ダイレクトプリントの操作は、 カメラの液晶モニターに表示される操作画 

面を見なびら、 ずべてカメラ側で行いまず。 



2 プ U ンターの準備をする 

詳しくはプ IJ ンターの使用説明書を参 
照してください。 



カメラとプリンターを接続する 

カメラに付属のインターフェースケー 
ブルを使用します。 

カメラ側を接続するとさは、プラグの 
〈々〉び、カメラの前面に向くようにし 
て、 〈 DIGITAL 〉 端テに差し込みます。 
プ U ンター側の接続方法については、プ 
U ンターの使用説明書を参照してくだ 
さい。 


4 プリンターの電源を入れる 



カメラの電源を 〈 ON 〉 にする 

プ IJ ンターの機種により、電子音び「ピ 
ピッ」と鳴ることびあります。 
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印刷の準備をする 


バ 円 ctBridge 



6 


画像を再生する 

〈囚〉ボタンを押します。 

画像び表示され、画面左上にプ IJ ンター 
び接続されていることを示すマーク 
〈が〉び表示されます。 


W 動画抑刷できません。 

rCP ダイレクト」または「目 ubble 」 et ダイレクト」のみに対応したプリン 
ターは使用でさません。 

付属のインターフェースケーブル政がは使用しないでください。 

手順已で電子音び「ピーピーピー」と長く鳴ったとさは、プ U ンターに問題び 
発生しています。表示されるエラーメッセージに対応した処置を行って<だ 
さい （ P .274)。 

Bl このカメラで撮影した RAW 画像わ印刷でさます。 

カメラの電源に電池を使用するとさは、フル充電してから使用してください。 
フル充電した電池で約2時間30分印刷でさます。 

ケーブルを取り外すとさは、カメラとプ U ンターの電源を切ってから、プラ 
グの側面を持って引いて<ださい。 

ダイレクトプ U ントを行うとさは、カメラの電源に AC アダプターキット 
ACK - E 12 (別売）の使用をおすすめします。 
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が印刷ずる 

使用ずるプリンターによって表示される内容や、設定できる内容び異なり 

まず。 また、設定そのをのびでさないことびあります。詳しくは、プリン 
ターの使用説明書を参照してください。 


EP 刷する画像を 選ぶ 

液晶モニターの左上に〈が〉び表示さ 
れていることを確認します。 

<◄*> /〈►因〉 ボタンを押して印刷 
する画像を選びます。 

〈囚 / SET 〉 を押す 

印刷設定画面になります。 



印刷設定画面 



印刷効果を設定します （ P .27 日） 
r 曰付や画像番号を入れて印刷するかどラか 
— を設定します 
—— 何枚印刷するかを設定します 
—— 印刷範囲を設定します （ P .273) 

用紙のサイズ、タイプとレイアウトを設定 
! します 

I 手順1の画面に戻ります 


印刷を開始します 


設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報び表示されます 


* プリンターの機種により、曰付/画像番号印刷やトリミングなど、一部の設定項目 
が選択できないことがあります。 



[用紙設定]を選ぶ 

拥紙設定] を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
用紙設定画面になります。 
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r( 印刷する 


の 用紙サイズの設定 

プ U ンターにセツトされている用紙の 
サイズを選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 
用紙タイプの設定画面になります。 


政用紙タイプの設定 



巧 ij ►国 用おタイプ 

。 . __ Z ■ 

高級フォト 
標準設定 


頭レイアウトの設定 



プ IJ ンターにセツトされている用紙の 
タイプを選び、〈囚 / SET 〉 を押します。 
レイアウトの設定画面になります。 


印刷レイアウトを選び〈囚 / SET 〉 を押 
します。 

印刷設定画面に戻ります。 


フチあり 

用紙の周りにを白を付けて印刷します。 

フチなし 

余白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷でさないプ 

U ンターでは、「フチあり」で印刷されます。 

フチあり H 

L サイズ政上の用紙のを白に撮影情報*^を印刷します。 

XX 面配置 

用紙1枚に画像を小さく、2/4/879/1日/20画面印刷します。 

20面配置 H 

20画像、または3已画像単位で、 A 4 サイズの用紙に縮小印刷しま 
す*2。 

- に 0 面配置 H] では、撮影情報*^を印刷します。 

35面配置 □ 

標準設定 

プ U ンターの機種や設定により、印刷レイアウトび異なります。 


*1 : Exif 情報の中から、カメラ名、レンズ名、撮影モード、シャツター速度、絞り数値、 
露出巧正量、に0感度、ホワイトバランスなどを印刷します。 


*2 :『画像を印刷指定する/ DPOF 』( P .275) で印刷指定したあと、『印刷指定画像の 
ダイレクトプ U ント』 （ P .278) で印刷することをおすすめします。 


W 用紙の縦横比と、画像のアスペクト比び異なる条件でフチなし印刷を行ラと、大 
さく卜 U ミングされることびあります。また、卜 U ミングされる分、印刷に使用 
する画素数び少なくなるため、解像度び低い写真になることびあります。 
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4 


EP 刷効果を設定する 

必要に応じて設定します。設定しないと 
さは、手順 5 に進みます。 

表示される内容は、プリンターの機種に 
より異なりまず。 

項目を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
印刷効果を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
〈11应1昌〉び明るく表示されていると 
さは、印刷効果を調整でさます 
( P .272)。 


項目 

印刷内容 

因入 

プ U ンターの標準色で印刷されます。画像の Exif 情報を活用して、 
自動的に補正します。 

因切 

自動ネ甫正しません。 

因 VIVID 

海や空の青、植物の緑などび、いっそラ色鮮やかに印刷されます。 

因 NR 

画像のノイズ低減処理をして印刷されます。 

B/W 白黒 

純黒調の白黒で印刷されます。 

B/W を黒調 

クールな印象の青っぽい（冷黒調）白黒で印刷されます。 

B/W 温黒調 

温かい印象の黄色っぽい（温黒調）白黒で印刷されます。 

〇ナチュラル 

画像本来の色やコントラストを活かして印刷されます。自動色調整 
しません。 

〇ナチュラル M 

印刷特性は「ナチュラル」と同じです。「ナチュラル」よりも細か 
<印刷調整でさます。 

因標準設定 

プ U ンターの機種により、印刷内容び異なります。プ U ンターの使 
用説明書を参照して<ださい。 


巧刷効果の設定を変更すると、画面左上に表示されている画像に設定内容が反映され 
ます。ただし、実際の EP 刷結果とは多少異なる場合があるため、目まとしてと5えて 
ください。272ぺージの[明るさ補正]と[レベル補正]も同様です。 
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曰付/画像番号印刷を設定する 

必要に応じて設定します。 

〈巧〉を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
印刷内容を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 


EP 刷枚数を設定する 

必要に応じて設定します。 

〈切〉を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 
印刷枚数を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 


EP 刷する 

[巧刷] を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 


B 1 印刷効果などの選択肢にある [標準設定] は、プリンターメーカーび独自に設 

定する印刷内容のことです。 [標準設定] の内容は、プ U ンターの使用説明書を 
参照してください。 

印刷する画像のファイルサイズや記録画質により、 [印刷] を選んでから実際 
に印刷び始まるまで、しばらく時間びかかることびあります。 

画像の傾さ補正 （ P .273) を行ラと、印刷に時間びかかることびあります。 
印刷を途中で中止するときは、押山び表示されている間に〈囚バロ〉を巧 
して [0 K ] を選びます。 

[カメラ設定初期化] ( P .216) を行うと、設定した内容びすべて初期状態に戻り 
ます。 
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固印刷効果の調壁について 



27日ページの手順4で項目を選び、 

〈13应 1 国〉び明るく表示されているとき 
に、 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、印刷効果を 
調整でさます。調整でさる（表示される） 
内容は、手順4の選択内容により異なりま 
す。 


明るさ補正 

画像の明るさを調整でさます。 

レベル補正 

[手動] を選ぶと、ヒストグラムの分布を変更し 
て、画像の明るさとコントラストを調整でさま 
す。 

レベル補正画面で 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、 

<1>の位置び切り換わります。〈◄為■〉/〈►因〉 

ボタンを押すと、シャドウレベル （0 〜] 27) 、 

八イライトレベル （128 〜 255) を調整でさます。 

ぶ明るく補正 

逆光などで被写体の顔び暗<なった画像で効果的です。 [入] に設定す 
ると、顔び明るく印刷されます。 



赤目補正 

スト□ボ撮影で被写体の目びホ<なった（赤目現象び発生した）画像 
で効果的です。 [入] に設定すると、目のホみび緩和されて印刷されます。 


Bl ド i 明るく補正] と [赤目補正] の効果は、画面で確認でさません。 

[詳細設定] を選ぶと、 [コントラスト][色の 濃 さ][色あい][カラーバランス] を調整 
できます。なお、 [カラーバランス] の目はブルー、 A はアンバー、 M はマゼンタ、 
G はグ U —ンの意味です。移動方向寄りの色に補正されます。 

战] 期化] を選ぶと、設定した印刷効まの内容びすべて初期状態に戻ります。 
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トリミング（印刷節囲）の設定 


傾さ補正 



画像を部分的に拡大したり、構図を変え 
たような感じで印刷でさます。 

トリミングの設定は、印刷ずる直前に 
行ってください。 トリミングを行ったあと 
で印刷設定の内容を変更すると、卜 U ミン 
グの再設定び必要になることびあります。 


EP 刷設定画面で[トリミング]を選ぶ 

トリミング枠の大きさ、位置、縦横を設定する 

枠で囲まれた範囲び印刷されます。枠の形状（縦横比）は、[用紙設定] 
の設定で変わります。 

枠の大きさを変える 

液晶モニターにタッチした2本の指を閉じたり、広げたりして、大 
ささを変えます。枠をルさくするほど拡大して印刷されます。 

枠を移動ずる 

〈▲&/鸟]〉/〈▼•§〉/ <◄*> /〈►因〉ボタンを押して、枠 
び上下左ちに移動します。好みの構図になるよラに枠を移動します。 

枠を回転ずる 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと、枠び縦長、横長に変わります。横位置で 
撮影した画像を、縦位置で撮影したよラに印刷することをでさます。 

画像の傾きを補正ずる 

〈類〉を回すと、日.5度単位± ] 日度の範囲で画像を回転でさます。 
回転させると、画面上の〈な〉び青色に変わります。 

〈囚 / SET 〉 を巧してトリミングを終了する 

印刷設定画面に戻ります。 

印刷設定画面の左上で印刷範囲を確認でさます。 
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U プリンターの機種により、枠のとおりに印刷されないことびあります。 

枠を小さくするほど印刷の画質び粗くなります。 

トリミングは、カメラの液晶モニターを見なびら行ってください。画像をテ 
レビに表示しなびら卜 US ングを行ラと、枠び正しく表示されないことびあ 
ります。 

园プリンターエラー発生時の操作について 

プ U ンターに関するエラー（インク切れ、用紙切れなど）を解決したあと、 [続行] 
を選んでち印刷び再開されないとさは、プ U ンター側を操作して印刷を再開してく 
ださい。印刷の再開ち法については、プリンターの使用説明書を参照してください。 

エラーメッセージについて 

印刷中に問題び発生したとさは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージび表 
示されます。〈囚 バロ〉 を巧して印刷を中止し、問題を解みしてから再度印刷し 
てください。プ I 」ンターの問題解み方法については、プ1」ンターの使用説明書を 
参照してください。 


用紙 エラー 

用紙び正しくセットされているかどラか確認してください。 

インク エラー 

インク残量や、インク吸収体の状態を確認して<ださい。 

八ー ドウ 王アエラー 

用紙、インクじ(外の問題び発生していないか確認してください。 

ファイルエラー 

選択した画像は円な目 rid 呂 e で印刷できません。別のカメラで撮影した画像や、 
パソコンに取り込んで加工した画像は、印刷でさないことびあります。 
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i > 画像を巧刷指定ずる / DPOF 

印刷タイプや曰付、画像番号の入/切といった印刷内容の設定を行いま 
す。この設定は、印刷指定したすべての画像に対して、一律に適用されます 
(1 画像ごとに別々の設定はでさません)。 


印刷内容を設定する 


〇〇〇〇居?囚卜卜 ★ 

画像プ□テクト 
画像回転 
画像ミ肖ま 

I 巧刷指定 _ 

フォトブック指定 

クリエイティブフィルター 

リヴイズ_ 


1、印刷指定 

1 


□スタンダード 

0枚 


曰付 

切 


画像番号 

切 


画像選択 > 指定 

ミ画像 


仁 設定 J 




[印刷指定]を選ぶ 

[囚 1] タブの 脚刷指赶 を選び、〈囚/ 
SET 〉 を押します。 


[設定]を選ぶ 

隱定] を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 


3 項目の内容を設定する 

脚刷タイプ]旧付]晒像番号] の内容を 
設定します。 

項目を選び〈囚 / SET 〉 を押します。内 
容を選び〈囚 / SET 〉 を押します。 


[印刷タイス 


旧付] 晒像番号] 
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印刷タイプ 

0 

スタンダード 

用紙1枚に]画像を印刷します。 

趣 

インデックス 

用紙]枚に縮小画像を複数印刷します。 

© 

盧 

両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷し 
ます。 

曰付 

入 

[入]にすると、撮影画像に記録されている曰付情報を入 
れて印刷します。 

切 

画像番 S 

入 

[入]にすると、画像番号を付けて印刷します。 

切 


4 設定を終了する 

〈 MENU 〉 ボタンを押します。 

印刷指定画面に戻ります。 

次に印刷指定画面の [画像選択][—指定] 
[全画像] で、印刷する画像を指定します。 


U 旧 付] 晒像 番号] を [入] にしても、印刷タイプの設定や、プ U ンターの機種 

により、印刷されないことびあります。 

[インデックス] に設定したときは、旧优と晒 像き号] を同時に [入] にできません。 
印刷するとさは、印刷指定を行ったカードを使用してください。画像データ 
だけをカードから抜さ出して印刷すると、指定した内容で印刷でさません。 
DPOF に対応したプ U ンターの機種や、写真店の機器により、指定内容び反 
映されないことびあります。プ U ンターの場合は、プ U ンターの使用説明書 
を参照して<ださい。写真店の場合は、事前にお店に確認して<ださい。 

他のカメラで印刷指定した画像を、このカメラに入れて再度印刷指定しない 
でください。印刷指定されている内容び、意図せずにすベて書さ換えられる 
ことびあります。また、画像の種類により、印刷指定でさないことびあります。 

51 RAW 画像と動画は印刷指定でさません。 RAW 画像は、ダイレクトプリント 
(P.278) で印刷でさます。 
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A 印刷指定 

□スタンダード 
冒インデックス 
曰付 

画資 番号 

細選必 ■指定 

設定 


印刷ずる画像を指定する 

画像選択 


指定枚数 

総指定枚数 


画像を1枚ずつ選んで指定します。 

広げた指2本を液晶モニターに触れたま 
ま、閉じると3画面表示で選べます。閉じ 
た指2本を液晶モニターに触れたまま、開 
くと]画面表示に戻ります。 

( MENU ) ボタンを押すと、指定した内容 
びカードに保をされます。 

[スタンタード][両方] 

〈▲攻/马]〉/〈▼1〉ボタンを押して、表 
示されている画像の印刷枚数を指定しま 
す。 


チェック7—ク 

インデックスマーク 

—指定 


[インデックス] 

〈囚 / SET 〉 ボタンを押して、〈>/〉を付 
けた画像び、インデックス印刷用の画像と 
して指定されます。 


か 


[フォルタ’内の全画像を指定] を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内 
のすベての画像び、 ] 画像]枚で印刷指定されます。なお、 [フォルダ内の 
全画像指定を解除] を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内の印刷指定 
びすベて解除されます。 

全画像 

[力ード内の全画像を指定] を選ぶと、カードに記録されているすべての画 
像び、 ] 画像]枚で印刷指定されます。なお、 [力ード内の全画像指定を解除] 
を選ぶと、カード内の印刷指定びすべて解除されます。 

>指定、全画像指定を行ってち、 RAW 画像と動画は印刷指定されません。 

円 ctBrid 呂 e で印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を400画像政下 
にしてください。それじ(上指定すると、すべての画像を印刷でさないことび 
あります。 





切切 
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I > 印刷指定画像のダイレクトプリント 



印刷指定した画像を、 Piet 巨 rid 旨 e 対応の 
プリンターで簡単に印刷でさます。 


EP 刷の準備をする 

266ページを参照してください。 

『カメラとプ U ンターを接続する』の手順5まで行います。 

[因 1] タブの[印刷指定]を選ぶ 


[印刷]を選ぶ 

[印刷] は、カメラとプ IJ ンターび接続され、印刷でさる状態になって 
いないと表示されません。 

[用紙設定]の内容を設定する （ P .268) 

印刷効果 （ P .27 日）は必要に応じて設定します。 

[0 K ] を選ぶ 


W 印刷するとさは、必ず用紙サイズを設定してください。 

プ U ンターの機種により、画像番号び印刷でさないことびあります。 

[フチあり] にすると、プ U ンターの機種により、日付びフチにかかることびあ 
ります。 

日付の背景び明るいときや、日付びフチにかかるときは、プ U ンターの機種 
により、曰付び薄く印刷されることびあります。 

S 1 [レベル補正] の [手動] は選択できません。 

印刷を中止したあとに、残りの画像を印刷するとさは、 [再開] を選びます。た 
だし次のとさは、印刷の再開はでさません。 

-再開する前に印刷指定の内容を変更したり、指定した画像を削除したとさ 
-インデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更したとさ 
-印刷を中断したとさに、カードの空さ容量び少なかったとさ 
印刷中に問題び発生したときは、274ページを参照してくださし、。 
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呂フォトブックにする画像を指定する 

フォトブックにする画像を指定（最大998枚）し、付属ソフトウェアの 
EOS U 川 ity を使ってパソコンに取り込むと、指定した画像び専用のフォル 
ダにコピーされ、インターネットでのフオトブック注文や、お使いのプ U ン 
ターで印刷をするとさに便利です。 


画像を選択して1巧ずつ指定する 


a 己1日 i ' 〇 がお 卜’ V 卜亡 1 
画像プ□テクト 
画像回転 
画像ミ肖ま 
巧刷指定 

フォトプック指定 


クリエイテイフフイルター 
リヴイズ 


呂フォトブック指定 

指定画像数:0 


像を選 択 

フォルグ巧•を画像 
フォルダ巧•を辭除 
力ードの•を画像 
力ード巧•を解除 


の五のた 


[フォトブック指定]を選ぶ 

[囚 1] タブの [フォトブック指赶 を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 


[画像を選択]を選ぶ 

晒像を選択] を選び、〈囚 / SET 〉 を押し 
ます。 

画像び表示されます。 

広げた指2本を液晶モニターに触れた 
まま、閉じると3画面表示で選べます。 
閉じた指2本を液晶モニターに触れた 
まま、開くと]画面表示に戻ります。 



指定する画像を選ぶ 

〈◄乂〉/〈►因〉ボタンを押して、指 
定する画像を選び〈囚 / SET 〉 を押しま 
す。 

この操作を繰り返します。画面の左上 
に、指定した枚数び表示されます。 
もう一度〈囚 / SET 〉 を押すと、指定び 
解除されます。 


〈 MENU 〉 ボタンを押すと、手順2の画面 


に戻ります。 
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呂フオトブックにする画像を指定する 


フォルダ巧/力ード巧を画像を指定する 

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめて指定することをで 
さます。 


呂フォトブック指定 

指定画像巧:0 

画像を選が 
I フォルダの•を画像 
フォルグ巧•を解除 
カード巧•を画像 
カードの•を度除 

GEHD 。 


[囚 1: フオトブック指定] で [フオルタ’内•全 
画像] または 访ード巧•全画像] を選ぶと、そ 
の中のすべての画像び指定されます。 

解除するときは [フォルダ内•全解除] また 
は [力ード内•全解除] を選びます。 


W 他のカメラでフォトブック指定した画像を、このカメラに入れて再度フォトブッ 
ク指定しないでください。フォトブック指定されている内容び、意図せずにすベ 
て書さ換えられることびあります。 

51 指定でさるのは、最大998枚です。 

RAW 画像と動画は指定でさません。 
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カメラの操作に慣れたら、自分び使し、や 
すいように機能をカスタマイズしてい 
くのも、カメラの楽しみ。 
カスタマイズと使いこなし、楽しみび広 
びります。 


カメラの機能を 
自分好みに変更する 


撮影スタイルに応じて、カメラの機能を細かく変更でさます。こ 
れをカスタム機能といいます。カスタム機能は、応用撮影ゾーン 
で設定•機能します。 


| M | 图回回 

マこコアル露出 

シャツター®度と絞 y 巧值を自分で 
組み合わせて、自由な写真表現び 
でさます 
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MENU 


カスタム機能の設定方法 I ® 


a 〇 〇 〇囚囚 V トト'巧 ★ 

カメラ設定の巧容 
認証マーク表示 

Hj スタム搪 能 (C.Fn) I 

著作権情報 
設定が除 

ファームウエア over. 1.0.0 


[カスタム機能 （ C . Fn )] を選ぶ 
[>4] タブの [カスタム機能 ( C . Fn )] を選 
び、〈囚 / SET 〉 を押します。 


カスタム機能番号 2 


0:1/3段 
1:1/2巧 


C.Fn I: llltlll 

EMD 。 



カスタム機能番号を選ぶ 

<◄*> /〈►因〉ボタンを押して設定 
する機能番号を選び、〈囚 / SET 〉 を押 
します。 


設定を変更する 

〈▲&/马]〉/ <?1> ボタンを押して設 
定内容谣号）を選び、〈囚 / SET 〉 を 
押します。 

手順2、3を繰り返して、その他のカス 
タム機能を設定します。 

画面の下に並んでいるま号で、設定状 
態/機能を確認でさます。 


4 設定を終了する 

〈 MENU 〉 ボタンを押します。 
手順1の画面に戻ります。 


カスタム機能の設定をずべて解除するとをは 

[*4:設定解除] で [カスタム機能 （ C . Fn )— 括解除] を選ぶと、設定されてし^ 
るカスタム機能びすべて解除されます （ P .2] 目)。 
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mm カスタム機能の設定ち法® 


カスタム機能一覧 


C.Fn 1 :露出 

静止画撮該 

動画撮影 

1 

露出設定ステップ 

P.284 

〇 

〇 

2 

に 0 感度拡張 

〇 

〇 


C.Fn II :画像 


3 

高輝度側-階調優先 

P.28 已 

〇 

〇 

C.Fn III : AF 

4 

AF 補助光 ( LED ) の投光 

P.286 

〇 

- 


* LED ライト付きの EX スピードライト（別売）使用時は、 afu 、 af □モード 
でわ AF 補助用のライトび点灯します。 


C.Fn IV :操作-その他 


已 

シャツターボタン/ AEC ツクボタン 

P.286 

〇 

〇 

6 

Tf ボタンの機能 

P.287 

〇 

び 

7 

レンズなしレ U —ズ 

〇 

〇 


* [絞り込み]、[調光補正]設定時は無効（「一」）になります。 
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MENU 


カスタム機能で密更でをる内容 I ® 


カスタム機能は、機能ごとに4つのグループ （ rc.Fn I :露出」、に Fn II : 
画像」、に Fnlll : AF 」、 rc.Fn IV ;操作•その他」）に分類されています。 


C.Fn I :露出 


C . Fn -1 露出設定ステッ 


0:1 /3 段 
1:1/2段 

シャッター速度と絞り数値、および露出補正、 AEB 、 スト□ボ調光補正 
などの設定ステップを]/2段ステップにでさます。]/3段ステップの設定 
では細かすざるといラとさに有効です。 

〇 ]設定時は、液晶モニターの露出レベル表示は図のよラになります。 




C . Fn -2 旧0感度拡張 


0 :しない 
1:ずる 

に0感度を設定するとさに、静止画撮影時： 「 H 」 （ IS 02 日60日相当)、動 
画撮影時； 「 H 」 （ ISO ] 280 0) び選択できるようになります。なお、に Fn - 
3:高輝度側•階調優先] を [1 : ずる]に設定したときは、 「 H 」 は選択できません。 
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四五の カスタム機能で変更でをる内容® 


C.Fn II :画像 


C . Fn -3 


高輝度側-階調優 



0 :しない 
1:ずる 

高輝度（八イライト）側の階調表現性び向上します。適正露出（18%グ 
レー）から高輝度限界までの範囲び拡張され、グレーから八イライトまで 
の階調びより滑らかになります。 


^ ]設定時は、オートライティングオプティマイヴ （ P .1 已 9) び[しない]に自 

動設定され、設定変更びでさな<なります。 

]設定時は、0設定時よりちノイズ（画像のヴラツキ感、搞など）び若干増え 
ることびあります。 

B 1 ]設定時は、に0感度の設定範囲び ISO 200〜12800 (動画撮影時は日40 0) に 
なります。 

また、液晶モニターには、高輝度側-階調優先の設定中を示す 〈 D +〉 び表示さ 
れます。 
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HQ カスタム機能で変更できる内容® 


C.Fn III : AF 


C . Fn -4 AF 補助光 ( LED ) の投光 


AF 補助光を投光するかどラかを設定でさます。 

0 :ずる 

必要に応じて、セルフタイマー / AF 補助光ランプから AF 補助光び投光さ 
れます （ LED 対応外部スト□ボ使用時ち設定び有効です)。 

1:しない 

AF 補助光は投光されません。 


C.Fn IV :操作-その他 


C . Fn - 己 シャッターボタン/ AE ロックボタン 


0 : AF / AE □ック 


1: AE □ック /AF 

ピント合わせと露出ミ夫定を別々に行いたいとさに有効です。〈◄*〉ボタ 
ンで AF 作動、シャッターボタン半押しで AE □ック（露出決定）でさます。 

2 : AF / AF □ック （ AE □ックなし） 

ヴーボ AF 中にカメラと主被写体の間を障害物び横切るとさ、障害物にピ 
ントび合わないよラに、〈◄*〉ボタンで AF の作動を一時停止でさます。 
露出は撮影の瞬間にミ夫まります。 

3 : AE/AF ( AE ロックなし） 

移動/停止を繰り返す被写体を撮影するとさに有効です。ヴーボ AF 時 
は、〈◄*〉ボタンでヴーボ AF の作動/停止を切り換えます。露出は撮影 
の瞬間にミ夫まります。ピントと露出を常に最適な状態にして、シャッター 
チヤンスを待つことびでさます。 


U 連写中に〈◄关〉ボタンを押しても、 AF の作動/停止はでさません。 

[1 :AE □ック / AF ]、[3: AE/AF (AE □ックなし)] では、 AF させないで連写した 
とさの1秒間の連続撮影枚数は、 AF 動作、レンズによって異なります 
( P .134)。 
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HQ カスタム機能で変更できる内容® 


C . Fn -6 ▼ ra ボタンの機能 


よく使う機能を、 < Tf > ボタンに割り当てられます。撮影準備状態で < Tf > 

を押します。 

0 :通常 （ AF フレーム中央戻し） 

1:絞り込み 

レンズの絞りは、撮影する瞬間だけ絞りの大ささ（開口量）び変わり、撮 
影しない状態では、絞りび開いた状態になっています。そのため、液晶モ 
ニターで見えるピントの合ラ範囲は、常に狭く（浅く）なっています。 

< Tf > ボタンを押すと、そのとさ設定されている絞り数値でレンズの絞 
り込みび行われ、実際にピントの合ラ範囲（被写界深度）を確認でさます。 

W [1: 絞り込み]に設定していても、外部スト□ボでのモデ U ング発光はしません。 

2 :旧0感度 

に0感度の設定画面び表示されます。〈◄*〉/ 〈►因〉 ボタンまたは 
<〇> で感度を設定します。 

3:調光補正 

スト□ボ撮影のとさに、被写体び思いどおりの明るさになっていない（ス 
卜□ボの発光量を調整したい）とさに使用します。補正でさる範囲は]/3 
段ステップ±2段です。 

4:液晶を一時的に明るくずる 

< Tf > ボタンを押すと、メニューで設定する「7」と同じ液晶モニター 
の明るさになります。ちう一度押すと、元の明るさに戻ります。 

電源び 〈 OFF 〉 になったり、メニューで液晶モニターの明るさの調整画 
面にすると、元の明るさに戻ります。 


C . Fn -7 レンズなしレリーズ 


0 :しない 

[しなし リにすると、静止画だけでなく、〈参〉（動画スタート/ストップ) 
ボタンを押してち、動画撮影しません。 

1:ずる 

カメラにレンズを取り付けていないとさでを、シャッターボタンを深く 
押すと、シャッターび切れます。 
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.MENU 


マイメニューを登録ずる I ® 

設定変更の頻度び高いメニュー機能とカスタム機能を選んで、マイメ 
ニュータブに目項目まで登録でさます。 

1 [マイメニューの設定]を選ぶ 

[★] タブの [7 イメニューの設定] を選び、 
〈囚 / SET 〉 を押します。 

ク [マイメニューへの登録]を選ぶ 

[マイメニューへの登録] を選び 〈囚 / SET 〉 

を押します。 

ミ 登録する 

項目を選び 〈囚 / SET 〉 を押します。 
確認画面で [0 K ] を選び、〈囚 / SET 〉 を 
押すと登録されます。 

6項目まで登録でさます。 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと手順2の画面に 
戻ります。 





一 記録画質 _ 

アスペクト比 
グリッド 

撮影時ヒストグラム 
カードなしレリース 
撮影画像のお認時間 


7イメニ ユーの 設定にごいて 


並べ替え 

登録した項目の並び順を変更でさます。 碰べ替え] を選び、並び順を 
変える項目を選んで〈囚 / SET 〉 を押します。 [▲] / [▼] び表示され 
た状態で〈▲&/ 马 ]〉/〈▼ ra 〉 ボタンを押して並び順を変え、 〈囚 / SET 〉 
を押します。 


選択して削除/全項目削除 

登録した項目を削除できます。 曜択して削除] を選ぶと1項目ずつ削除、 
[全頂目削除] を選ぶと登録内容びすべて削除されます。 

マイメニューか5表示 

[する] に設定すると、メニュー画面を表示したときに [★] タブから 
表 7 J \ されます。 
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資料 


撮影の参考になるカメラの機能情報、システムアクセサリーな 
どを紹介しています。 


0認証 マークに ついて 

[ V 4] タブの [認証 マー ク表示] を選び、 〈囚 / SET 〉 を巧すと、このカメ 
ラび対応している認証マークの一部を確認でさます。また、その他の認 
証マークは、本書やカメラ本体、カメラび入っていた箱にわ表記されて 
います。 
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家庭用電源をほう 

AC アダプターキット ACK - E ] 2 (別売）を使うと、家庭用電源を使用し 
て電池の残量を気にせずにカメラを使ラことびでさます。 



DC カプラーを入れる 

ふたを開け、 DC カプラーを□ック位置ま 
でしっかりと入れます。 



2 


DC カプラーを 接続する 

①カバーを 開け、 ③アダプターのプラグ 
をカプラーの端テにしっかりと差し込 
みます。 


3 電源コードを接続する 

電源コードを図のよラに差し込みます。 
使い終わったら、プラグをコンセントか 
ら抜いてください。 


W カメラの電源を 〈 ON 〉 にしたまま、電源コードの抜さ差しを行わないでくださ 
い。 
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u モコン撮該 

リモートコント□—ラー RC - 目（別売） 

カメラの正面から最大約 5 m 離れて撮影でさる U モコン送信機です。「す 
ぐに撮影」と「2秒後撮影」びでさます。 



セルフタイマーを 〈 i &〉 に設定します （ P .136)。 

U モコンの送信部をカメラの U モコン受信部に向けて、送信ボタンを押 
します。 

AF でピントを合わせます。 

ピントび合ラと、セルフタイマーランプび点なして撮影されます。 


W 堂光灯や LED 電球などび近くにあると、光源の影響でカメラび誤作動して、意図 
せずにシャッターび切れることびあります。でさるだけカメラを光源から離して 
<ださい。 

国! リモートコント□-ラー RC -1/ RC - 已（別売）わ使用できます。 

動画撮影時ち、 U モコン撮影びでさます （ P .177) 。なお、 U モートコント 
□ーラー RC - 己は動画撮影モードでの静止画撮影はできません。 
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外部スト□ボの使用について 

EOS 用 EX シ y — ズ スピー ドラ イト 

基本操作は簡単でず。 

EX スピードライト（別売）をこのカメラに装着したとさ、スト□ボ撮影 
の自動調光制御のほぼすべては、このカメラによって行われます。つまり、 
r スト□ボび内蔵されたのとほとんど同じ」とお考えください。 

操作方法については、 EX スピードライトの使用説明書を参照してくださ 

い。 なお、このカメラは、 EX スピードライトの全機能び使用でさる、 A 夕 
イプカメラに属しています。 

おも 9 诚 

ク U ップオンタイプス ト □ボ マク□ス ト □ボ 

* スピードライト 90EX を取り付けると自動発光可能です。他の EX スピードライトを取 
り付けたとさは、強制発光になります。 


撮影モード 

発光のしかた 

が（シーンインテ1」ジェントオート） 

強制発光 

回（ク U エイティブオート） 

強制発光 

み（ポートレート） 

強制発光 

7 a (風景） 

強制発光 

化（ク□ーズアップ） 

強制発光 

(スポーツ） 

強制発光 

因（夜景ポートレート） 

強制発光 

因（手持ち夜景） 

強制発光 

ぶ （ HDR 逆光補正） 

発光禁止 

P (プ□グラム AE ) / Tv / Av/M 

強制発光 

動画 

発光禁止 


FE □ック 

被写体の任意の部分を適正調光させるスト□ボ撮影方法です。被写体 
を液晶モニターの中央に置いて、カメラの〈◄乂〉を押してから撮影し 
ます。 
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外部スト□ボの使用について 


W スト□ボ装着時、〈◄关〉を約1秒政上巧し続けないと FE □ックでさない場合 
びあります。 

スト□ボ装着時に、シャッターボタンを一気に全巧しして、スト□ボ撮影を 
行う場合、シャッターボタンを約]秒於上巧し続けないとシャッターび切れな 
いことびあります。 

B 1 スト□ボ機能設定 （ P .222) に対応していない EX スピードライト使用時は、 
[外部スト□ボ機能設定] の内、 [調光補正] の項目のみ設定できます。卜部の EX 
スピードライトでは、 [シンク□設定] も設定可能） 

外部スト□ボ側で調光補正を設定すると、カメラの液晶モニターに表示され 
るスト□ボ調光補正のマークび、阻からに変わります。 

外部スト□ボのカスタム機能で、調光方式を TTL 自動調光にしている場合は、 
常時フル発光します。 

LED ライト付き EX スピードライト使用時政がは、 AF 補助光はお光されませ 
Aj 。 


EX シリーズなかのキヤノン製スピードライト 

EZ / E / EG / ML / TL スピードライトを、 TTL または A - TTL 自動調光モー 
ドに設定して撮影ずると、 常時フル発光しまず。 

カメラの撮影モードを 〈 M 〉 （マニュアル露出）、または 〈 Av 〉 （絞り優 
先 AE ) に設定して、絞り数値を変えて撮影してください。 

マニュアル発光機能を搭載したスピードライト使用時は、マニュアル発 
光モードで撮影してください。 

沉用スト□ボを ffi つた撮影 

同調 シャッター 速度 

ル 型の ミ 凡用 スト □ボは 1/2日日秒し U 下のシャッター速度で同調し ます。 
]/2日日 砂よりも遅いシャッター速度で撮影して ください。 

なお、あらかじめスト□ボび正しく同調するかどラか、確認してから撮影 
してください。 

W 他社製の特定カメラ専用のスト□ボ、およびスト□ボ用付属品を使用すると、 

カメラび正常な機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因になります。 

高圧スト□ボをアクセヴ U —シューに取り付けて使用しないで<ださい。発 
光しないことびあります。 
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Eye - Fi 力ードを使う 

セットアップした市販の Eye- 円カードを使ラと、撮影しなびら画像を無 
線 LAN 経由でパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスにアッ 
プ□ー ドでさます。 

画像の転送は、 Eye-Fi カードの機能です。カードのセットアップ方法、使 
用ち法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するか 
カードメーカーにお問い合わせください。 

II 本製品は、 Eye - Fi カードの機能（無線送信を含む）を保証ずるもので 
はありません。力ードに関ずる不具合は、力ードメーカーにお問い合わ 
せください。また、 Eye - Fi 力ードの使用には、をくの国や地域で認可 
び必要であり、認可を取得していないものの使用は認め5れていませ 
ん。使用び認め5れているかご不明の場合は、カードメーカーにご確認 
ください。 


1 Eye-Fi 力ードを入れる (p.34) 



[Eye-F 駿定]を選ぶ 

# [>1] タブの 圧 ye - 円設定] を選び、 〈囚 / 
SET 〉 を押します。 

• このメニューは、 Eye-Fi カードを入れた 
とさだけ表示されます。 



通信機能を有効にする 
♦〈囚 / SET 〉 を押し、 圧 ye - 円通信] の [す 
る] を選び、 〈囚 / SET 〉 を押します。 

‘ [しない] を選ぶと、 Eye-Fi 力ードび入つ 
ていてを、自動転送されません（通信状 


態マーク識）。 


14 


通信情報一覧を表示する 

♦ [通信眉報一 覧]を選び〈囚 / SET 〉 を押し 
よ9 〇 
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Eye- 円力ードを使う 


通信情報 一覧 
接続先の SSID : 

ABCDEFG 1 234567890 
通信が態： ぞ接続中... 

MAC アドレス： 00-12-5 a -07-4 b -9 c 
Eye-F ロアームウエア Ver .: 

3.0144 Jun 2 2009 22:26:17 

GHBD 。 


[接続先の SSID :] を確認する 

( [接続巧の SSID :] に転送先び表示されてい 
るか確認します。 

Eye - 円力ードの MAC アドレスとファー 
ムウェアのバージ ョンを確認でさます。 
〈 MENU 〉 ボタンを3回押してメニューを 
終了します。 


6 


AFX ミミ ONE SHOT □ 
面#) 


撮影ずる 

画像び転送され、 〈を〉 びグレー(未接 
続）状態から、下記のように切り換わつ 
ていさます。 

転送した画像は、撮影情報表示 ( P .256) 
の画面で國び表示されます。 


通信状態マーク 


ぞ （グレー） 未接続 
を （点滅） 接続中 
を （点な） 転送待機 
ぞ （ t ) 転送中 


転送先に接続していません。 
転送先に接続しています。 
転送先に接続しました。 
画像を転送しています。 


心 Eye-Fi 力ードを使用ずるときのご注意 

「1〇」 び表示されたとさは、カード情報の取得エラーです。カメラの電源を 
入れなおして < ださい。 

正 ye- 円通信] を [しない] に設定しても、電波び発信されることびあります。病 
院や航空機内など電波の発信び禁止されている場所では、事前に Eye - 円カー 
ドを取り出しておいてください。 

画像び転送できないときは、カードやパソコンの設定を確認してください。詳 
細はカードの使用説明書を参照してくださし、。 

無線 LAN の接続状態により、画像の転送に時間びかかったり、転送び中断す 
ることびあります。 

Eye - Fi カードは、通信機能びあるため、熱くなることびあります。 

電池の消耗び早<なります。 

画像の転送中、オートパワーオフは機能しません。 
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各撮露モードで設定でをる機能一覧 


•:自動設定〇:選択可能 a :選択不可/無効 


撮影モード 

が 

かんたん撮影ゾーン 

応用撮影ゾーン 

— 

画 

み 

S 4 

化 


呂 

巧 

ぶ 

P 

Tv 

Av 

M 

— 

•M 

記録画質の選択 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

旧 0 感度 

自動設定 IS 财-卜 










〇 

〇 

〇 

〇 

• 

〇 

手動設定 










〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

トトの上隱說 










〇 

〇 

〇 

〇 



撮影時クリ I イティブフィルタ- 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 



ピクチヤ- 
スタイル 

自動選択 
















任意設定 










〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

雰囲気を選んで撮影ずる 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 








鹏りや槪にをねせて撮影ずる 



〇 

〇 

〇 

〇 










ホワイト 

バランス 

才ート 










〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリセット 










〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

マニュアル 










〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

補正/乃ケティング 










〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

才-トライティングオプティマイザ 










〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レンズ 
光学補正 

周辺光量補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

色収差補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



長秒時露光のノイズ低減 










〇 

〇 

〇 

〇 



高感度撮影時のノイズ低減 










〇 

〇 

〇 

〇 



高輝度階調優先 










〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

色空間 

sRGB 










〇 

〇 

〇 

〇 



Adobe RGB 










〇 

〇 

〇 

〇 



AF 動作 

ワンシヨツト AF 










〇 

〇 

〇 

〇 

• 

参 

サーボ AF 






参 




〇 

〇 

〇 

〇 



AF 方式 

顔+追尾優先 AF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ライブ多点 AF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ライブ]点 AF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フ オー カス 
モ-ド 

AF 

参* 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF 

本 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF+MF 

本 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


* EF 、 EF - S レンズ使用時は「〇 (選択可能)」になります。 
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各撮影モードで設定でをる機能一覧 


撮影モード 

が 

かんたん撮影ゾーン 

応用撮影ゾーン 

— 

回 

み 

U 

化 


呂 

巧 

ぶ 

P 

Tv 

Av 

M 

— 

•M 

コンテイニアス AF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



動画ヴーボ AF 














〇 

〇 

AF 補助光 










〇 

〇 

〇 

〇 



測光 
方式 

評価測光 










〇 

〇 

〇 

〇 



測光モード選択 










〇 

〇 

〇 

〇 



露出 

プ□グラムシフト 










〇 






露出補正 










〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


AEB 










〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


AE □ック 










〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

被写界深度確認 










〇 

〇 

〇 

〇 



ドライブ 

1 枚撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

連続撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

び 

び 

i& (10 秒） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ぴ 

び 

か に秒） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ぴ 

び 

&C (連続撮影） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ぴ 

び 

スピード 
ラ >rh 
90EX 

自動発光 

参 

〇 

• 


• 


参 









常時発光 


〇 






参 


〇 

〇 

〇 

〇 



発光禁止 


〇 


参 


参 



参 

〇 

〇 

〇 

〇 

参 

参 

FE □ック 










〇 

〇 

〇 

〇 



スト□ボ調光補正 










〇 

〇 

〇 

〇 



ワイヤレス制御 










〇 

〇 

〇 

〇 



か部 
スト□ボ 

機能設定 










〇 

〇 

〇 

〇 



カスタム機能設定 










〇 

〇 

〇 

〇 



アスペクト比 










〇 

〇 

〇 

〇 



クイック設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

機能ガイド 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


* 動画撮影中は1枚撮影になります。 
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システム回 





ST - E 2** ST - E 3 -RT 90 EX 270 EX II 320 EX 430 EX II 600 EX - RT マクロ」ングライトマク□ツインライト 



* * レンズによっては別売のオフカメラシュ ー]- ド 0 C - E 3 び必要になります。 
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システム図 




GPS レシーバー 
GP-E2* 


U モート 
コント□- ラー 

RC -6 


冒 

EF-M いズ 




EF いズ 

I 


EF-S レンズ 

I 


J マウントアタフター 
J EF-E0S M 


外部マイク 


与 与 

\=a£Z> 


HDMI ケーブル 
HTC-100 脚 2.9m) 


<0311 


AV ケースレ AVC-DC 400 ST 
嚇 1.3m) 


EOS DIGITAL 使用説明書 ソフトウェア 
Solution Disk 使用説明書 

苗 I 


テレビ/ビデオ 


国 — n — 

インターフェースケーブル 
(約 1.3m) 


] 




PictBrid 呂 e 対応プ U ンター 


インターフエースケーブル IFC-200U/500U 
(約 1.9m/ 約 4.7m) 

■心一 

SD/SDHC/SDXC , t 、,， パ 

メモリーカード のート I 」ーター 






US 日ポー 

卜 



1力ードス□ット1 


パソコン 

Windows 7 
Windows Vista 
Windows XP 
Mac OS X 


* GPS 機器を使用するときは、使用可能な国や地域を確認の上、法ち等の規制にしたびってください。 
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MENU 


メニュー機能一覧 


静止画 

a •撮影1 ( ホ） 参照頁 


記録画質 

JL / JL / JM / JM / JS 1/ JS 1/ S 2/ S 3 / 

圓+, L / 圓 

] 〇已 

アスペクト比 

3:2/4:3/16:9/1:1 

108 

グリッド 

表示しない/グ U ッド]#/グリッド2稱 

20已 

撮影時ヒストグラム 

切/輝度 /RGB 

- 

力ードなしレリーズ 

する/しない 

204 

撮影画像の確認時間 

切/2秒/4秒/8秒/ホールド 

20已 

が部スト□ボ制御 

スト□ボの発光/ E-TTL II 調光方式/ Av モー 
ド時のスト□ボ同調速度/スト□ボ機能設定/ 
スト□ボカスタム機能設定 

220 


Bl こ!の項目は、「かんたん撮影」（シーンインテ U ジェントオートとかんたん 

撮影ゾーン）では表示されません。 

フオーカスモードとレンズの手ブレ補正（手ブレ補正機能のあるレンズの場 
合）は、 EF - M レンズを取り付けたとさに表示されます。また、シーンインテ 
リジェントオートでは表示されません。 
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mm メニュー機能一覧 


〇:撮影2 ( ホ） 参照頁 


AF 動作 

ONE SHOT AF/SERVO AF 

130 

AF 方式 

V + 追尾優先 AF/ ライブ多点 AF/ ライブ 1 点 
AF 

116 

コンテイニユアス AF 

する/しない 

124 

フオーカスモード 

AF/MF/AF+MF 

116 

レンズの手ブレ補正 

入/切 

46 

レンズ光学補正 

周辺光量補正：する/しない 
色収差補正：する/しない 

163 


撮影3 (ホ) 


露出補正/ AEB 設定 

1/3,1/2段ステップ、+已段 （AE 目±2段） 

] 已已 

旧0感度 

AUTO/ 100/200/400/800/1 600/ 
3200/6400/1 2800/H 

110 

旧0オート 

上限4日日/上限8日日/上限1目日日/上限 

3200/上限6400 

113 

オートライティング 
オプティマイザ 

しない/弱め/標準/強め 

]已9 

マニュアル露出時は OFF 

測光モード 

固評価測光/回部分測光/田スポット測光/ 
[] 中央部重点平均測光 

] 己] 

測光タイマー 

4秒/16秒/3□秒/1分/10分/30分 

108 

タッチシャッター 

する/しない 

]2已 
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mm メニュー機能一覽 


が撮影4啸） 参照頁 


MWB 画像選択 

ホワイトバランスの手動設定 

172 

WB 補正/ BKT 設定 

W 巨補正：ホワイトバランス補正 

BKT 設定：ホワイトバランスブラケティング 

174 
]7已 

色空間 

sRG 巨/ Adobe RGB 

176 

ピクチャースタイル 

區空!オート/巨!!]スタンダード/ 

區到ポートレート/區 ID 風景/ 

區到ニュートラル/區10忠実設定/ 

區11モノク □/ 區 H] ユーヴー設定1〜3 

114 
166 
170 

高感度撮影時のノイズ 
做咸 

しない/弱め/標準/強め/マルチショットノ 
イズ低減機能 

160 

長秒時露光のノイズ低 
減 

しない/自動/する 

161 

タストデリートデータ 
取得 

ゴ三消し処理を行ラためのデータを取得 

227 
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mm メニュー機能一覧 


囚’再生1 ( 青） 参照頁 


画像プ□テクト 

画像を選択/フォルダ内-全画像/フォルダ 
内-全解除/カード内-全画像/カード内- 
全解除 

2已2 

画像回転 

画像の縦横回転 

233 

画像消去 

選択して消去/フォルダ内-全画像/カード 
内-全画像 

2已4 

E 口刷指定 

印刷する画像を指定 (DPOF) 

27已 

フォトブック指定 

画像を選択/フォルダ内-全画像/フォルダ 
内-全解除/カード内-全画像/カード内- 
全解除 

279 

クリエイティブ 
フィルター 

ラフモノク □/ ソフトフオーカス/魚眼風/ 
油彩風/水彩風/トイカメラ風/ジオラマ風 

260 

リサイズ 

画素数を少な<処理 

2巨2 


囚=再生2 (青) 


再生時ヒストグラム 

輝度/ RGB 

2已8 

〇での画像送り 

1枚/1日枚/10□枚/撮影曰/フオルダ/ 
動画/静止画/レーテイング 

232 

スライド シヨー 

再生する内容/再生間隔 /U ピート/ 

切り換え効果/ BGM 選択 

243 

レー ティング 

[OFF] /[*]/[★★]/「★**]/[;:]/[:*:] 

234 

HDMI 機器制御 

切/入 

249 
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mm メニュー機能一覽 


V 機能設定1(黄） 参照頁 


フォルダ選択 

フォルダの選択と作成 

208 

画像番号 

通し番号/オート U セット/強制リセット 

210 

縦位置画像回転表示 

する〇呂/する呂/しない 

214 

カード初期化 

記録内容を初期化して消去 

已7 

Eye - 円設定 

Eye-Fi カード（市販品）装填時に表示 

294 


V 機能設定2 (黄) 


節電機能 

液晶の消灯：]已秒/3□秒/1 分/3分/ 

已分/10分/3日分 

206 

電源オフまで： 0秒/30秒/1分/3分/ 

已分/10分/しない 

206 

液晶の明るさ 

7段階明るさ調整 

207 

エリア設定 

ヴ7—タイム*/エリア 

40 

日付/時刻 

曰付（年/月/曰）/時刻（時/分/秒）/ヴ 
マータ イム* 

41 

言語 顔 

表示言語を選択 

43 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL 

2 已] 


[エリア設定] と 旧付/時刻] のヴマータイムの設定は、連動して切り換わります。 
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mm メニュー機能一覧 


V " 機能設定3 (黄） 


参照頁 

電子音 

入/タッチ音切/切 

204 

撮影機能画面の色 

撮影機能の設定状態の画面の色を選択 

219 

機能ガイド 

表 TJX する/表 TJX しない 

60 

タッチ操作 

標準/敏感 

63 

セン サーク IJ 一ニ ング 

自動ク U —ニング：する/しない 

22已 

今すぐク U —ニング 

GPS 機器の設定 

GPS 装着時に設定 

- 

ド機能設定4 (黄） 

カメラ設定の内容 

カメラの主な設定内容を表示 

2] 已 

認証マーク表お 

このカメラび対応している認証マークの一部 
を確認でさます。 

289 

カスタム機能 （C.Fn) 

カメラの機能を細かく設定する 

282 

著作権情報 

著作権情報の表示/作成者名入力/ 

著作権者名入力/著作権情報の消去 

212 

設定解除 

カメラ設定初期化/カスタム機能 (C.Fn) 

一括解除 

216 

ファームウエア* 

ファームウェア変更時に選択 

- 

* ファームウェアの変更時は、誤操作を防ぐため途中からタッチ操作はでさなくなりま 
す。 

★ マイメニュー (緑） 



マイメニューの設定 

よく使ラメニュー機能やカスタム機能を登録 

288 
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mm メニュー機能一覽 


動画 

〇’ 撮影1(ホ） 参照頁 


記録画質 

JL / JL / JM / JM / JS 1/ JS 1/ S 2/ S 3 / 

M + JI /M 

] 〇已 

グリッド 

表示しない/グ U ッド]#/グリッド2稱 

20已 

撮影時ヒストグラム 

切/輝度 /RGB 

181 

力ードなしレリーズ 

する/しない 

204 

撮影画像の確認時間 

切/2秒/4秒/8秒/ホールド 

20已 


撮影2 (ホ) 


AF 方式 

V +追尾優先 AF/ ライブ多点 AF/ ライブ1点 
AF 

116 

フォー カスモード 

AF/MF/AF+MF 

116 

レンズの手ブレ補正 

入/切 

46 

レンズ光学補正 

周辺光量補正：する/しない 

163 
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mm メニュー機能一覧 


撮影3啸） 参照頁 


露出補正 

1/3,1/2段ステップ、+已段 

] 已已 

旧0感度 

AUTO/ 100/200/400/800/1600 
/3200/6400/H 

110 

オートライティング 
オプティマイザ 

しない/弱め/標準/強め 

]已9 

マニュアル露出時は OFF 

測光タイマー 

4秒/16秒/3日秒/1分/10分/30分 

108 


〇==撮影4 (ホ) 


MWB 画像選択 

ホワイトバランスの手動設定 

172 

WB 補正/ BKT 設定 

W 目補正：ホワイトバランス補正 
巨 KT 設定：ホワイトバランスブラケティング 

174 
]7已 

ピクチャースタイル 

區空!オート/巨!!]スタンダード/ 

區10ポートレート/巨 ID 風景/ 

區到ニュートラル/巨10忠実設定/ 

1 く; Ml 干ノク □ /お;11ユーヴー設定1〜3 

114 
166 
170 
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mm メニュー機能一覽 


み-動画1(:ホ）_参照頁 


動画記録サイズ 

1920X1080 (回〇/屈/同） /1280X 
720 (喊/厨） /640X480 (励/屈） 

187 


録音：才ート/マニュアル/しない 


録音 

録音レベル 

197 


ウィンドカット/アッテネーター：切/入 



ビデオスナップ：撮影する/撮影しない 


ビデオスナップ 

アルバムの設定：アルバムを新規に作成/ 
既存のアルバムに追記 

189 


1スナップ撮影時間： 2秒間撮影/ 

4秒間撮影/8秒間撮影 


動画 ヴーボ AF 

する/しない 

199 

動画記録中の 
シャッターボタン AF 

ONE SHOT / しなし、 

200 


囚.再生 1清) 


画像プ□テクト 

画像を選択/フォルダ内-全画像/フォルダ 
内-全解除/カード内-全画像/カード内- 
全解除 

2 已 2 

画像回転 

画像の縦横回転 

233 

画像消去 

選択して消去/フォルダ内-全画像/カード 
内-全画像 

2 已 4 

E 口刷指定 

印刷する画像を指定 ( DPOF ) 

27 已 

フォトブック指定 

画像を選択/フォルダ内-全画像/フォルダ 
内-全解除/カード内-全画像/カード内- 
全解除 

279 

クリエイティブ 
フィルター 

ラフモノク □/ ソフトフォーカス/魚眼風/ 
油彩風/水彩風/トイカメラ風/ジオラマ風 

260 

リサイズ 

画素数を少な<処理 

262 
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mm メニュー機能一覧 


囚=再生2倩） 参照頁 


再生時ヒストグラム 

輝度/ RGB 

2 已 8 

〇での画像送り 

1 枚/ 10 枚/ 1 日□枚/撮影曰/フォルダ/ 
動画/静止画/レーティング 

232 

スライド シヨー 

再生する内容/再生間隔 /U ピート/ 

切り換え効果/ BGM 選択 

243 

レー ティング 

[OFF] /[*]/[★★]/ に]/に:]/於] 

234 

HDMI 機器制御 

切/入 

249 


V 機能設定1(黄) 


フォルダ選択 

フォルダの選択と作成 

208 

画像番号 

通し番号/オート U セット/強制リセット 

210 

縦位置画像回転表示 

する OS/ する呂/しない 

214 

カード初期化 

記録内容を初期化して消去 

已 7 

Eye- 円設定 

Eye-Fi カード（市販品）装慎時に表示 

294 


V 機能設定2 (黄) 


節電機能 

液晶の消打： 1 日秒/ 30 秒/ 1 分/ 3 分/ 

已分/ 1 日分/ 30 分 

20 巨 

電源オフまで：日秒/ 3 □秒/ 1 分/ 3 分/ 

已分/] 0 分/しない 

206 

液晶の明るさ 

7 段階明るさ調整 

207 

エリア設定 

ヴ 7 —タイム*/エリア 

40 

日付/時刻 

曰付（年/月/曰）/時刻（時/分/秒）/ヴ 
マータイム* 

41 

言語 顔 

表示言語を選択 

43 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL 

2 已] 


[エリア設定] と 旧付/時刻] のヴマータイムの設定は、連動して切り換わります。 
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mm メニュー機能一覽 


V " 機能設定3 (黄） 参照頁 


電子音 

入/タッチ音切/切 

204 

撮影機能画面の色 

撮影機能の設定状態の画面の色を選択 

219 

機能ガイド 

表 ZTX する/表术しない 

60 

タッチ操作 

標準/敏感 

63 

セン サーク IJ 一ニ ング 

自動ク IJ 一ニング：する/しない 

22已 

今すぐク U —ニング 

GPS 機器の設定 

GPS 装着時に設定 

- 


機能設定4 (黄) 


カメラ設定の内容 

カメラの主な設定内容を表示 

2] 已 

カスタム機能 （ C . Fn ) 

カメラの機能を細かく設定する 

282 

設定解除 

カメラ設定初期化/カスタム機能 (C.Fn) 

一括解除 

216 
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巧障かな？とおった 5 

「カメラび故障したのかな？」と思ったら、下記の例を参考にしてカメラ 
をチェックしてください。なお、チェックしてを状態び改善しないとさは、 
別紙の修理受付窓□にご相談ください。 


電源関連 


電池び充電できない 

バッテ IJ ーパックび正しくバッテ U —チャージャーに取り付けられ 
ているか確認してください。 

バッテ U —チャージャーび正しくコンセントに接続されているか確 
認してください。 

キヤノン純正のバッテ U —パック LP - E ] 2を使用してください。 

充電器のランプび点滅する 

充電器に異常び発生した場合は、保護回路び働さ充電び中止され、才 
レンジ色の充電ランプび点滅します。そのとさは、充電器のプラグを 
コンセントから抜き、電池の取り外し/取り付けを行い、しばらく経つ 
てからをラー度コンセントに差し込んでください。 


電源ボタンを巧してもカメラび作動しない 

電池びカメラにさちんと入っているか確認してください （ P .34)。 
カード/電池室ふたび閉まっているか確認してください （ P .34)。 
電池を充電して<ださい （ P .32)。 

電源を 〈 OFF 〉 にしても電源/アクセスランプび点滅する 

カードへの画像記録中に電源を切ると、電源/アクセスランプび数秒間 
点灯/点滅します。画像記録び終了すると、自動的に電源び切れます。 
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故障かな？と思ったら 


電池の消耗び早い 

フル充電した電池を使用してください （ P .32)。 

何度を繰り返し使用した電池で消詩び早いとさは、新しい電池をお買 
い求めください。 

(下の操作を行ラと、撮影可能枚数び少なくなります。 

. シャッターボタン半押しの状態を長く続ける （ AF のみを行って撮影 
しない操作を頻繁に行ラ） 

-レンズの手ブレ補正機能を使う 
-動画撮影を長時間行ラ 

低温下では撮影可能枚数び少なくなります （ P .39)。 

液晶モニターび勝手に消なする 

節電機能（液晶の消な）び働いています。いずれかのボタンを押すか、 
液晶モニターにタッチすると液晶モニターび点なします。 

液晶モニターの消なは、メニューの[>2: 節電機能] の [液晶の消好] で 
設定でさます。 

電源び勝手に切れる 

節電機能（電源オフまで）び働いています。自動的に電源び切れない 
ようにしたいとさは、1>2: 節電機能] の [電源オフまで] を [しない] に 
してください （ P .2 日6)。 

電源を ON、OFF すると音び聞こえる （EF-M レンズ装着時） 

カメラ内部保護のため、電源び切れているとさは、絞りを絞り込んで 
カメラ内部に光び入らないよラにしています。そのため、電源を 
〈 ON 〉、〈 OFF 〉 したとさに絞りび動くルさな音びします。 
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故障かな？と思ったら 


撮影関連 


撮影-記録びでさない 

カードび正しくセットされているか確認してください （P.34)。 

カードの書さ込み禁止スイッチを、書さ込み-消去可能な位置にして 
<ださい （P.34)。 

カードの空さ容量びない場合は、空さ容量のあるカードに交換する 
か、不要な画像を消去してください （P.34、254) 〇 


カードび使えない 


カードのトラブルに関するメッセージび表示されたとさは、3目ペー 
ジ、または323ページを参照してください。 

画像びボケて写っている 

フオーカスモードを < AF > にしてください （p.l] 目）。 

手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してくださ 
し>1 (P.48、 49)。 

手ブレ補正機能を搭載したレンスま、手ブレ補正を 〈 ON 〉 にして撮 
影してください （P.46)。 

暗い場所では、シャッター速度び遅くなることびあります。シャッ 
夕一速度を速くする （P.142)、IS 日感度を上げる (p.l 09). スト □ 
ボを使用する (p.l38). 兰脚を使用するなどの方法で撮影してくだ 
さい。 

ピントを固定したまま構図を変えて撮影できない 

AF 動作をワンシヨット AF にしてください。サーボ AF でサーボ状態の 
とさは、フオーカス□ック撮影はでさません （P.131)。 

サーボ AF 設定時、シャッターび切れるまで時間びかかる 

被写体を追いなびらシャツターボタンの全押しを続けてください。 
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故障かな？と思ったら 


ライブ多点 AF 設定時、 AF でピントを合わせるときに、時間びかかる 

撮影条件によっては被写体にピントび合ラまで時間びかかることび 
あります。ライブ1点 AF をしくは手動でピントを合わせてください。 

連写中、液晶モニターではピントび合ってないように見える 

実際の撮影画像と異なることびありますので、撮影画像を確認してく 
ださい。 

連続撮影速度び遅い 

レンズの種類やシャッター速度、絞り数値、被写体条件、明るさなど 
により、連続撮影速度び低下することびあります。 

シャッターボタンを押してち、すぐにシャッターび切れない 

シャッターボタンを押してを、すぐにシャッターび切れずに、少しし 
てから （1 日砂後）シャッターび切れたり、電子音び「ピピピ…」と 
なった後にシャッターび切れるとさは、ドライブモードびセルフタイ 
マーに設定されています。 

〈▲攻 /回〉ボタンを押して、 [□] または[写!]]をタッチして、セ 
ルフタイマーの設定を解除してください （ P .136)。 
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故障かな？と思ったら 


連続撮影可能枚数び少な < なる 

手持ち夜景、 HDR 逆光補正では、連続撮影可能枚数び大幅に少なくな 
ります （ P .87)。 

IS 日] 28日日、 「 H 」（ IS 日256日日相当）設定時は、連続撮影可能枚数 
び大幅に少なくなります （ P .]] ])。 

[色収差補正：する] 設定時は、連続撮影可能枚数び大幅に少なくなりま 
す （ P .164)。 

WB ブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数び少なくなります 
( P .175)。 

[ 04 : 高感度撮影時のノイズ做 肋を [標準/弱め/しない] のいずれかに設定 
してください。 [強め] [7 ルチショットノイズ做威機能] に設定されている 
とさは、連続撮影可能枚数（バースト枚数）び大幅に少なくなります 
( P .1 目日)。 

芝生など細かいパターンの被写体を撮影すると、]枚あたりのファイ 
ルサイズび大さくなり、実際に連続撮影でさる枚数び、 ] 日5ページに 
目安として示した連続撮影可能枚数より少なくなることびあります。 

旧〇100に設定でをない 

[>4: カスタム機能 （ C . Fn )] の [3: 高輝度側.階調優先] び [1: する] に設 
定されて いるときは、 IS 日]日日に 設定で きません。 [0: しなし リに 設定 
すると、 IS 日]日日び 設定で さるよラになります （ P .28 日）。動画撮影 
時を同様です （ P .181)。 

旧0感度山] (2 日600相当）び設定できない 

[>4:カスタム機能 （ C . Fn )] の [3: 高輝度側.階調優先] び [1: する] に 言ミ 
定されて いるときは、 [2: 旧0感度拡張] を [1: する] に 設定してを、 
ISO 感度 [ H ] (256 日日 相当） は 選択で きません。 [0 :しない] に 設定 
すると、 IS 日 感度 [ H ] び 設定で さるようになります （ P .284)。 
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故障かな？と思ったら 


オートライティングオプティマイザび設定でをない 

[>4:カスタム機能 （ C . Fn )] の [3: 高輝度側•階調優先] び [1: ずる] に設 
定されているとさは、オートライティングオプティマイヴは設定でさ 
ません。 [0: しなし リに設定すると、才ートライティングオプティマイ 
ヴび設定でさるようになります （ P .28 己）。 

露出を暗めに補正したのに、明るく撮影される 

[03: 才ートライティングオプティ7イザ] を [しない] に設定してくださ 
し、 [標準/弱め/強め] に設定されているときは、露出補正、スト□ボ調 
光補正で露出を暗めに補正してを、明るく撮影されることびあります 
( P .159)。 

〈Av〉 モードでスト□ポ撮影すると、シャッター速度び遅くなる 

夜景などを背景にした暗い場所で撮影すると、を被写体を背景を適正 
露出となるように、自動的にシャッター速度び遅くなります（ス□一 
シンク□撮影）。シャッター速度び遅くならないようにするときは、 

[〇1 : が部スト□ボ制御] の [ Av モード時のスト□ボ同調速度] を、 [1/200- 
1/目〇秒自動] または [1/200 秒固定] に設定してください （ P .221)。 

スト□ボびいつもフル発光する 

EX シ U —ズスピードライト iU 外のスト□ボを使用すると、常時フル発 
光します （ P .293)。 

[〇1 : が部スト□ボ制御] の [スト□ボカスタム機能設定] の [調光方式] び 
[TTL (自動調光)] に設定されていると、常時フル発光します （ P .224)。 

スト□ボ機能設定で調光補正びできない 

外部スト□ボ側で調光補正量び設定されているときは、 [スト□ボ機能設 
赶 の画面で [調光補正] ( P .223) は設定できません。また、カメラ 
側で調光補正量を設定したあと、外部スト□ボ側で調光補正量を設定 
したとさは、外部スト□ボの設定び優先されます。外部スト□ボ側の 
設定を解除（ゼ□に設定）すると、 [調光補正] の設定びでさるよラに 
なります。 
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故障かな？と思ったら 


〈 Av 〉 モードで八イスピードシンク□びでをない 


[〇1: スト□ボ制御] の [Av モード時のスト□ボ同調速度] を [自動] に設定 
して < ださい （ P .221)。 

撮影時に、白い励とホい励び表示される 

カメラ内部の温度び上昇していることを示しています。白い〈励〉び 
表示されたとさは、静止画の画質び低下することびあります。ホい 
〈励〉 び表示されたとさは、をラすぐ電源び自動的に切れることを示 
しています （ P .128、 2日1)。 

動画撮影び勝手に終了する 

書 さ込み速度び遅いカードを使用すると、動画撮影び自動的に終了す 
ることびあります。 SD スピードクラス 6 「 CLASS 食」上の力ード 
を使用してください。なお、 書 さ込み/読み取り速度については、カー 
ドメーカーのホームぺージなどで確認してください。 

動画撮影を開始してから 29 分 59 砂経過すると、動画撮影び自動的に 
終了します。 


動画撮影時に旧0感度び設定でさない 

撮影モードび動画自動露出のとさは、 IS 日感度び自動設定されます。 
動画マニュアル露出のとさは、 IS 日感度を任意に設定でさます 
( P .181)。 


動画撮影時に露出び変化する 

動画撮影中にシャツター速度や絞り数値の変更を行ラと、露出変化び 
記録されることびあります。 

開放絞り数値び変化するレンズ、変化しないレンズに関わらず、動画 
撮影中にズーム操作を行ラと、露出変化び記録されることびあります 
CEF - S 18-13 己 mm F 3.5-5.6 IS STM 、 EF - M 1 8-5 已 mm F 3.5-5.6 
IS STM を除く）。 
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故障かな？と思ったら 


動画撮影時に被写体びゆびむ 

動画撮影中にカメラを素早く左ちに動かしたり（高速パンニング)、動 
さのある被写体を撮影すると、像びゆびんで写ることびあります。 

動画撮影時に画面びち5つく/横搞び写る 

堂光なや LED 電球などの光源下で動画撮影を行ラと、画面のちらつさ 
や、横稿（ノイズ）や露出ムラび記録されることびあります。また、 
露出（明るさ）や色あいの変化び記録されることびあります。なお、 
動画マニュアル露出のとさは、シャッター速度を遅くすると、この現 
象び緩和されることびあります。 


操作関連 


タッチ操作時の電子音び、急にルさくなった 

スピーカー （ P .22) を、指で抑えていないか確認してください。 
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故障かな？と思ったら 


表示関連 


メニュー画面に表示されるタブや項目び少ない 

シーンインテ U ジェントオート、かんたん撮影ゾーンと動画撮影モー 
ドでは、一部のタブや項目は表示されません。撮影モードを応用撮影 
ゾーンにして<ださい （ P .54)。 

ファイル名の先頭文字びアンダーパ’一（「_」）になる 

色空間を sRG 日に設定してください。 Adobe RG 日に設定されている 
とさは、先頭文字びアンダーバーになります （ P .176)。 

ファイル名の先頭文字び 「 MVI 」 になっている 

動画ファイルです ( P .21 1)〇 


画像番号び0001か5始ま5ない 


画像び記録されているカードを使用すると、撮影した画像のま号び 
日日日]から始まらないことびあります （ P .21 日)。 

撮影年月日/時刻び正しく表示されない 

曰付/時刻び正しく設定されているか確認してください （ P .41 )。 

エ U ア、サマータイムの設定を確認してください （ P .4 日、42)。 

画像に曰付/時刻び写し込まれない 

撮影した画像に曰付/時刻は写し込まれません。画像データに撮影情 
報として記録されます。写真を印刷するとさに、その情報を利用して 
用紙に曰付/時刻を入れることびでさます （ P .271)。 

[片片#]び表示される 

カードに記録されている画像数び、カメラで表示でさるが数を超える 
と [###] と表示されます （ P .235)。 
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故障かな？と思ったら 


液晶モニターの表示-画像び不鮮明になる 

液晶モニターび巧れているとさは、やわらかい布などでふいてくださ 
い。 

低温下、または高温下では、液晶の特性上、表示反応び遅くなったり、 
表示び黒くなったりすることびありますび、常温に戻れば正常に表示 
されるよラになります。 

に ye - F 駿定]び表示されない 

正 ye - 円設定] は、 Eye - Fi カードを入れているときにだけ表示されます。 
力ードの書き込み禁止スイッチびある Eye - Fi 力ードでは、スイッチび 
「 LOCK 」 側になっていると、通信状態を確認したり、 Eye - 円通信を 
しない設定にする機能び使えません （ P .294)。 


再生関連 


画像の一部が黒<点滅する 

八イライト 警告 表示です （ P .258) 。露出 オーバーで白とびした部分 
び点滅します。 

画像を消去できない 

プ□テクトしている画像は消去できません （ P .252)。 

動画び再生でさない 


付属ソフトウェアの Ima 旨 eBrowser EX などを使用して （ p . 34日）、 
パソコンで編集した動画は、カメラで再生でさません。ただし 、 EOS 
Video Snapshot Task ( p . l 96) で編集したビデオスナップアルバ 
ムは、カメラで再生でさます。 
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故障かな？と思ったら 


動画を再生すると操作音や作動音びする 

動画撮影中にダイヤル操作やレンズ操作を行ラと、その操作音を録音 
されます。市販のマイクの使用をおすすめします （ P .197)。 

動画が一瞬止まって見える 

自動露出撮影時に、大さな露出変化び生じると、明るさび安定するま 
での一瞬の間、記録を止める仕様になっています。このよラなとさは、 
〈•が〉（マニュアル露出）モードで撮影してください （ P . 18日)。 

テレビに画像び表示されない 

別売のステレオ AV ケーブルまたは HDMI ケーブルを使用してくださ 
し^ ( P .247、 2己1)。 

ステレオ AV ケーブル、または HDMI ケーブルのプラグび根元までしっ 
かりと差し込まれているか確認してください （ P .247、 251)。 
ビデオ出力ち式 (NTSC/PAL) をテレビと同じ方式に設定してくだ 
さい （ P .251)。 

動画ファイルが複数作成される 

1回の撮影でファイルサイズび 4 G 目を超えるときは、動画ファイルび 
複数作成されます （ P .188)。 

カードリーダーでカードを認識でをない 

SDXC カードは、お使いのカード IJ ーダーやパソコンの日 S の種類に 
より、カード U —ダーに差してを正しく認識されないことびありま 
す。その場合は、カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接 
続し、付属ソフトウェアの EOS U 川 ity を使って、画像を取り込んで 
<ださい （ P .34 日)。 

画像をリサイズでをない 


JPEG の S 3 と RAW 画像は、カメラで U サイズ処理でさません 
( P .262)。 
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故障かな？と思ったら 


センサークリーニング関連 


センサークリーニング中にシャッター音がする 

[今すぐク IJ — ニング た^]を選んだとさは、シャッターの作動音びします 
び、撮影は行われません （ P .225)。 

撮像素子の自動清掃び行われない 

電源の 〈 ON 〉〈 OFF 〉 を短い時間で繰り返すと、〈*打〉び表示され 
ないことびあります （ P .37)。 


印刷関連 


印刷効果の項目び説明書より少ない 

表示される内容は、プ IJ ンターの機種により異なります。本書ではす 
ベての項目を記載しています （ P .270)。 
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エフー表术 

エラー 番号 カメラに異常び発生すると、エラー画面び 

表示されます。表示される内容に従って対応 
してくださぃ。 


カメラとレンスの通信す良です。 
レンズの接点を清掃して 
<ださし、 


原因-対処方法 


番号 

メッセージ/対処方法 

01 

カメラとレンズの通信不良です。レンズの接点を清掃してください 

今カメラ/レンズの接点清掃、純正レンズを使用する（口.] 9、 22) 

02 

カードにアクセスでをません。カードを入れなおすか、交換するか、この 
カメラで初期化してください 

今力ード抜き差し、力ード交換、力ード初期化 （P.34、 已 7) 

04 

カードがいっぱいになったため、記録でをませんでした。カードを交換し 
て < ださい 

今力ード交觀不要画像の消去、力ード初期化 （P.34、 2已4、已 7) 

06 

センサークリーニングがでをませんでした。電源を入れなおして<ださい 

今電源ボタン操作 (P.37) 

10, 20 
30, 40 
已0, 70 
80, 99 

エラーが発生したため撮影でをません。電源を入れなおすか、電池を入れ 
なおして<ださい 

今電源ボタン操作、電池出し入れ、純正レンズを使用する （P.37、34) 

60 

エラーが発生したため撮影でをません。電源を入れなおすか、電池を入れ 
なおして<ださい 

今レンズの動さを妨げている可能性びあります。レンズに触れないように 
して電源を入れなおして < ださし、。 


* 上記の対処を行ってもエラーが表示されるとをは、エラー番号を控えて別紙の修理受 
付窓□にご相談ください。 
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まな仕様 


■型式 

型式 . デジタルー眼ノンレフレックス AF • AE カメラ 

記録媒体 . SD メモ U - 力ード 、 SDHC メモ U - 力ード 、 SDXC メモ 

U - カード 
* UHS - I 対応 

撮像画面サイズ . 約 22.3 X 14.9 mm 

使用レンズ . キヤノン EF - M 、 EF *、 EF - S * レンズ群 

* マウントアダプター EF-EOS M び必要です 
(有効撮影画角は、表記焦点距離の約] .6 倍に相当） 

レンズマウント . キヤノン EF - M マウント 

■撮像素子 

形式 . CMOS センサー 

カメラ部有効画素 . 約] 800万画素 

アスペクト比 . 3 : 2 

ダスト除去機能 . 自動/ダストデ U —トデータ付加 

■記録お式 

記録 フォー マット . DCF 2.0 

画像タイプ . JPEG . RAW ( Mbit . キヤノン独自） 

RAW + JPEG ラージ同時記録可能 

記録画素数 . L (ラージ） ：約]790万（已] 84 X 34 已 6) 画素 

M (ミド J レ） ：約800万 （3456 X 2304) 画素 

S 1 (スモー J レ]):約4已〇万 （2 已 92 X 1728) 画素 

5 2 (スモー J レ 2) :約2已〇万 （] 920 X 1280) 画素 

5 3 (スモー J レ 3) :約3已万 (720 X 480) 画素 

RAW ( I □ウ） ：約]790万（已] 84 X 34 已日）画素 


■撮影時の画像処理 


ピクチャースタイル . オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラ 

ル、忠実設定、モノク□、ユーヴー設定]〜3 

表現セレクト機能 . 雰囲気を選んで撮影、明かりや状況にあわせて撮影、クリエ 

イテ ィブフィ ルター（ラフモノク〇、ソフト フォー カス、魚 
眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風） 

ホワイトバランス . オート、プリセット（太陽光、曰陰、くわり、白熱電球、白 

色堂光灯、ストロボ)、マニュアル 

ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可 
能 

* スト□ボ色温度情報通信対応 
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主な仕様 


ノイズ低減 . 長秒時露光、高感度撮影に対応可能 

画像の明るさ自動補正 ...... オートライティングオプティマイヴにより対応 

高輝度側-階調優先 . 可能 

レンズ光学補正 . 周辺光量補正、色収差補正 

■オートフオーカス 

方式 . 八イブリッド CMOS AF 方式 

測距点 .3] 点（最大） 

測距輝度範囲 . EV ] 〜18 (常温•に0 ] 00) 

フオーカスモード . AF 、 手動 （ MF)、AF + MF 

AF 補助光 . 内蔵 （ LED ランプ） 

■露出制御 

測光方式 . 撮像素テによる U アルタイム測光 

評価測光 （3] 已分割)、部分測光（ライブビュー画面の約 
]]%)、スポット測光（ライブビュー画面の約2.8%)、中 
央部重点平均測光 

測光範囲 . EV 1 〜20 (常温-に 0] 0 0) 

露出制御方式 . プ□グラム AE (シーンインテ U ジェントオート、ク U エイ 

ティブオート、ポートレート、風景、ク□-ズアップ、ス 
ポーツ、夜景ポートレート、手持ち夜景、 HDR 逆光補正、 

プ□グラム)、シャッター優先 AE 、 絞り優先 AE 、 マニュア 
ル露出 

ISO 感度 . かんたん撮影ゾーン*:旧0 ]0〇〜日400自動設定 

(推奨露光指数） * 手持ち夜景： ISO 100〜] 2800自動設定 

応用撮影ゾーン：に日100〜] 2800任意設定 （1 段ステッ 
プ)、 IS 日100〜日400自動設定、に日オート時の上限値設定 
可能、および 「 H 」（ IS 02 已日00相当）の感度拡張び可能 

露出浦正 . 手動：]/3、1/2段ステップ+3段 

AEB :1/3、1/2段ステップ+2段（手動露出補正との併 
用可能） 

AE □ック . 自動：ワンショット AF • 評価測光時、合焦と同時に AE 

□ック 

手動； AE □ックボタン巧しによる 
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をな仕様 


■シャッター 

形式 . 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター 

シャッター速度 . 1 74000- 1/日0秒（シーンインテリジェントオートモー 

ド)、 スト□ボ同調最高シャッター速度=1/200秒 
]/4000〜30秒、バルブ（すべての撮影モードを合わせて) 

■外部スト□ボ 

対応スト□ボ . EX シ U —ズスピードライト（カメラ側操作で機能設定可能） 

調光方式 . E - TTLII 自動調光 

スト□ボ調光補正 . 1/3、1/2段ステップ+2段 

FE □ック . 可能 

シンク□端テ . なし 

■ドライブ関係 

ドライブモード .] 枚撮影、連続撮影、セルフタイマー] 0秒/2秒/10秒後 

連祝す取影 

連続撮影速度 . 最高約 4.3 コマ/秒 

連続撮影可能枚数 .」 PEG ラージ/ファイン：約]已枚（約] 7枚） 


RAW :約日枚（約目枚） 

RAW+JPEG ラージ/ファイン：約3枚（約3枚） 

* 当社試験基準 8 GB カードを使用し、当社試験基準 
( ISO ] 00、ピクチャースタイル；スタンダード設定時） 
で測定 

* () 内の数値は、当社試験基準 UHS - I 対応、 8 GB カー 
ド使用時の枚数 

■静止画撮影機能 

アスぺクト比切り換え ...... 3 : 2、4 : 3、 16:9. 1:1 

コンティニュアス AF ........ 可能 


タッチシャッター . 可能 

グリッド表示 . 2種類 

被写界深度確認 . 可能 
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主な仕様 


■動画撮影機能 


映像圧縮ち式 .MPEG-4 AVC/H.2 日4 

可変（平均）ビットレートち式 

音声記録ち式 .U ニア PCM 

記録形式 .MOV 形式 

記録サイズと 

フレームレート . 1920 X 1080 (Full HD) : 30p/2 已 p/24p 

1280X720 (HD) : 60p/ 已 Op 

640 X 480 (SD) : 30p/2 已 p 

* 30p : 29.97 fps、2 已 p : 2 己.00 fps、24p : 

23.976 fps、60p :已 9.94fps、 已 Op : 已0.00 fps 

フアイ J レサイズ . 1920 X1080 (30p/2 已 p/24p); 約 330M 目/分 

1280X720 (60p/ 已 Op) :約330 M 巨/分 

640 X 480 (30P/2 已 P) :約82.已 M 目/分 

フオーカス方式 . ハイブリッド CMOS AF 方式* (顔+追尾優先 AF、 ライブ 

多点、ライブ]点 AF) 

手動ピント合わせ（約已倍/10倍拡大確認可能） 

* 測距輝度範囲： EV1 〜18 (常温- ISO] 0 0) 

測光方式 . 撮像素テによる中央部重点平均測光、および評価測光 

* フオーカスち式により自動設定 

測光範囲 .EV 1〜20 (常温-に 0] 0 0) 

露出制御 . 動画撮影用プ□グラム AE、 マニュアル 露出 

露出巧正 . 1/3段ステップ+3段 

に0感度 . 自動露出撮影時：に 0] 00〜日400自動設定 

(推奨露光指数） マニュアル露出時：旧0 ] 00〜日40日自動/任意設定、 

H (ISO ] 2800相当）の感度掘:張び可能 

ビデオスナップ . 2秒間/4秒間/8秒間から設定可能 

録音 . 内蔵ステレオマイク 

外部ステレオ7イク端テ装備 

録音レベル調整可能、ウィンドカット機能あり、アッテネー 
ター機能あり 

グリツド表示 . 2種類 
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をな仕様 


■液晶モニター 

形式 .TFT 式カラー液晶モニター 

画面サイズ/ドット数 ....... ワイド 3.0 型 （3 : 2) /約] 04万ドット 

明るさ調整 . 手動 （7 段階） 

メニュー表示言語 . 日本語、英語、簡体字中国語 

機能ガイド . 表示可能 

■再生機能 

画像表示形式 .] 枚表示、]枚+情報表示（簡易情報、撮影情報、ヒストグ 

ラム）、4枚インデックス、9枚インデックス、画像回転可 
能 

掘:大ズーム倍率 . 約].已〜10倍 

八イライト警告 . 八イライト部分点滅表示 

画像送り .] 枚/10枚/100枚/撮影曰/フォルダ/動画/静止画/レー 

ティング 

画像回転 . 可能 

レーティング . 可能 

動画再生 . 可能（液晶モニター、映像/音声出力、 HDMI 出力） 

スピーカー内蔵 
画像プ□テクト . 可能 

スライドショー . 全画像/曰付/フォルダ/動画/静止画/レーティング 

切り換え効まを已種類選択可能 

目 GM 選択 . スライドショー、動画再生時に選択可能 

■撮影後の画像処理 

クリエイティブフィルター....可能（撮影時に準じる） 

リサイズ . 可能 

■ダイレクトプリント機能 

対応プI」ンター . 円な目 rid 呂 e 対応プ U ンター 

印刷対応画像 .JPEG 画像、 RAW 画像 

印刷指定 .DP0F ノくージョン ]. 1準拠 

■カスタマイズ機能 

カスタム機能 . 7種 

マイメニュー登録 . 可能 

著作権情報 . 設定と付加可能 


328 
























主な仕様 


■インターフェース 

映像/音声出力- 

デジタル端テ . アナ□グ映像 （ NTSC , PAL 対応）/ステレオ音声出力 

パソコン通信、ダイレクトプ U ント用 （ Hi-Speed US 目相 
当）、 GPS レシーバー GP - E 2 接続 

HDMI ミニ出力端子 . タイプに（解像度自動切り換え)、 CEC 対応 

外部マイク入力端テ . ¢3.已 mm ステレオミニジャック 

ワイヤレスリモコン . U モートコント□-ラー RC - 日に対応 

Eye - 円カード . 対応 

■電源 

使用電池 . バッテ U —パック LP - E 12、] 個 

* AC アダプターキット ACK - ET 2 使用により、 AC 駆動可能 

撮影可能枚数の目安 . 常温 （23 に）約230枚/低温のに）約200枚 

( CIPA 試験基準による） 

動画撮影可能時間 . 常温 （23 む）約]時間30分 

低温ので）約]時間20分 

(フル充電のバッテリーパック LP - E 12 使用時） 

■大ささ-質量 

大ささ . 約] 08.目（幅） X 目日.已（高さ） X 32.3 (奥行 ） mm 

質量 . 約298邑 （ CIPA ガイドラインによる：本体+バッテ U - 

パック+カード含む） 

約2日 2 g (本体のみ、レンズキャップ除く） 

■動作環境 

使用可能温度 . 0に〜+40に 

使用可能湿度 . 8已％政下 

■バッテリーパック LP - E 12 

形式 . 充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 . DC 7.2 V 

容量 . 87已 mAh 

使用可能温度 . 充電時：+已ご〜+ 40に 

撮影時； CrC 〜+40に 
使用可能湿度 . 8已％似下 

大ささ . 約32.已（幅） X 12.5 (高さ） X 48 .已（奥行 ） mm 

質量 . 約3已呂 
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をな仕様 


■バッテリーチヤージヤー LC - E 12 


充電可能電池 . バッテ U —パック LP - E 12 

充電時間 . 約2時間（常温時） 

定格入力 . AC ] 00〜 240 V (已 0/60 HZ ) 

定格出力 . DC 8.4 V / 已 40 mA 

使用可能温度 . +己で〜 +4crc 

使用可能湿度 . 8已％攻下 

大ささ . 約日已（幅） X 25.5 (高さ） X 90 (奥行 ） mm 

質量 . 約81呂 


記載データはすべて当社試験基準、または CIPA 試験基準/ガイドラインによります。 
大ささ、最大径、長さ、質量は CIPA ガイドラインによります（カメラ本体のみの質 
量を除く）。 

製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することびあります。 

他社製のレンズを使用して不具合び生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合 
わせ <ださい。 
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商標について 

Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Windows は、米国 Microsoft C □の oration の米国および他の国における商標、または 
登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は、米国および他の国で登録された、米国アップル社の商標、 
または登録商標です。 

SDXC □コ'は、 SD -3 C , LLC . の商標です。 

HDMI 、 HDMI □コ、および Hi 旨 h - Defin 怕 on Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標です。 

DCF * は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、曰本国内における登録商標です。 
DCF □コマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「 Desi 旨 n RjleforCamera 円 le 
System 」 の規格を表す団体商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

* DCF は、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあうことを目的 
として制定された（社）電子情報技術産業協会 （ JEITA ) の規格の roesi 旨 n「ulefor 
Camera 円 le System 」 の略称です。 


巧害電波自主規制について 

この装置（カメラ）は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 
することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。使用説明書（本書）に従って 
正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


MPEG -4 使用許諸について 

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG -4 standard 
and may be used for encodin 呂 MPEG -4 compliant video and/or decoding 
MPEG -4 compliant video that was encoded only (]) for a personal and 
non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the 
AT&T patents to provide MPEG -4 compliant video . No license is 旨 ranted 
or implied for any other use for MPEG -4 standard ." 

* 規定により英語で表記しています。 
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アクセサリーは、キヤノン純正品のご使用をおずずめしまず 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組み合わせて使用した場合に最適な性 
能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご使用を 
おすすめいたします。 

なお、純正品政外のアクセヴ U —の不具合（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂 
など）に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につさまして 
は、保証の対象外となり、有償とさせていたださます。あらかじめご了承<ださい。 


アフターサービスについて 

1. 保証期間経過後の修理は原則として有輯となります。なお、運賃諸掛か 
りは、お客様にてご負担願います。 

2. 本製品のアフターサービス期間は、製品製造巧切り後7年間です。なお、 
弊社の判断により、アフターサービスとして同一機種または同程度の仕 
様製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。同程度の機 
種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないこと 
や、対応日 S び変更になることびあります。 

3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプ U ントを添付するなど、 
修理箇所を明確にご指示の上、十分な捆包でお送りください。 
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撮影した画像データは、とてち大事な自 
分の記録です。 

こまめにパソコンに保存しておさま 
しよラ。 


パソコンに画像を取り込む/ 

索引 


この章では、パソコンに画像を取り込むち法と、付属の EOS 
D に ITAL Solution Disk ( CD - ROM ) に収録されている各ソフト 
ウェアの概要、パソコンへのインストール方法を説明しています。 

ソフトウェアをインストールする前に、お使いのパソコンの日 S 
がソフトウエアに対応しているかどうか確認してください。 




EOS DIGITAL Solution Disk ソフトウエア使用説明書 

(ソフトウエア） 
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パソコンに画像を取り込む 

付属のソフトウエアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンに取り込み 
ます。パソコンに取り込む方法は、2通りあります。 


カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 

1 ソフトウェアをインス！ルする 

(P.341) 




1 



カメラとパソコンを、付属のインター 
フェースケーブルで接続する 

カメラに付属のインターフェースケー 
ブルを使用します。 

カメラ側を接続するとさは、プラグの 
〈く^〉び、カメラの前面に向くようにし 
て、 〈 DIGITAL 〉 端テに差し込みます。 

ノ（ソコンの USB 端テにプラグを差し込 
みます。 


5 EOS utility を使って、画像を取り込 
む 


ソフトウエア使用説明書 (CD-ROM) ^ 
参照してください。 
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パソコンに画像を取り込む 


力ードリーダーで画像を取り込む 


市販のカード IJ ーダーをお持ちの方は、カード U —ダーを使って、画像を 


パソコンに取り込めます。 



ソフトウェアをインス I ルする 

(P.341) 


カードリーターに、カードを差し込む 


5 ソフトウェアを使って、画像を取り込 
む 

Digital Photo Professional を使つ 
Ima 呂 eBrowser EX を使う 

ソフトウエア使用説明書 ( CD - ROM ) ^ 
参照してください。 


0キヤノン製ソフトウェアを使わずに、カード U —ダーを使って画像を取り込むと 
きは、力ード内の 「 DCIM 」 フオルダをパソコンにコピーしてください。 


339 















ソフトウェアの巧要 



イオス デジタル ソ y ユーシヨン ディスク 

EOS DIGITAL Solution Disk 

EOS D に JAL 用の各種ソフトウエアび収録されています。 


イオスユーティ IJ ティー 

EOS Utility 

カメラとパソコンを接続し、撮影画像（静止画/動画）のパソコンへの取 
り込み、カメラの各種設定などを行ラソフトウェアです。また 、 EOS 
Sample Music * などの巨 GM を、力ードにコピーできます。 

* キヤノン•才 I 」ジナルの目 GM です（全已巧 ）。 EOS U 川 ity を使って、力ードにコ 
ピーをすることで、カメラ本体でビデオスナップアルバム、動画、スライドショー 
を再生するとさの目 GM として楽しむことびでさます。 

デジタル フォト プ□フェッシヨナル 

Digital Photo Professional 

主に RAW 画像を撮影される方におすすめのソフトウェアです。 RAW 画 
像の高速閲覽/編集/現像/印刷などびでさます。 JPEG 画像を才 U ジナル 
画像を残したままで編集でさます。 

イメージブラウザーイーエックス 

ImageBrowser EX 

主に JPEG 画像を撮影される方におすすめのソフトウェアです。簡単な 
操作で、静止画/ MOV 動画、ビデオスナップアルバムの閲覽•再生、およ 
び JPEG 画像の印刷びできます。また 、 EOS Video Snapshot Task 
(P.196) などインターネットに接続して取得でさる追加機能をあります。 

W 従来製品に付属していたソフトウェア Zoom Browser EX / lma 邑 e 目 rawser は、 
このカメラで撮影した静止画ファイル、 MOV 動画ファイルをサポートしていま 
せん（動作対象外）。このカメラに付属の Ima 呂 e 目 rawser EX を使用してくださ 
い。 


ピクチャー スタイル エディター 

Picture Style Editor 

ピクチャースタイルを編集し、才 u ジナルピクチャースタイルファイルの 
作成/保をびでさます。画像処理上級者向けのソフトウエアです。 
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ソフトウエアのインストール 


W ソフトウェアをインス!ルする前に、カメラとパソコンを絶対に接続しな 

いでください。ソフトウェアを正しくインス I -ールでさません。 

お使いのパソコンにすでに Ima 呂 e 目 rawser EX びインス I ルされている場 
合でも、本機に付属の CD から Ima 呂 eBrawser EX をインス I -- ルしてくださ 
し、。このカメラの機能に対応した最適なバージョンに更新できます。また、 
オートアップデート機能により新しい機能を追加でさることびあります。 
ImageBrowser EX 攻外のソフトウェアについても、旧バージョンびインス 
トールされている場合は、下記の手順に従ってインストールしてください（上 
書さインストールされます）。 

1 EOS DIGITAL Solution Disk ( CD - ROM ) を入れる 

Macintosh では、デスクトップ上に表示された CD-R 日 M アイコンを 
ダブルク U ックして開き、に anon EOS Digital Installer ] をダブルク 
U ックしてください。 

2 [おまかせインストール]をクリックし、画面の指示に従って操作 
する 

Macintosh では、[インストール]をク U ックしてください。 
インストール途中に、 "Microsoft Silve 川旨 ht " のインストール画面 
び表示されたときは、 "Microsoft Silvern 旨 ht " のインストールを 
行ってください。 


巨 OS DIGITAL 



3 [再起動]をクリックし、再起動した 5 CD - R 0 M を取り出す 

パソコンび再起動したら、インス!-ール完了です。 
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ソフトウェアの使用説明書 



ソフトウエアの使用説明書び収録されています。 


ffi 用説明書 PDF ファイルのコピー方法と見かた 

1 パソコンに「ソフトウェア使用説明書」の CD-ROM を入れる 

2 CD-ROM のアイコンをダブルクリックする 

Windows では、 [(マイ）コンピューター] 内に表示されるアイコン 
Macintosh では、デスクトップ上に表示されるアイコン 

3 [Japanese] フオルダをパソコンにコピーする 

似下の名前の使用説明書 PDF ファイルびコピーされます。 


Windows Macintosh 


EOS Utility 

EUx.xW J xx 

EUx.xM J xx 

Digital Photo Professional 

DPPx.xW J xx 

DPPx.xM J xx 

Ima 呂 e 巨 rowser EX 

IBXx.x J xx 

Picture Style Editor 

PSEx.xW_J_xx 1 PSEx.xM_J_xx 


4 コピーした PDF ファイルをダブルクリックする 

パソコンに Adobe Reader (最新版推奨）びインス!ルされてい 
る必要びあります。 

Adobe Reader はインターネット上から無料でダウン□-ドできま 
す。 
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索引 

英数字 

10秒後/2秒後撮影 . 136 

1280 X 720. 187 

] 920 X 1080 . 187 

] 点 AF . 121 

]枚撮影 . 77’ 297 

] 枚表示 . 98 

4枚/9枚インデックス表示 . 231 

640 X 480. 187 

が 

(シーンインテリジェントオ ー ト) ....... 66 

AC アダプターキット . 290 

Adobe RGB . 176 

AEB .] 已已，284 

AE □ック .] 已7 

AF ーピント合わせ 

Av (絞り優先 AE ). 144 

A/V OUT . 237, 2已] 

B/W (モノ ク□撮影） . 115,169 

BGM . 246 

BULB (バルブ撮影） .] 已〇 

回（ク U エイティブオート） . 7己 

DC ヵプラー . 290 

DIGITAL 端テ . 2已], 2日日, 338 

DP 0 F . 27已 

Eye - Fi 力ード . 294 

FEB . 222 

FE □ック . 292 

HDMI . 237, 247 

HDMI CEC . 249 

HDR 逆光補正 . 86 

に C プ□ファイル . 176 

ISO 感度 . 109 

感度拡張 . 284 

自動設定（オート） . 112 

自動設定時の上限値設定 . 113 


JPEG (ジェイペグ） . 10已 

M (マニュアル 露出） . 148 

四亞〇マーク . 4 

MF (手動ピント合わせ） . 126 

MW 巨 . 172 

NTSC . 187, 304, 309 

ONE SHOT 


(ワンシヨット AF ). 131 

P (プ□グラム AE ). 102 

PAL . 187, 304, 309 

Piet 巨 ridge . 26已 


囚（クイック 

設定) . 已0, 88, 104. 18日, 236 

RAW+JPEG . 10已，] 07 

RAW (□か .105. 107 

SD 、 SDHC 、 SDXC 力ードーカード 

SERVO AF けーボ AF ). 131 

sRG 巨 . 176 

Tv (シャツター優先 AE ). 142 


USB (デジタル） 

端テ . 2已], 266, 338 

WB (ホワイトバランス） . 172 


友 


明かりや状況にあわせて撮影する ..... 92 


明るさ（露出） .] 已3 

固定する （ AE □ック） .] 已7 

自動的に変える 

( AEB ).] 已已，284 

調整する（露出補正） .] 已3 

測りち（測光モード） . 151 

アクセヴ U —シュー . 292 

アクセスランプ . 23 

アスペクト比 . 108 

後幕シンク □. 223 

色あし、 . 168 
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索引 


色温度 . 174 

色空間（色再現範囲） . 176 

色収差補正 . 164 

色の濃さ . 168 

印刷 . 26已 

印刷効ま . 270 

印用け旨定 ( DP 0 F ). 27已 

傾さ（角度）ネ甫正 . 273 

hU ミング . 273 

フォトブック指定 . 279 

用紙設定 . 268 

レィアゥト . 269 

インデックス表示 . 231 

ウィンドカット . 198 

映像/音声出力 . 2已] 

液晶モニター . 18 

明るさ調整 . 207 

画像の再生 . 98, 229 

撮影機能画面の色 . 219 

撮影機能の設定状態 . 24 

消灯 . 38, 206 

メニュー表示 .54. 300 

エラー表示 . 323 

エリア（地域） . 40 

応用撮影ゾーン . 2已 

丽マーク . 4 

オートフォーカス . 130 

オートライティング 

オプティマイヴ . 日己， ] 已9 

才 一 hU セット . 211 

お気に入りマーク . 234 

温度警告 . 128, 201 

音量（動画再生） . 240 

わ、 

カード . 18, 34,已7 


SD スピードクラス . 177 

入れ忘れ防止 . 204 

書さ込み禁止 . 34 

初期化（フォーマット） . 已7 

トラブ J レ . 36,已8 

物理フォーマット . 已8 

カードなしレ U —ズ . 204 

階調優先 . 28己 

回転（画像) . 214, 233, 273 

外部スト□ボ . 138, 292 

拡大表示 . 12日，231 

拡張テ . 211 

各部の名称 . 22 

カスタム機能 . 282 

画像 

インデックス . 231 

掘:大表示 . 231 

画像特性（ピクチャー 

スタイル） . 114, 166,170 

再生 .98. 229 

撮影情報 . 256 

自動回転 . 214 

自動再生 . 243 

ジャンプ表示（画像送り） . 232 

手動回転 . 233 

消去 . 254 

スライドシヨー . 243 

テレビで見る . 237, 247 

転送 . 294 

八イライト警告 . 2已8 

番号 . 210 

ヒストグラム . 2已8 

表示時間 . 20已 

保護（プ□テクト） . 2已2 

レーティング . 234 

画素数 . 10已 
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索引 


家庭用電源 . 290 

カメラ 

構え方 . 48 

設定初期化 . 216 

設定内容表示 .2] 已 

かんたん撮影ゾーン . 26 

感度—に0感度 

機能ガイド . 60 

強制リセット . 211 

魚眼風 . 96 

記録画質 . 10己 

近接撮影 . 80 

クイック 

設定 . 已0, 88,104, 186, 236 

クリーニング（撮像素テ） . 22已 

ク U エイティブオート . 7已 

ク U エイティブフィルター ..... 94, 260 

グリッド表示 . 20己 

ク□ーズアップ . 80 

ヶーブル . 3, 247, 2日日, 298 

言語の切り換え . 43 

高感度撮影時のノイズ低減 . 160 

高輝度側-階調優先 . 28已 

故障 . 311 

ゴ S の写り込み防止 . 225, 227 

つントラスト . 168 

さ 

ヴーボ AF . 131 

再生 . 98, 229 

先幕シンク □. 223 

撮影画角 . 4已 

撮影画像の確認時間 . 20已 

撮影可能枚数 . 39,1〇已 

撮影機能の設定状態 . 24 

撮影情報表示 . 2已日 


撮影モード . 2已 

Av (絞り優先 AE ). 144 

M (マニュアル露出） . 148 

P (プ□グラム AE ). 102 

Tv (シャッター優先 AE ). 142 

が（シーンインテリジェント 

才ート) . 66 

回（ク U エイティブオート） ........ 7已 

み（ポートレート） . 78 

U (風景） . 79 

A (ク□-ズアップ） . 80 

^ (スポーツ） . 81 

因（夜景ポートレート） . 83 

因（手持ち夜景） . 8己 

ぶ （ HDR 逆光補正） . 86 

撮影モードで設定できる機能 . 296 

撮像素テの清掃 . 22已 

サマータイム . 42 

兰脚ねじ穴 . 23 

シーンアイコン . 72 

ジオラマ風 . 97 

システム図 . 298 

自動再生 . 243 

自動選択 （ AF ). 1 16. 130 

絞り込み . 147 

絞り優先 AE . 144 

シャープネス . 168 

シャッターボタン . 49 

シャッター優先 AE . 142 

ジャンプ表示 . 232 

充電 . 32 

周辺光量補正 . 163 

手動ピント合わせ . 126 

消去（画像） . 2已4 

初期状態に戻す . 216 

白黒写真 . 89,1 15. 169 
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索引 


白とび . 2已8 

シンク□設定 . 223 

シンク□接点 . 22 

水彩風 . 96 

スト□ボ 

外部スト□ボ . 138, 292 

カスタム機能 . 224 

撮影でさる距離 . 139 

シンクロ（先幕/後幕） . 223 

スト□ボ制御 . 220 

調光ネ甫正 .] 已4 

同調速度 . 293 

発光禁止 . 7ス88 

マニュアル発光 . 223 

ワイヤレス . 223 

スピーカー . 239 

スポーツ . 81 

スポット測光 .] 已] 

スモール（記録画質) .105. 263 

スライドショー . 243 

設定初期化 . 216 

セピア調（モノク□写真） ........ 89,169 

セルフタイマー . 136 

全巧し . 49 

センサーク U —ニング . 22已 

全自動（シーンインテリジェント 

才ート） . 66 

測光モード .] 已] 

ソフトウェア . 3, 340 

ソフトフオーカス . 96 

た 

ダイレクトプリント . 278 

ダストデ U —トデータ . 227 

タッチ . 61 

タッチ音 . 63 
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タッチシャッター . 


. ]2已 

タッチパネル . 23, 61,230, 

240 

縦位置画像回転表示 ......... 


.214 

チャージャー . 

. 29, 32 

中央部重点平均測光 ......... 


. ]已2 

忠実設定 . 


115 

調光補正 . 


. ]已4 

長時間露光 . 


. ]已0 

調色（モノク□写真） ....... 


. 169 

長秒時露光のノイズ低減. 


,161 

著作権情報 . 


,212 

デジタル端テ . 2已1,2目日, 

338 

手ブレ . 

. 4氏48 

手ブレ補正機能（レンズ) 


,...46 

手持ち夜景 . 


,...85 

テレビで見る 

237 

247 

電源 



家庭用電源 . 


290 

撮影可能枚数 . 

. 39, 

] 〇已 

充電 . 


,...32 

電源オフまで . 


.206 

電池チェック . 


,...39 

電子音 . 


.204 

電子ダイヤル . 

23, 64, 

141 

電池 . 

. 32, 39 

トイカメラ風 . 


,...97 

動画 . 


. 177 

AF 方式 . 


. 186 

アッテネーター . 


,198 

ウインドカット . 


. 198 

記録時間 . 


,188 

クイック設定 . 


. 186 

再生 . 


239 

自動露出 . 


178 

手動ピント合わせ ........ 


. 178 

情報表示 . 


. 182 





































































索引 


静止画撮影 . 184 

前後カット . 241 

楽しみ方 . 237 

テレビで見る . 23ス247 

動画記録サイズ . 187 

動画ヴーボ AF . 199 

ビデオスナップ . 189 

ビデオスナップアルバム . 189 

ファイルサイズ . 188 

フレームレート . 187 

編集 . 241 

マニュアル露出 . 180 

録音 . 197 

通し番号 . 210 


時計 . 41 

ドライブモード ...... 24,77, 133,136 

ドラッグ . 62 

トリミング（印刷） . 273 


な 

曰中シンク □. 140 

ニユートラル . 115 

ノイズ低減 

高感度 . 160 

長秒時 . 161 

ノーマル（記録画質） . 1日已 


は 


バースト枚数 . 106 

ハイビジョン ( HD ). 187, 237 

八イライト警告 . 2已8 

発光モード' . 222, 223 

バッテ U -. 32, 39 

バッテ U - チェック . 39 

バルブ撮影 .] 已〇 

半押し . 49 


ミ凡用スト□ボ . 293 

ピクチャースタイル…]] 4,166,170 

ピクトブ U ッジ . 26已 

被写界深度確認 . 147 

ヒストグラム（輝度/ RGB ). 2已8 


曰付/画像番号の印刷 . 271 . 27已 

曰付/時刻 . 41 

ビデオ出力 

方式 . 187, 2已], 304, 309 

ビデオスナップ . 189 

ビデオスナップアルバム . 189 

評価測光 . 151 

表現セレクト機能 . 82,89,94 

ピント合わせ 

AF 動作 . 130 

AF の苦手な被写体 . 123 

AF ち式 . 116 

AF 補助光 . 132, 286 

構図変更 . 71 

手動ピント合わせ . 126 

電子音 . 204 

ピンボケ . 4日，48,123 


ファームウエア . 30已 

ファイナルイメージ 

シミュレーション . 73,184 

ファイルサイズ . 10己，188, 2已日 

ファイル名 . 210 

ファイン（記録画質） . 10已 

フィルター効ま . 94, 169. 260 


風宗. 


79, ]] 已 


フオーカスモード 

スイッチ . 28,1 17. 126 


フオーカス□ック . 71 

フオーマット（力ード初期化） . 已7 

フオトブック指定 . 279 
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索引 


フオルダ作成/選択 . 

. 208 

付属品 . 

. 3 

部分測光 . 

.] 己] 

ブラケティング . 

.....] 已已，17已 

プリント . 

. 26已 

フル八イビジョン 


(Full HD ). 

…187, 237 

フレームレート . 

. 187 

プ□グラム AE . 

. 102 

プ□グラムシフト . 

. 103 

プ□テクト（画像の保護) 

. 2已2 

雰囲気を還んで撮影する.. 

. 89 

ポートレート . 

78, 83, ]] 已 

ホワイトバランス . 

. 172 

ブラケティング . 

.] 7已 

補正 . 

. 174 

マ—ュアル . 

. 172 

ま 


マィク . 

. 178 

マイメ —ュー . 

. 288 

マク n 場露 . 

. 80 

マ—ュアルフォーカス （ MF ). 126 

マ—ユアル露出 . 

…148,180 

マルチシヨツトノイズ低減機能 ...... 160 

S ドル（記録画質） . 

…10己, 263 

メニュー 


機能一覧 . 

. 300 

設定操作 . 

. 已6 

マイメーュー . 

. 288 

メモ U —カードーカード 


モードダイヤル . 

. 2已 

モノクロ . 89,1 15. 169 


や 

夜景 . 83, 8已 

夜景ポートレート . 83 

油彩風 . 96 

用紙設定（印刷） . 268 

ら 

ラージ（記録画質） . 105 

ライブビュー撮影 

アスペクト比 . 108 

顔+追尾優先 AF . 118 

クイック設定…已0, 88,104,186 
コンテイニユアス AF ........ 116,124 

撮影可能枚数 . 39,10已 

手動ピント合わせ . 126 

情報表示 . 70 

ライブ1点 AF . 121 

ライブ多点 AF . 120 

ラフモノク〇 . 96 

U サイズ . 262 

U モコン撮影 . 291 

レーテイング . 234 

レンズ . 27, 44 

色収差補正 . 164 

周辺光量補正 . 163 

手ブレ補正 . 46 

□ック解除 . 4己 

連続撮影可能枚数 . W 已 

連続撮影（連写） . 133 

□ゥ . 10已，107 

露出設定ステップ . 284 

露出補正 .] 已3 
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Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干]日 8-8 日]]東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 -5 己 5-90002 

受付時間：平日9 ;日日〜2日：日日 

± .日.祝日]日：日日〜17 :日日 
( 1月]曰〜1月3曰は休ませていただきます） 

《おかけ間違いのないよラにごミち意ください。 

《上記番号をご利用いただけないちは、日 43-211-9 已已6をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによりつなびらない場合び 
あります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


修理受付窓 □ 


別紙の修理受付窓口でご確認 < ださい。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご 
利用のちは、お気軽にお立ち寄りください。 

canon.jp/eos-m 


この使用説明書に記載しているレンズ、アクセヴリーは、2日] 2年7月時点の 
をのです。それじ(降に発売されたレンズ、アクセヴ U — との組み合わせにつさ 
ましては、上記のお客様相談センターにお問い合わせください。 





IJ チウムイオン電池の IJ サイクルにご協力ください。 
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